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Formular  nr. 1
CERTIFICAT
de participare la licitaţie cu oferta independenta
I. Subsemnatul/Subsemnaţii, ........................., reprezentant/reprezentanţi legali al/ai ............................................., întreprindere/asociere care va participa la procedura de achiziţie publica organizata de Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Tehnologii Izotopice si Moleculare, în calitate de autoritate contractanta, cu nr.....................................din data de..............................., certific/certificam prin prezenta ca informaţiile conţinute sunt adevarate si complete din toate punctele de vedere.

II. Certific/Certificam prin prezenta, în numele.........................................., urmatoarele:

1. am citit si am înţeles conţinutul prezentului certificat;

2. consimt/consimţim descalificarea noastra de la procedura de achiziţie publica în condiţiile în care cele declarate se dovedesc a fi neadevarate si/sau incomplete în orice privinţa;

3. fiecare semnatura prezenta pe acest document reprezinta persoana desemnata sa înainteze oferta de participare, inclusiv în privinţa termenilor conţinuţi de oferta;

4. în sensul prezentului certificat, prin concurent se înţelege oricare persoana fizica sau juridica, alta decât ofertantul în numele caruia formulam prezentul certificat, care oferteaza în cadrul aceleiasi proceduri de achiziţie publica sau ar putea oferta, întrunind condiţiile de participare;

5. oferta prezentata a fost conceputa si formulata în mod independent faţa de oricare concurent, fara a exista consultari, comunicari, înţelegeri sau aranjamente cu acestia;

6. oferta prezentata nu conţine elemente care deriva din înţelegeri între concurenţi în ceea ce priveste preţurile/tarifele, metodele/formulele de calcul al acestora, intenţia de a oferta sau nu la respectiva procedura sau intenţia de a include în respectiva oferta elemente care, prin natura lor, nu au legatura cu obiectul respectivei proceduri;

7. oferta prezentata nu conţine elemente care deriva din înţelegeri între concurenţi în ceea ce priveste calitatea, cantitatea, specificaţii particulare ale produselor sau serviciilor oferite;

8. detaliile prezentate în oferta nu au fost comunicate, direct sau indirect, niciunui concurent înainte de momentul oficial al deschiderii publice, anunţata de contractor.

III. Sub rezerva sancţiunilor prevazute de legislaţia în vigoare, declar/declaram ca cele consemnate în prezentul certificat sunt adevarate si întrutotul conforme cu realitatea.

Ofertant,
........................................................

Reprezentant/Reprezentanţi legali 

..................................................

Data: ………………






(semnaturi)

Formular nr. 2
Operator economic

_________________

            (denumirea/numele)
 FORMULAR DE OFERTĂ
Către .......................................................................................................

(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

1. Examinând documentaţia de atribuire, subsemnaţii, reprezentanţi ai ofertantului  .....................................................................................  (denumirea/numele ofertantului) ne oferim ca, în conformitate cu prevederile şi cerinţele cuprinse în documentaţia mai sus menţionată, să realizăm: PROIECTARE ȘI EXECUȚIE PARC FOTOVOLTAIC ȘI EOLIAN pentru ,,Crearea unui laborator de cercetare pilot pentru testarea în condiţii reale a eficienţei energetice produse de panouri fotovoltaice şi instalații eoliene moderne”, în cadrul Proiectului CITAT-E, pentru suma de .................................................... platibilă după recepţia produselor/serviciilor/lucrarilor, (suma în litere şi în cifre), la care se adaugă TVA în valoare de ...........................(suma în litere şi în cifre).
2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare, să furnizăm produsele în graficul de timp anexat.

3. Ne angajăm să menţinem această ofertă valabilă pentru o durată de ........................ zile, (durata în litere şi cifre) respectiv până la data de ............................... (ziua/luna/anul) şi ea va rămâne obligatorie pentru noi, şi poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

4. Am înţeles şi consimţim că, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câştigătoare, să constituim garanţia de bună execuţie în conformitate cu prevederile din documentaţia de atribuire.

5. Precizăm că: (se bifează opţiunea corespunzătoare)

 |_| depunem ofertă alternativă, ale carei detalii sunt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat în mod clar „alternativă”/”altă ofertă”.

 |_| nu depunem ofertă alternativă.

6. Până la încheierea şi semnarea contractului de achiziţie publică aceasta ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este acceptată ca fiind câştigătoare, vor constitui un contract angajant între noi.
7. Înţelegem că nu sunteţi obligaţi să acceptaţi oferta cu cel mai scăzut preţ sau orice ofertă primită.

Data _____/_____/_____

..............................................................................., 

(nume, prenume şi semnătură), 

în calitate de ............................................ legal autorizat să semnez oferta pentru şi în numele ...................................................... (denumirea/numele operatorului economic)

Formular nr. 3
Operator economic

_________________

            (denumirea/numele)
CENTRALIZATOR DE PREŢURI

Anexă la ofertă

	Nr. crt
	Denumirea si tipul
Produs/serviciu/lucrare
	 Buc
	Preţul unitar

(lei)
	Preţul total

(lei)
	TVA
(lei)

	0
	1
	2
	3
	4
	5

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	.....
	
	
	
	
	

	
	TOTAL
	
	
	
	


................................................

(semnătura autorizată)












L.S.

Formular nr. 4
Operator economic

...............................

(denumirea/numele)

DECLARATIE

privind calitatea de participant la procedura

Subsemnatul, reprezentant imputernicit al ............................................... (denumirea operatorului economic), declar pe propria raspundere, sub sanctiunile aplicate faptei de fals in acte publice, ca, la procedura pentru atribuirea contractului de achizitie publica prin Procedura simplificata, avand ca obiect:  PROIECTARE ȘI EXECUȚIE PARC FOTOVOLTAIC ȘI EOLIAN pentru ,,Crearea unui laborator de cercetare pilot pentru testarea în condiţii reale a eficienţei energetice produse de panouri fotovoltaice şi instalații eoliene moderne”, în cadrul proiectului CITAT-E, la data de ....... (zi/luna/an), organizata de Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Tehnologii Izotopice si Moleculare, particip si depun oferta:
[ ] in nume propriu;

[ ] ca asociat in cadrul asociatiei .......................................................;

[ ] ca subcontractant al ..................................................................;

(Se bifeaza optiunea corespunzatoare)

2. Subsemnatul declar ca:

[ ] nu sunt membru al niciunui grup sau retele de operatori economici;

[ ] sunt membru in grupul sau reteaua a carei lista cu date de recunoastere o prezint in anexa.

(Se bifeaza optiunea corespunzatoare)

3. Subsemnatul declar ca voi informa imediat autoritatea contractanta daca vor intervene modificari in prezenta declaratie la orice punct pe parcursul derularii procedurii de atribuire a contractului de achizitie publica sau, in cazul in care vom fi desemnati castigatori, pe parcursul derularii contractului de achizitie publica.

4. De asemenea, declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si inteleg ca autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si confirmarii declaratiilor, situatiilor si documentelor care insotesc oferta, orice informatii suplimentare in scopul verificarii datelor din prezenta declaratie.

5. Subsemnatul autorizez prin prezenta orice institutie, societate comerciala, banca, alte persoane juridice sa furnizeze informatii reprezentantilor autorizati ai ..................... (denumirea si adresa autoritatii contractante) cu privire la orice aspect tehnic si financiar in legatura cu activitatea noastra.

Operator economic,

.........................................

(semnatura autorizata)

	Oferta Tehnică - Fişa Oglindă

	Caracteristici solicitate
	Caracteristici ofertate
	Observatii 
Corespondenta Pagina 
Fisa tehnica/ Oferta tehnica

	5.1.1. Panouri fotovoltaice
	 
	 

	Tip (Cod) / Producator/Tara de origine/Cantitate
	 
	 

	a)      Putere instalată totală: minimum 990 KW 
	 
	 

	b)      Tehnologie: panouri solare monocristaline cu 72 module, putere minim 400 W / panou; dimensiuni minim 2mp
	 
	 

	d)      Eficiență conversie fotovoltaică: minim 20  %;
	 
	 

	e)      Greutate maximă: 25 kg 
	 
	 

	f)        Protecție de suprafață: cu geam gros minim 3 mm tratat termic 
	 
	 

	g)      Domeniu temperatură de funcționare: (-40 …+85)°C;
	 
	 

	h)      Funcționare în condiții de precipitații intense: - ninsoare: strat de maximum 40 cm.
	 
	 

	i)        Garanţia minimă: 10 ani
	 
	 

	j)        Durata minimă de viaţă („linear power guarantee”): 25 ani 
	 
	 

	 
	 
	 

	5.1.2. Sistem tracking cu 2 axe pentru montaj panouri fotovoltaice
	 
	 

	Tip (Cod) / Producator/Tara de origine/Cantitate
	 
	 

	a)      Construcție: structură metalică ușoară de tip tracker cu 2 axe – model cu pilon central;
	 
	 

	b)      Puterea instalată a unui tracker – minimum 10 kW;
	 
	 

	c)      Controlerul de urmărire în buclă închisă, comandat centralizat, cu precizie minimă de ±1º; 
	 
	 

	d)      Tracking in domeniile minime: 
	 
	 

	- unghi de inclinare față de orizontală 0 o – 70 o;
	 
	 

	- unghi de rotatie azimuth (est-vest) -90 o - +90 o;
	 
	 

	e)      Comunicație cu controlerul de poziție, pentru sincronizare, wireless RoLa sau cablat RS485;
	 
	 

	f)    Sursă proprie de alimentare a controlerului pe cele două axe 
	 
	 

	g)      Viteza de vânt de avarie, la care trackerul se poziționează automat orizontal: ≥30 m/s (≥108 km/h);
	 
	 

	h)      Domeniu temperatură ambianta de funcționare: (-25 …+50)°C
	 
	 

	i)        Garanţia minimă: 10 ani;
	 
	 

	 
	 
	 

	5.1.3. Suporți staționari cu cu elevatie fixă de tip ʺcarportʺ
	 
	 

	Tip (Cod) / Producator/Tara de origine/Cantitate
	 

	a)      Construcție: : structura metalica de tip “carport”, cu inaltime de acces 2.40 m;
	 
	 

	b)       Putere instalata minima de 400kW pe intreaga suprafata a suportilor stationari cu elevatie fixa de tip “carport”
	 
	 

	c)      Structura metalică va fi ancorată în sol prin fundatii, dimensionate conform proiectuilui tehnic de executie, și va asigura rezistența la vînt de minimum 30 m/s
	 
	 

	d)       Garantie minima: 10 ani
	 
	 

	 
	 
	 

	 
	 
	 

	5.1.4. Suporți staționari cu elevatie fixă 
	 
	 

	Tip (Cod) / Producator/Tara de origine/Cantitate
	 

	a)      Construcție: structură metalică ușoară din profile standard pentru panourile fotovoltaice
	 
	 

	b)      Montarea panourilor pe structură cu cleme standard – individual sau 2 panouri suprapuse; 
	 
	 

	c)      Amplasarea structurii suporților astfel ca panourile să fie înclinate cu fața spre Sud cu elevatie fixa 47 grade 
	 
	 

	d)      Structura metalică amplasată pe sol va asigura panourilor o gardă la sol de minimum 0,3 m;
	 
	 

	e)      Structura metalică va fi ancorată în sol și va asigura rezistența la vînt de minimum 30 m/s;
	 
	 

	 
	 
	 

	5.1.5. Invertor trifazat 
	 
	 

	Tip (Cod) / Producator/Tara de origine/Cantitate
	 
	 

	a)      Putere maximă de intrare DC : 22 kW;
	 
	 

	b)      Plajă de tensiune în DC:  200 – 1000V;
	 
	 

	c)      Tensiune DC de start conversie : 250 V;
	 
	 

	d)      Intrare DC pe două trunchiuri simetrice pentru două trackere;
	 
	 

	f)        Curent maxim DC: 44A (22A pe fiecare tracker);
	 
	 

	g)      Putere ieșire AC maxima: 21-25 kVA;
	 
	 

	h)      Putere AC ieșire nominală: 20 -24 kVA;
	 
	 

	i)        Tensiune AC ieșire trifazică : 230 V±20% / 400 V±20%;
	 
	 

	j)        Frecvență nominală 50 Hz;
	 
	 

	k)      Eficiență maximă: 98.4 %;
	 
	 

	l)        Interfață: RS485;
	 
	 

	m)    Clasă de protecție: IP 65 (funcționare în exterior);
	 
	 

	n)      Garanţia minimă: 5 ani;
	 
	 

	 
	 
	 

	5.1.6. Dulapuri de conexiuni electrice, cabluri și aparate electrice
	 
	 

	a)      Dulapuri metalice de conexiune electrică cu amplasare exterioară pentru trifazat 400V, 50 Hz, max. 100 kW cu șir de borne;
	 
	 

	b)      Cabluri de conexiune standard pentru panouri fotovoltaice 1000V CC, 25A;
	 
	 

	c)      Cabluri de conexiune trifazat în manta metalică, cu montare sub pămînt, pentru 32 A - conexiune invertoare la dulap și respectiv 160A conexiune dulap – stația centrală a parcului;
	 
	 

	d)      Întreruptoare comandate electric de 160A, transformatoare de curent și contoare trifazate unidirecționale pentru echipamentele care produc energie (panouri PV și eoliană) și respectiv bidirecționale pentru sistemele de stocare.
	 
	 

	 
	 
	 

	5.1.7. Sisteme Stocare Energie Electrică
	 
	 

	I. – Sistem cu baterii de acumulatori plumb acid (gel) deep charge pentru stocarea energiei produse de panourile fotovoltaice:
	 
	 

	Tip (Cod) / Producator/Tara de origine/Cantitate
	 
	 

	a)      Parametri tehnici şi funcţionali:
	 
	 

	-          Tehnologie: acumulatori plumb acid (gel) deep charge cu electrod pozitiv tubular - capacitate de încărcare   minimum 100 kWh;
	 
	 

	-          Tensiune baterie 12 V, capacitate baterie minimum 200 Ah  
	 
	 

	-          Putere nominală maximă continua de încărcare sistem: 10 kW;
	 
	 

	-          Putere nominală maximă continuă de descărcare sistem pentru un ciclu de 10 ore: 9 kW;
	 
	 

	-          Grad de descărcare maxim posibil fără deteriorarea bateriei: 90%;
	 
	 

	-          Număr de cicluri încarcare descărcare: minimum 1000 pentru DOD 50% 
	 
	 

	-          Durata de conectare cu Grid: grid independent: < 20 ms; remote converter: < 8 ms;
	 
	 

	-          Control via interfețe externe: serial, TCP/IP, bus systems;
	 
	 

	-          Eficiență ciclu de încărcare descărcare inverter DC: minimum 70 %;
	 
	 

	-          Sistem software de monitorizare;
	 
	 

	b)      Acumulatorii se conectează în  grupuri serie legate în paralel cu rezistențe de echilibrare;
	 
	 

	c)      Încărcarea acumulatorilor se face în pulsuri PVM cu redresor trifazat, la un curent nominal de 60A;
	 
	 

	d)      Conversia tensiunii continue, la descărcare, se face cu un invertor trifazat de 10 kW, 400V, 50Hz;
	 
	 

	 
	 
	 

	II. – Sistem cu baterii de acumulatori de tip LiFePO4 pentru stocarea energiei produse de turbină eoliană 
	 
	 

	Tip (Cod) / Producator/Tara de origine/Cantitate
	 
	 

	a)      Parametrii tehnici și funcționali:
	 
	 

	-          Tehnologie: LiFePO4 – Capacitate de încărcare 10 kWh;
	 
	 

	-          Număr baterii: 2 buc, 25.6 V 200Ah cu 8 celule (3.2 V) și un balancer intern pentru echilibrarea celulelor;
	 
	 

	-          Energie înmagazinată nominală maximă: 5120 Wh/buc;
	 
	 

	-          Încărcarare/descărcare max: 400Ah, recomandat ~200Ah;
	 
	 

	-          Temperatura de operare: -20/50°C;
	 
	 

	-          Grad de descărcare maxim 100%;
	 
	 

	-          Numar cicluri încărcare/descărcare: min 2500;
	 
	 

	-          Controler Smart ce controleaza încărcarea, descărcarea și echipamentele conectate;
	 
	 

	 
	 
	 

	III. Containere pentru baterii stocare energie produsă în PFVE
	 
	 

	Containerele, în număr de două, câte unul pentru fiecare tip de baterie, necesare pentru montarea bateriilor de stocare a energiei electrice produse în parcul fotovoltaic și eolian (PFVE) vor asigura toate conditiile specificate de producatorul bateriilor pentru functionarea optima a acestora si vor fi instalate conform proiectului tehnic de execuție (PT). 
	 
	 

	 
	 
	 

	5.1.8. Turbină eoliană cu ax vertical 10 kW
	 
	 

	Tip (Cod) / Producator/Tara de origine/Cantitate
	 
	 

	a)      Parametri tehnici şi funcţionali:
	 
	 

	 Putere: 10 KW, generator trifazat;
	 
	 

	Sistem Darieux 3 pale;
	 
	 

	 Viteza de conectare: 2,5 m/s;
	 
	 

	Viteza de deconectare: 16 m/s;
	 
	 

	 Invertor: trifazat și sistem de frânare hidraulică a turbinei;
	 
	 

	 Monitorizare de la distanță a param turbinei în timp real;
	 
	 

	Stație Meteo;
	 
	 

	b)     Garanţia minimă: 5 ani
	 
	 

	 
	 
	 

	5.1.9. Sistem de comandă, gestionare informatică și contorizare a energiei
	 
	 

	Tip (Cod) / Producator/Tara de origine/Cantitate
	 
	 

	Invertoarele, trackerele cu 2 axe, sistemul de stocare, cât și sistemul eolian să poată fi monitorizate și controlate fie local, fie de la distanță. Datele referitoare la producția energiei electrice, iradiația solară, temperatura mediului ambiant, temperatura la nivelul panourilor fotovoltaice, viteza vântului și altele, sunt colectate, stocate în memorii nevolatile și afișate în timp real de către sistemul de monitorizare și contorizare energie electrică.
	 
	 

	a)      Parametri tehnici şi funcţionali:
	 
	 

	Software-ul de monitorizare și control al invertoarelor permite: 
	 
	 

	-        monitorizare status invertoare, producție și parametrii electrici în timp real; 
	 
	 

	-          control invertoare de la distanță;
	 
	 

	-          control invertoare pentru producție energie reactivă fără energie activă.
	 
	 

	Valori instantanee, orare, zilnice, săptămânale, lunare și anuale pentru: 
	 
	 

	-          putere activă;
	 
	 

	-          energie produsă;
	 
	 

	-          tensiune;
	 
	 

	-          curent;
	 
	 

	-          temperatura exterioară;
	 
	 

	-          temperatura pe spatele panourilor;
	 
	 

	-          radiație solară;
	 
	 

	-          indicator de performanță (PR);
	 
	 

	-          erori/semnalizări echipamente.
	 
	 

	Sistemul de telemăsură va fi compus astfel:
	 
	 

	-          Aplicație software accesibilă WEB (inclusv baza de date pentru minim 100 utilizatori);
	 
	 

	-          1 contor măsură directă montat la delimitarea cu Operatorul de Distribuție, inclusiv modem GPRS;
	 
	 

	-          1 contor măsură semidirectă montat la nivel de joasă tensiune a centralei fotovoltaice, inclusiv Modem GPRS;
	 
	 

	b)  Garanţia minimă: 5 ani; 
	 
	 

	 
	 
	 

	5.1.10. Stații încărcare rapidă mașini-auto electrice - 2 bucăți
	 
	 

	Model 1 - 1 buc.
	 
	 

	Tip (Cod) / Producator/Tara de origine/Cantitate
	 
	 

	a)      Parametri tehnici şi funcţionali: 
	 
	 

	-          AC variatie tensiuni intrare: 380-480 Vac 3 ɸ ( 50 Hz);
	 
	 

	-          AC curent maxim de intrare: 80 A ( AC);
	 
	 

	-          Tipul conectorilor : CHAdeMO, CCS (SAE- Combo 2);
	 
	 

	-          Putere nominala: 50 kW DC;
	 
	 

	-          Curent de iesire (max) 125A DC;
	 
	 

	-          Factor de putere > 0.99 for DC;
	 
	 

	-          Eficienta >92% for DC;
	 
	 

	-          Grad de protectie IP54 
	 
	 

	-          Temperatura ambianta de functionare: -25 +50°C;
	 
	 

	-          Conexiune de retea: 3G, GSM, RFID and Ethernet;
	 
	 

	-          Protecție electrica: Short Circuit; Over Voltage; RDC; supratemperatură
	 
	 

	-          Vor fi prevazute cu copertină de protecție împotriva precipitațiilor
	 
	 

	b)  Garanţia minimă: 10 ani;
	 
	 

	 
	 
	 

	Model 2 - 1 buc.
	 
	 

	Tip (Cod) / Producator/Tara de origine/Cantitate
	 
	 

	a)      Parametri tehnici şi funcţionali: 
	 
	 

	-          AC variatie tensiuni intrare: 400Vac ± 10% 3 ɸ ( 50 Hz)
	 
	 

	-          AC curent maxim de intrare: <250 A (AC);
	 
	 

	-          Tipul conectorilor: CCS2, Type 2 connector
	 
	 

	-          Putere nominala: 160 kW DC la 650V-1000V
	 
	 

	-          Curent de iesire (max) 250A DC;
	 
	 

	-          Factor de putere > 0.98;
	 
	 

	-          Eficienta >94% for DC;
	 
	 

	-          Grad de protectie IP54 
	 
	 

	-          Temperatura ambianta de functionare: -25 +50°C;
	 
	 

	-          Conexiune de retea: LTE (4G), RFID and Ethernet
	 
	 

	-        Protecție electrica: Short Circuit; Over Voltage; RDC; supratemperatură
	 
	 

	-          Va fi prevazută cu copertină de protecție împotriva precipitațiilor
	 
	 

	b)  Garanţia minimă: 10 ani;
	 
	 

	 
	 
	 

	5.1.11. Sistem de iluminat general și supraveghere video 
	 
	 

	a)      Iluminarea parcului se va face cu lămpi de iluminat stradal cu LED amplasate perimetral, prevazute cu senzor de lumină pentru funcționarea automată noaptea;
	 
	 

	b)      Sistemul de supraveghere va fi format din 16 camere video și va include un echipament central care va stoca imaginile minimum 30 zile. Amplasarea camerelor se va face perimetral, astfel ca aria de acoperire să cuprindă întreaga suprafață a parcului.
	 
	 

	 
	 
	 

	Perioada de instruire a personalului: minimum 5 zile
	 
	 

	Perioada de garanție: minimum 5 ani
	 
	 

	Timpul de intervenție pentru remedierea defecțiunilor: maximum 48 ore 
	 
	 

	Programul anual de mentenanță a PFVE cu minimum 2 intervenții/an 
	 
	 

	Procedura de mentenanta
	 
	 

	Monitorizare ,,remote” a funcționării PFVE pe întreaga perioada de garanție a acestuia.
	 
	 

	Termenul de punere în funcțiune: 10 luni de la data semnării Contractului de achiziție
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