S.C. GEODESIGN S.R.L.

AUTORIZATIE SERIA: ISC L 01 NR.2121/18.08.2010

Cluj-Napoca
RAPORT INCERCARE Cod
- 2. R.I-GEO
Laborator GTF SR EN ISO/CEI 17025:2005 Editia Revizia il
1 0 EX:1/2 pg 12
Raport de incercare nr. 632/21.04.2016
Beneficiar: Municipiul Cluj-Napoca
Amplasament: Lomb f.nr., Cluj
Fora;j: F303
Adancimea: -2,00
Nr.comanda: 56/13.04.2016
Nr proba: P2
Denumirea probelor: ARGILA [CI]
Data prelevarii probelor: 13.04.2016
Data receptiei probelor: 13.04.2016
Perioada incercarilor 13.04.2016-21.04.2016
Prelevator proba: Daniel TOADERE
Nr. Denumire analiza Valoare determinata STAS Procedura
1 |Umiditate naturala W (%) 41,95 1913/1-82 |PTI-01.03
2_|Greutate volumica aparenta v (kN/m>) 17,39 1913/3-76 |PTI-01.05
3 ifi oluta v. (KN/m*) 26,68 1913/2-76 |PTI-01.04
4 |Granulozitate % SREN |PTI-01.07
- argila d<0.002 mm 44,28 14688
- praf 0.002<d<0.063m 4112
- nisip 0.063<d<2 mm 14,60
- pietris 2<d<63 mm 0,00
- bolovanis 63<d<200 mm 0,00
- grad de neuniformitate U =dgn/dyp
5. |Plasticitate 1913/4-86 |PTI-01.06
- indice de plasticitate I, 36,65
- indice de consistenta I, 0,58
- limita inferioara de plasticitate W, % 26,57
- limita superioara de plasticitate W_% 63,22
- indicele de lichiditate |, -
6. |Umflare libera U; % . 135,00 1913/12-88 |PTI-01.09
7. |Continut de humus (%) - 7107/1-76 |PTI-01.02
8 [Greutatea volumica uscata va (KN/m®) 12,25 1913/3-76
9 |Porozitate n (%) 54,04 1913/3-76
10 |indicele porilor e 1,18 1913/3-76
11 |Grad de umiditate Sr (%) - 1913/1-82
12 [Modul de deformatie edometric M. (kPa) - 8942/1-89 |PTI-01.15
13 |Unghiul de frecare @u (grade) - 8942/2-82 |PTI-01.13
14 |Coeziunea cu (kPa) - 8942/2-82 |PTI-01.13

1.Declaram pe propria raspundere ca incercérile nu s-au efectuat sub presiune de nici un fel.
2 Rezultatele se refera doar la esantionul supus incercarii, neexistand incertitudini asupra rezultatelor.

3.Raportul de incercare nu poate fi multiplicat sau utilizat in alte scopuri f&ra aprobarea Laboratorului .

4 Prezentul raport contine 2 pagini

Cluj-Napoca

Sef Profil:

Sef Laborator GTF
dr.ing. Olimpiu MURESAN




4.Prezentul raport contine 2 pagini.

Cluj-Napoca

Sef Laborator GTF
dr.ing. Olimpiu MURESAN

i

SefProil:” "

ing.geal-Paul GR

Nl Ly,

S.C. GEODESIGN S.R.L. AUTORIZATIE SERIA: ISC 1 01 NR.2121 / 15.08.2010
Clui-Napoca
RAPORT INCERCARE Cod
- . . {R.1.-CEO
Lnbyrmums Gt SR EN ISO/CEI 17025:2005 feie | Reviza 17,
1 0 EX:1/2 pg 2/2
Raport de incercare nr. 632/ 21.04.2016
CURBA GRANULOMETRICA
Beneficiar: Municipiul Cluj-Napoca
Amplasament; Lomb f.nr., Cluj
Foraj: F303
Adancimea: -2,00
Nr.comanda: 56/13.04.2016
Nr proba: P2
Denumirea probelor: ARGILA [C]]
Data prelevarii probelor: 13.04.2016
Data receptiei probelor: 13.04.2016
Perioada incercarilor 13.04.2016-21.04.2016
Prelevator proba: Daniel TOADERE
diametrul ’7 o S N T T o T T o o ]
d %<d
£30,00| 100,00
200,00| 100,00
63,00] 100,00
20,00| 100,00 Car 0
10,00| 100,00 AR il
6,30] 100,00 , ‘[ &
2,00| 100,00 © 15 R
1,00 100,00 é t |
0.63] 10000 £ 1 i‘— S J—H
0,20} 100,00 = i "
0.10] 9276 2 1T }. X I iy
0,057| 85,40 5‘_‘ [4:- |f ]
0,0407| 83,50 £ T T
0,0292 81,28 ..E ! H II[:
0,0209] 79,07 © H -IHH
0,0151| 75,91 = IH‘ N ‘:iE__ i’:
0,0112| 73,38 T N A
0,0080] 71,80 I !—_ JT H
0,0059] 64,52 He s ok i
0,0043| 57,56 10,00 100,00 1000,00
0,0032| 44,91
0,0019| 44,28
0,001| 0,00
Tip pamant Ddmm) Progente (%}
argila Cl d<0.002 44,28
praf fin FSi 0.002<d<0.0063 13,28
praf mijlociu  |MSi 0.0063<d<0.02 21,51
praf mare  |CSi 0.02<d<0.063 6,33
misipfin_ |FSa 0.063<d<0.2 14,60
nisip mijlociu  {MSa 0.2<d<0.63 0,00
nisipmare  |CSa 0.63<d<2 0,00
pietris mic  [FGr 2<d<6.3 0,00
pietris mijiociu [MGr 6.3<d<20 0,00
pietris mare  |Cgr 20<d<63 0,00
Bolovanis |Co 63<d<200 0,00
Blocuri Bo 200<d<630 0,00
1.Declaram pe propria raspundere ca incercarile nu s-au efectuat sub presiune de nici un fel.
2.Rezultatele se refera doar la esantionul supus Tncercarii, neexistand incertitudini asupra rezultatelor. ey
3.Raportul de incercare nu poate fi multiplicat sau utilizat in alte scopuri fir4 aprobarea Laboratorului . AEE QRN



8.C. GEODESIGN S.R.L AUTORIZATIE SERIA: ISC L 01 NR.2121/18.08.2010
Cluj-Napoca
RAPORT INCERCARE Cod
A .. R.I.-GEO
Laborator GTF SR EN ISO/CEI 17025:2005 Editia Revizia 19
1 0 EX:1/2 pg 112
Raport de incercare nr. 633/ 21.04.2016
Beneficiar: Municipiul Cluj-Napoca
Amplasament: Lomb f.nr., Cluj
Foraj: F303
Adancimea: -2,70
Nr.comanda: 56/13.04.2016
Nr proba: P3
Denumirea probelor: ARGILA [C]]
Data prelevarii probelor: 13.04.2016
Data receptiei probelor: 13.04.2016

Perioada incercarilor
Prelevator proba:

13.04.2016-21.04.2016
Daniel TOADERE

Nr. Denumire analiza Valoare determinata STAS Procedura
1 {Umiditate naturala W (%) 45,98 1913/1-82 |PTI-01.03
2 |Greytate volumica aparenta v (kN/m*) 17,42 1913/3-76 |PTI-01.05
3 _|Greutate specifica absoluta v. (kN/m') 26,68 1913/2-76 |PTI-01.04
4 |Granulozitate % SREN |PTI-01.07

- argila d<0.002 mm 57,56 14688
- praf 0.002<d<0.063m 32,26
- nisip 0.063<d<2 mm 10,18
- pietris 2<d<63 mm 0,00
- bolovanis 63<d<200 mm 0,00
- grad de neuniformitate U =dc./d;q
5. |Plasticitate 1913/4-86 |PTI-01.06
- indice de plasticitate I, 36,15
- indice de consistenta |, 0,53
- limita inferioara de plasticitate W, % 29,12
- limita superioara de plasticitate W, % 65,27
- indicele de lichiditate I, -

6. |Umflare libera U, % 102,00 1913/12-88 |PTI-01.09
7. |Continut de humus (%) - 7107/1-76 |PTI-01.02
8 |Greutatea volumica uscata va (kN/m>) 11,94 1913/3-76
9 |Porozitate n (%) 55,23 1913/3-76
10 fIndicele porilor e 1,23 1913/3-76
11 |Grad de umiditate Sr (%) - 1913/1-82
12 |Modul de deformatie edometric M1 (kPa) 8942/1-89 |PTI-01.15
13 |Unghiul de frecare ¢u (grade) 8942/2-82 |PTI-01.13
14 |Coeziunea cu (kPa) 8942/2-82 |PTI-01.13

1.Declardm pe propria raspundere cé incercérile nu s-au efectuat sub presiune de nici un fel.

2.Rezultatele se referd doar la esantionul supus incercarii, neexistand incertitudini asupra rezultatelor

3.Raportul de incercare nu poate fi multiplicat sau utilizat in alte scopuri fard aprobarea Laboratorului .

4.Prezentul raport contine 2 pagini.

Sef Laborator GTF Sef Profil: s
Cluj-Napoca dring. Olimpiu MURESAN ing.geol.Paul 99@/9’; Bt




5.C: GEODESIGN &1L AUTORIZATIE SERIA: {SC L 01 NR.2121/18.08.201¢

Clui-Nanoea

RAPORT INCERCARE Cod
o .. {R.I-GEO
Laborator GTF SR EN ISO/CEI 17025:2005 Editia | Revizia 19
1 0 EX:1/2 pg 22
Raport de incercare nr. 633/ 21.04.20186
CURBA GRANULOMETRICA
Beneficiar: Municipiul Cluj-Napoca
Amplasament: Lomb f.nr., Cluj
Foraj: F303
Adancimea: -2,70
Nr.comanda: 56/13.04.2016
Nr proba: P3
Denumirea probelor: ARGILA[CI]
Data prelevarii probelor: 13.04.2016
Data receptiei probelor: 13.04.2016
Perioada incercarilor 13.04.2016-21.04 2016
Prelevator proba: Daniel TOADERE
diametrul i = o - o G o S il S - N
d S<d
630,00| 100,00
200,00| 100,00
63,00 100,00 .
20.00] 100,00 1OOQ]I'J:'S' [] G'r' e
10,00| 100,00 %0 T
6,30| 100,00 —=8- g
2.00] 100,00 @ 80 — M
1,00/ 100,00 2 70 E ]
0.63| 100,00 B {
0.20] 100,00 % 60 |5 i
0,10| 96,62 L
0,055| 89,82 & o — lP
0,0392] 88,55 = 40 7 T
0,0283| 85,03 = 30 L |
0,0202| 84,45 g -~ [EIAE
0,0146| 81,28 - 20 Ii" 3
0,0108] 7812 10 I LR [ J
0,0078| 75,91 - T :
0,0057| 69,58 0-- [N A JL (LU
0,0042| 61,36 0,00 . 1,00 10,00 100,00 1000,00
0,0030| 60,73 dinmm
0,0018} 57,56
0,001| 0,00
Tip pamant Ddmm) Procente (%)
argila Cl d<0.002 57,56
praf fin FSi 0.002<d<0.0083 3,80
praf mijlociu  |MSi 0.0063<d<0.02 23,09
praf mare  |CSi 0.02<d<0.063 5,38
nisip fin FSa 0.063<d<0.2 10,18
nisip mijlociv  |MSa 0.2<d<0.63 0,00
nisip mare  |CSa 0.63<d<2 0,00
pietris mic  |FGr 2<d<6.3 0,00
pietris mijlociu |MGr 6.3<d<20 0,00
pietris mare  [Cgr 20<d<63 0,00
Bolovanis |Co 63<d<200 0,00
Blocuri Bo 200<d<630 0,00

1.Declaram pe propria raspundere ca incercarile nu s-au efectuat sub presiune de nici un fel.

2 Rezultatele se referd doar la esantionul supus incercérii, neexistand incertitudini asupra rezultatelor. TRy

3.Raportul de incercare nu poate fi multiplicat sau utilizat in alte scopuri fara aprobarea Laboratorului . P SR "

4.Prezentul raport contine 2 pagini

Cluj-Napoca Sef Laborator GTF Sef Profil: - ' s oemi
dr.ing. Olimpiu MURESAN ing.geol.Paul GROVU

¢
¢




S.C. GEODESIGN S.R.L.

Cluj-Napoca

AUTORIZATIE SERIA: ISC L 01 NR.2121/18.08.2010

Laborator GTF

RAPORT INCERCARE Cod
. . |RI-GEO

SR EN ISO/CEI 17025:2005 | Edifia | Revizia 19
1 0 EX:1/2 pg 1/2

Beneficiar:
Amplasament:

Foraj:

Adancimea:
Nr.comanda:

Nr proba:

Denumirea probelor:
Data prelevarii probelor:
Data receptiei probelor:
Perioada incercarilor
Prelevator proba:

Raport de incercare nr. 634 /21.04.2016

Municipiul Cluj-Napoca
Lomb f.nr., Cluj

F303

-4,00

56/13.04.20186

P4

ARGILA [C]]
13.04.2016

13.04.2016
13.04.2016-21.04.2016
Daniel TOADERE

Nr. Denumire analiza Valoare determinata STAS Procedura
1 |Umiditate naturala W (%) 45,71 1913/1-82 |PTI-01.03
2 Greu@&mmwlu{mal 17,12 1913/3-76 |PTI-01.05
3_|Greutate specifica absoluta v. (KN/m*) 26,68 1913/2-76 |PTI-01.04
4 |Granulozitate % SREN |PTI-01.07

- argila d<0.002 mm 38,59 14688
- praf 0.002<d<0.063m 49,97
- nisip 0.063<d<2 mm 11,44
- pietris 2<d<63 mm 0,00
- bolovanis 63<d<200 mm 0,00
- grad de neuniformitate U =dgo/d,,
5. |Plasticitate 1913/4-86 |PTI-01.06
- indice de plasticitate |, -
- indice de consistenta I, -
- limita inferioara de plasticitate W, % -
- limita superioara de plasticitate W_% -
- indicele de lichiditate I, -

6. |Umflare lihera U, % 1913/12-88 |PTI-01.09
7. |Continut de humus (%) - 7107/1-76 |PTI-01.02
8 |Greutatea volumica uscata va (kN/m®) 11,75 1913/3-76
9 |Porozitate n (%) 55,94 1913/3-76
10 |Indicele porilore 1.2¢ 1913/3-76
11 |Grad de umiditate Sr (%) - 1913/1-82
12 |Modul de deformatie edometric M0 (kPa) - 8942/1-89 |PTI-01.15
13_|Unghiul de frecare gu (grade) - 8942/2-82 |PTI-01.13
14 |Coeziunea cu (kPa) 8942/2-82 |PTI-01.13

1.Declardm pe propria rédspundere cé incercérile nu s-au efectuat sub presiune de nici un fel.

2.Rezultatele se referd doar la esantionul supus Incercérii, neexistand incertitudini asupra rezultatelor.

3 Raportul de incercare nu poate fi multiplicat sau utilizat in alte scopuri faré aprobarea Laboratorului
4.Prezentul raport contine 2 pagini

Cluj-Napoca

Sef Laborator GTF
dr.ing. Olimpiu MURESAN

Sef Profil:
ing.geol.Paul GROVU




Ay i N S.R.L.
S.C. GEODESIGN S.R.L AUTORIZATIE SERIA: ISC L 01 NR.2121 / 15.08.2010
Clui-Nanaca
RAPORT INCERCARE Cod
R.1.-GEO
Laborater GTF . Editia | Revizia
’ SR EN ISO/CEI 17025:2005 ’ 19
1 0 EX:1/2 pg 212
Raport de incercare nr. 634 / 21.04.2016
CURBA GRANULOMETRICA
Beneficiar: Municipiul Cluj-Napoca
Amplasament: Lomb f.nr,, Cluj
Foraj: F303
Adancimea: -4,00
Nr.comanda: 56/13.04,.2016
Nr proba: P4
Denumirea probelor: ARGILA [C]]
Data prelevarii probelor: 13.04.20186
Data receptiei probelor: 13.04.20186
Perioada incercarilor 13.04.2016-21.04.2016
Prelevator proba: Daniel TOADERE
diametrul o o o - T o T o T
d %<d
630,00] 100,00
200,00f 100,00
63,00/ 100,00 i
: 5 ClL_FSi MSi CSi FSa MSa £Sa [FGr r CGr o Co o B
20,00[ 100,00 L I H’fl‘f.Jmf VO SN (1 R AN i 0
10,00| 100,00 g0 —J TR L | ‘ Rl
6,30| 100,00 — I i I | { | +H y -
2,00] 100,00 © 80 T iiim Ei | T Ir"* =
1,00} 100,00 © 70 WRi| i Fﬁ i ' i [
0,63] 100,00 E —H S ; HH— e
0.20] 100,00 £ 60 T 31_’“--- NEEN 11 | T
0.10| 95,78 Y — | Il
0.055| 88,56 & L !- Hl I o
0,0398| 86,66 £ Uk {11 T — 1Tl ; i
0,0286| 84,45 = 30 —f1— I A Ll IRE [ i IR
0,0205| 82,23 - — l -HH N IR A —{ 11
0,0147] 78,70 - 2 1 - R O T
0,0110| 78,54 10 - [HE -] o ,,,*_,IT ! I
0,0078] 72,74 | B HH- —_—
0 . . Hin = B3 3 [ G o S (e
0,0059| 64,52 '
0,0043| 55,98 0,00 0,01 0,10 . 1,00 10,00 100,00 1000,00
0,0032| 48,07 din mm
0,0019| 38,59
0,001| 0,00 o e I . B
Tip pamant Ddmm) Procente (%)
argila Cl d<0.002 38,59
praf fin FSi 0.002<d<0.0063 17,40
praf mijlociu | MSi 0.0063<d<0.02 26,25
praf mare  |CSi 0.02<d<0.063 6,33
nisip fin FSa 0.063<d<0.2 11,44
nisip mijlociu  |MSa 0.2<d<0.63 0,00
nisipmare  |CSa 0.63<d<2 0,00
pietris mic  |FGr 2<d<6.3 0,00
pietris mijlociu [MGr 6.3<d<20 0,00
pietris mare  |Cgr 20<d<63 0,00
Bolovanis |Co 63<d<200 0,00
Blocuri Bo 200<d<630 0,00
1.Declardm pe propria réspundere ca incercarile nu s-au efectuat sub presiune de nici un fel.
2 Rezultatele se refera doar la esantionul supus incercarii, neexistand incertitudini asupra rezultatelor. ) R
3.Raporiul de incercare nu poale fi multiplicat sau utilizat in alte scopuri fard aprobarea Laboratorului . Sk s
4 Prezentul raport contine 2 pagini. v 25
ANV "1*‘ i
Cluj-Napoca Sef Laborator GTF 1Sef Profif ' "L 219 -
dr.ing. Olimpiu MURESAN Ing.gecl.Paul GROVU
{‘?fi —y -«L}-“""_{{:_—"-"‘




5.C. GEODESIGN S.R.L. AUTORIZATIE SERIA: ISC L 01 NR.2121/18.08.2010
Cluj-Napoca
RAPORT INCERCARE Cod
- ;s R.L-GEO
Laborator GTF SR EN ISO/CEI 17025:2005 Editia Revizia 19
1 0 EX:1/2 pg 1/2
Raport de incercare nr. 635/ 21.04.2016
Beneficiar: Municipiul Cluj-Napoca
Amplasament: Lomb f.nr., Cluj
Foraj: F303
Adancimea: -5,00
Nr.comanda: 56/13.04.2016
Nr proba: P5
Denumirea probelor: ARGILA [CI]
Data prelevarii probelor: 13.04.2016
Data receptiei probelor: 13.04.2016
Perioada incercarilor 13.04.2016-21.04.2016
Prelevator proba: Daniel TOADERE
Nr. Denumire analiza Valoare determinata STAS Procedura
1 |Umiditate naturala W (%) 4513 1913/1-82 |PTI-01.03
2 Greutate volumica awmimlms) 17,52 1913/3-76 |PTI-01.05
3_|Greutate specifica absoluta v. (kN/m>) 26,68 1913/2-76 |PTI-01.04
4 |Granulozitate % SREN |PTI-01.07
- argila d<0.002 mm 49,66 14688
- praf 0.002<d<0.063m 42,70
- nisip 0.063<d<2 mm 7,65
- pietris 2<d<63 mm 0,00
- bolovanis 63<d<200 mm 0,00
- grad de neuniformitate U =dg/dy,
5. |Plasticitate 1913/4-86 |PTI-01.06
- indice de plasticitate |, 44,82
- indice de consistenta I, 0,44
- limita inferioara de plasticitate W, % 20,15
- limita superioara de plasticitate W, % 64,97
- indicele de lichiditate 1, -
6. |Umflare libera U % 140,00 1913/12-88 |PTI-01.09
7. |Continut de humus (%) - 7107/1-76 |PTI-01.02
8 |Greutatea volumica uscata v. (kKN/m®) 12,07 1913/3-76
9 |Porozitate n (%) 54,74 1913/3-76
10 |Indicele porilor e 1,21 1913/3-76
11 |Grad de umiditate Sr (%) - 1913/1-82
12 |Modul de deformatie edometric Mrw.w (kPa) - 8942/1-89 |PTI-01.15
13 |Unghiul de frecare @u {grade) - 8942/2-82 |PTI-01.13
14 |Coeziunea cu (kPa) - 8942/2-82 |PTI-01.13

1.Declardm pe propria rspundere cé incercarile nu s-au efectuat sub presiune de nici un fel.

2.Rezultatele se referd doar la esantionul supus incercarii, neexistand incertitudini asupra rezultatelor.
3.Raportul de incercare nu poate fi multiplicat sau utilizat in alte scopuri fara aprobarea Laboratorului .

4.Prezentul raport coniine 2 pagini.

Cluj-Napoca

Sef Laborator GTF Sef Profil:

dr.ing. Olimpiu MURESAN

ing.geol.Paul GROVU




S.C. GEODESIGN S.R.L. AUTORIZATIE SERIA: ISC L 01 NR.2121 / 15.68.2010

Clui-Napoca

RAPORT INCERCARE Cod
s .. IR.L-GEO
Al i
Laborator GTF SR EN [SO/CEI 17025:2005 Edifs | Rexis )™
1 0 EX:1/2 pg 2/2
Raport de incercare nr. 635/ 21.04.2016
CURBA GRANULOMETRICA
Beneficiar: Municipiul Cluj-Napoca
Amplasament: Lomb f.nr., Cluj
Foraj: F303
Adancimea: -5,00
Nr.comanda: 56/13.04.2016
Nr proba: P5
Denumirea probelor: ARGILA [Cl]
Data prelevarii probelor: 13.04.2016
Data receptiei probelor: 13.04.2016
Perioada incercarilor 13.04.2016-21.04.2016
Prelevator proba: Daniel TOADERE
diametrul — o - - o -
d %e<d
630,00| 100,00
200,00] 100,00
63,00] 100,00 . . :
20,00] 100,00 100%- ’ES’]W"% FL 4 TSHEa lﬁ? & 1 LL.C N 11}
10,00] 100,00 _ 90 | L Lded — I AN il ] -
630| 100,00 J i —I SR 1. H_,ﬂ —
2,00] 100,00 @ 8¢ = |[ - W | ‘I.__ﬂ_ ‘i_____: A i
1,00{ 100,00 S | 1f, N | RN i Sl
0,63] 100.00 E o l— 17 E — o '[ ' ' Al
0.20] 100,00 5 60 1 . i ! e
0,10] g646 i 50 g 1l ‘l s [ T
0,054 82,35 i - = + 11 .
0,0389| 8982 £ 4G - - 1l i il i BRE
0,0276| 89.19 = 30 r SR it _l___l —i E BEN i ‘ H :
0.0198] 87,51 & -H-t ! 17l e e
0,0143] 8445 = 20 bl : M N WD ;
A . [ I AR (. | i I L ]
0,0105| 82,87 10 - il t_ IANIN— . 11— EIM
T L I i1 1 J Ll mll
soorr] 7117 5 i e i i g
0,0042] 62,31 0,00 0,01 0,10 . 1,00 10,00 100,00 1000,00
0,0031| 5124 din mm
0,0018] 49,66
0,001 0,00
Tip pamant Ddmmy) Procente (%)
argila Cl d<0.002 49,66
praf fin FSi 0.002<d<0.0063 12,65
praf mijlociu [ MSi 0.0063<d<0.02 25,30
praf mare  |CSi 0.02<d<0.063 4,74
nisip fin FSa 0.063<d<0.2 7,65
nisip mijlociu  |MSa 0.2<d<0.63 0,00
nisip mare  |[CSa 0.63<d<2 0,00
pietris mic  |FGr 2<d<6.3 0,00
pietris mijlociu |MGr 6.3<d<20 0,00
pietris mare  [Cgr 20<d<63 0,00
Bolovanis  |Co 63<d<200 0,00
Blocuri Bo 200<d<630 0,00
1.Declaram pe propria raspundere ca incercérile nu s-au efectuat sub presiune de nici un fel.
2.Rezultatele se referd doar la esantionul supus Tncercérii, neexistand incertitudini asupra rezultatelor. I
3.Raportul de incercare nu poate fi multiplicat sau utilizat in alte scopuri fara aprobarea Laboratorului . " QLITEEGR
4. Prezentul raport contine Z pagini. y et
Cluj-Napoca Sef Laborator GTF Sef Profil: 4. i 210108
dr.ing. Olimpiu MURESAN ing.gedl-Paul GROVU'



S.C. GEODESIGN S.R.L.

Cluj-Napoca

AUTORIZATIE SERIA: ISC L 01 NR.2121/18.08.2010

RAPORT INCERCARE Cod
- i R.L-GEO
Laborator GTF SR EN ISO/CEI 17025:2005 Editia Revizia g
1 0 EX:1/2 pg 1/2
Raport de incercare nr. 636 / 21.04.2016

Beneficiar: Municipiul Cluj-Napoca

Amplasament: Lomb f.nr., Cluj

Foraj: F303

Adancimea: -6,00

Nr.comanda: 56/13.04.2016

Nr proba: P6

Denumirea probelor: ARGILA PRAFOASA [siCl]

Data prelevarii probelor: 13.04.2016

Data receptiei probelor: 13.04.2016

Perioada incercarilor 13.04.2016-21.04.2016

Prelevator proba: Daniel TOADERE
Nr. Denumire analiza Valoare determinata STAS Procedura
1 |Umiditate naturala W (%) 22,70 1913/1-82 |PTI-01.03
2 _|Greutate volumica aparenta v (kN/m*) 20,03 1913/3-76 |PTI-01.05
3 _|Greutate specifica absoluta v. (kN/m°) 26,68 1913/2-76 |PTI-01.04
4 |Granulozitate % SREN |PTI-01.07

- argila d<0.002 mm 33,84 14688

- praf 0.002<d<0.063m 58,51

- nisip 0.063<d<2 mm 7,65

- pietris 2<d<63 mm 0,00

- bolovanis 63<d<200 mm 0,00

- grad de neuniformitate U =dgo/d;,
5. |Plasticitate 1913/4-86 |PTI-01.06

- indice de plasticitate 1, 27,47

- indice de consistenta I, 0,75

- limita inferioara de plasticitate W, % 15,92

- limita superioara de plasticitate W, % 43,40

- indicele de lichiditate I, -
6. {Umflare libera U % 120,00 1913/12-88 |PTI-01.09
7. {Continut de humus (%) - 7107/1-76 |PTI-01.02
8 |Greutatea volumica uscata v. (KN/m*) 16,32 1813/3-76
9 |Porozitate n (%) 38,78 1913/3-76
10 |indicele porilor e 0,63 1913/3-76
11 |Grad de umiditate Sr (%) - 1913/1-82
12 |[Modul de deformatie edometric M. (kPa) - 8942/1-89 [PTI-01.15
13 {Unghiul de frecare @u (grade) - 8942/2-82 |PTI-01.13
14 |Coeziunea cu (kPa) - 8942/2-82 |PTI-01.13

1.Declardm pe propria raspundere ca Incercarile nu s-au efectuat sub presiune de nici un fel
2.Rezultatele se referad doar la esantionul supus incercarii, neexistand incertitudini asupra rezultatelor.
3.Raportul de Incercare nu poate fi multiplicat sau utilizat in alte scopuri far3 aprobarea Laboratorului .
4.Prezentul raport contine 2 pagini.

Cluj-Napoca

Sef Laborator GTF Sef Profil:

dr.ing. Olimpiu MURESAN




S.C. GEODESIGN S.R.L. AUTORIZATIE SERIA: ISC L 01 NR.2121 / 18.08.2010
Clui-Napoea
RAPORT INCE&CARE Cod
- .. IR.L-GEO
Laborator GLE SR EN ISO/CEI 17025:2005 Edifls. | Bevlla] ™y
1 0 EX:1/2 py 212
Raport de incercare nr. 636 / 21.04.2016
CURBA GRANULOMETRICA
Beneficiar: Municipiul Cluj-Napoca
Amplasament: Lomb f.nr., Cluj
Foraj: F303
Adancimea: -6,00
Nr.comanda: 56/13.04.2016
Nr proba: P&
Denumirea probelor: ARGILA PRAFOASA [siCl]
Data prelevarii probelor: 13.04.2016
Data receptiei probelor: 13.04.2016
Perioada incercarilor 13.04.2016-21.04.2016
Prelevator proba: Daniel TOADERE
diametrul o - - e S . =
d Y%<d
630,00| 100,00
200,00} 100,00
53,00/ 100,00 &
20,00] 100,00 w !wGr B dl ol | Th
10,00| 100,00 il | [
6.30| 100,00 | -
2,00/ 100,00 @© T B ‘
1,00] 100,00 4 i (L. = i
0,63 100,00 E +,,, I -
0,20 100,00 £ i “r e o M il
0.10| 99,66 = il 1
0,054] 92,35 a~ 4
0,0388| 90,77 g M T 1L B |
0,0276| 89,19 5 IL.__, — ! — ___;f 1l
0,0201] 85,40 @ 8 (il B i T : ﬁ : i
0,0147| 79,70 = 'F‘ 1_: I ‘ } i
0,0111] 74,96 1] Eug il i : 5 il L e |
0,0081| 68,63 S ; : R e R o o [
0,0061| 57.56 ‘ L O I
0,0045| 48,71 0,01 0,10 . 1,00 10,00 100,00 1000,00
0.0033] 41.75 din mm
0,0020| 33,84
0,001| 0,00
Tip pamant Ddmm} Frocente (%)
argila Cl d<0.002 33,84
praf fin FSi 0.002<d<0.0063 14,87
praf mijlociu  |MSi 0.0063<d<0.02 36,69
praf mare  |CSi 0.02<d<0.063 6,96
nisip fin FSa 0.063<d<0.2 7.65
nisip mijlociu  |MSa 0.2<d<0.63 0,00
nisipmare |CSa 0.63<d<2 0,00
pietris mic  |FGr 2<d<6.3 0,00
pietris mijlociu |MGr 6.3<d<20 0,00
pietris mare  |Cgr 20<d<63 0,00
Bolovanis  |CoO 63<d<200 0,00
Blocuri Bo 200<d<630 0,00
1.Declaram pe propria raspundere ¢4 incercarile nu s-au efectuat sub presiune de nici un fel.
2 Rezultatele se refera doar la esantionul supus incercarii, neexistand incertitudini asupra rezultatelor. T
3.Raportul de incercare nu poate fi multiplicat sau utilizat in alte scopuri fara aprobarea Laboratorului . ,:; FRODINCR g ;.:'!\-
s 2 AN

4 Prezentul raport contine 2 pagini

Cluj-Napoca

Sef Laborator GTF
dr.ing. Olimpiu MURESAN

éef PfOfilf ‘ r-‘,.‘ rf I* | ." ]
ing geof.Paul GROVU

e
W [




S.C. GEODESIGN S.R.L. AUTORIZATIE SERIA: ISC L 01 NR.2121/18.08.2010
Cluj-Napoca

RAPORT INCERCARE Cod
i s .. R.I.-GEO
Laborator GTF SR EN ISO/CEI 17025:2005 Editia | Revizia 19
1 0 EX:1/2 pg 1/2
Raport de incercare nr. 637 / 21.04.2016
Beneficiar: Municipiul Cluj-Napoca
Amplasament: Lomb f.nr.,, Cluj
Foraj: F303
Adancimea: -7,80
Nr.comanda: 56/13.04.2016
Nr proba: P7
Denumirea prohelor: ARGILA PRAFOASA [siCl]
Data prelevarii probelor: 13.04.2016
Data receptiei probelor: 13.04.2016
Perioada incercarilor 13.04.2016-21.04.2016
Prelevator proba: Daniel TOADERE
Nr. Denumire analiza Valoare determinata STAS Procedura
1 |Umiditate naturala W (%) 22,59 1913/1-82 |PTI-01.03
2_|Greutate volumica aparenta v (kN/m*) 19,64 1913/3-76 |PTI-01.05
3 _|Greutate specifica absoluta v. (kN/m>) 26,68 1913/2-76 |PTI-01.04
4 |Granulozitate % SREN |PTI-01.07
- argila d<0.002 mm 32,89 14688
- praf 0.002<d<0.063m 58,83
- nisip 0.063<d<2 mm 8,28
- pietris 2<d<63 mm 0,00
- bolovanis 63<d<200 mm 0,00
- grad de neuniformitate U,=dgo/d;g
5. |Plasticitate 1913/4-86 |PTI-01.06
- indice de plasticitate I, -
- indice de consistenta |, -
- limita inferioara de plasticitate W, % -
- limita superioara de plasticitate W_ %
- indicele de lichiditate | -
6. |Umflare libera U, % - 1913/12-88 {PTI-01.09
7. |Continut de humus (%) - 71071-76 |PTI-01.02
8 IGreutatea volumica uscata v. (kN/m*) 16,02 1913/3-76
9 |Porozitate n (%) 39,91 1913/3-76
10 |Indicele porilor e 0,66 1913/3-76
11 |Grad de umiditate Sr (%) - 1913/1-82
12 [Modul de deformatie edometric Mro.s (kPa) - 8942/1-89 |PTI-01.15
13_|Unghiul de frecare @u (grade) - 8942/2-82 |PTI-01.13
14 |Coeziunea cu (kPa) - 8942/2-82 |PTI-01.13

1.Declardm pe propria réspundere c& incercarile nu s-au efectuat sub presiune de nici un fel.
2.Rezultatele se refera doar la esantionul supus incercarii, neexistand incertitudini asupra rezultatelor,
3.Raportul de incercare nu poate fi multiplicat sau utilizat in alte scopuri faré aprobarea Laboratorului .
4 Prezentul raport contine 2 pagini
Sef Laborator GTF Sef Profil:
Cluj-Napoca dr.ing. Olimpiu MURESAN ing.geol. Paul GROVU




S.C. GEODESIGN S.R.L. AUTORIZATIE SERIA: ISC L 01 NR.2121 /18.08.2010
C'lui-Napoca
RAPORT INCERCARE Cod
R.I.-GEO
aborator GTF _ . Editia Revizia
Lk L SR EN ISO/CEI 17025:2005 - 19
1 0 EX:1i2 pg 2/2
Raport de incercare nr. 637 /121.04.2016
CURBA GRANULOMETRICA
Beneficiar: Municipiul Cluj-Napoca
Amplasament: Lomb f.nr., Clyj
Foraj: F303
Adancimea: -7,80
Nr.comanda: 56/13.04.2016
Nr proba: P7
Denumirea probelor: ARGILA PRAFOASA [siCl]
Data prelevarii probelor: 13.04.2016
Data receptiei probelor: 13.04.2016
Perioada incercarilor 13.04.2016-21.04.2016
Prelevator proba: Daniel TOADERE
diametrul - o N e
d Yo<d
630,00] 100,00
200,00] 100,00
63,00 100,00 ,
20.00| 100,00 100 C'il__F’s"j . - 1gr o Gar
10,00 100,00 90 4|1 il
6,30] 100,00 |-H— —
80 +— ‘
2,00| 100,00 1] . R q
1,00{ 100,00 % 70 = _t R 1__ e
0.63] 100,00 E B R |-
0,20] 100,00 = 60 i
= [ o L
0,10| 98,82 50 +——f— B
0,054] 91.72 = - I H
e 40 ‘ -
0,0391] 88.18 e —¥ Ll MR .
0,0281| 86,66 = 30 ——J1— H g 4]
0,0203] 83,50 o = i ,
0,0150] 77,17 ] 20 111 1 {11 ¥k I}‘H— i
0,0112] 7338 10 +—H—- t T H___
0,0082| 6642 i AN B 7 -
0.0061] 57.56 o 41 Hi- iR Lir
0,0045] 48,71 0,00 0,10 . 1,00 10,00 100,00 1000,00
0,0033| 41.75 d in mm
0,0020| 32,89
0,001f 0,00 . B e e——— S ]
Tip pamant Ddmm) Procente (%)
argila Cl §<0,002 32,89
praf fin FSi 0.002<d<0.0063 15,81
| praf mijiociu  |MSi 0.0063<d<0.02 3479
praf mare  |CSI 0.02<d<0.063 8,22
nisip fin FSa 0.063<d<0.2 8,28
nisip mijlociu |MSa 0.2<d<0.63 0,00
nisipmare  |CSa 0.63<d<2 0,00
pietris mic _|FGr 2<d<6.3 0,00
pietris mijlociu_|MGr §.3<d<20 0,00
pietris mare  |Cgr 20<d<63 0,00
Bolovanis  |CO 63<d<200 0,00
Blocuri Bo 200<d<630 0,00
1.Declaram pe propria raspundere ¢4 incercarile nu s-au efectuat sub presiune de nici un fel.
2 Rezultatele se refera doar la egantionul supus incercarii, neexistand incertitudini asupra rezultatelor. e
3.Raportul de incercare nu poate fi muitiplicat sau utitizat in alte scopuri fara aprobarea Laboratorului . TG eONLEG
4 Prezentul raport contine 2 pagini. S
Sef Laborator GTF Sef Profil: ©

Cluj-Napoca

dr.ing. Olimpiu MURESAN ing,geol.Paul GROVU"
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C.G R.L.
8.C. GEODESIGN 5.R.L AUTORIZATIE SERIA: ISC L 01 NR.2121/18.08.2010
Cluj-Napoca
RAPORT INCERCARE Cod
ey = R.I.-GEO
Laborator GTF SR EN ISO/CEI 17025:2005 Editia | Revizia 19
1 0 EX:1/2 pg 1/2
Raport de incercare nr. 638 / 21.04.2016
Beneficiar: Municipiul Cluj-Napoca
Amplasament: Lomb f.nr., Cluj
Foraj: F304
Adancimea: -2,00
Nr.comanda: 56/13.04.2016
Nr proba: P1
Denumirea probelor: ARGILA PRAFOASA[sICI]
Data prelevarii probelor: 13.04.2016
Data receptiei probelor: 13.04.2016

Perioada incercarilor
Prelevator proba:

13.04.2016-21.04.2016
Daniel TOADERE

Nr. Denumire analiza Valoare determinata STAS Procedura
1 |Umiditate naturala W (%) 22 41 1913/1-82 |PTI-01.03
2 Greutatmhmﬂmnta v {kN[m:’} 20,36 1913/3-76 {PTI-01.05
3 Greutatmmsoluta V. ka/ms} 26,68 1913/2-76 |PTI-01.04
4 |Granulozitate % SREN |PTI-01.07

- argila d<0.002 mm 25,30 14688
- praf 0.002<d<0.063m 64,52
- nisip 0.063<d<2 mm 10,18
- pietris 2<d<63 mm 0,00
- bolovanis 63<d<200 mm 0,00
- grad de neuniformitate U =deo/d;p
5. |Plasticitate 1913/4-86 |PTI-01.06
- indice de plasticitate |, 14,96
- indice de consistenta |, 0,97
- limita inferioara de plasticitate W, % 21,98
- limita superioara de plasticitate W, % 36,94
- indicele de lichiditate |, -

6. |Umflare libera U, % 105,00 1913/12-88 |PTI-01.09
7. |Continut de humus (%) - 7107/1-76 |PTI-01.02
8 |Greutatea volumica uscata va (KN/m®) 16,64 1913/3-76
9 |Porozitate n (%) 37,49 1913/3-76
10 |indicele porilor e 0,60 1913/3-76
11 |Grad de umiditate Sr (%) - 1913/1-82
12 {Modul de deformatie edometric M (kPa) - 8942/1-89 |PTI-01.15
13 |Unghiul de frecare @u (grade) - 8942/2-82 |PTI-01.13
14 |Coeziunea cu (kPa) - 8942/2-82 |PTI-01.13

1.Declaram pe propria réspundere ¢ Incercérile nu s-au efectuat sub presiune de nici un fel.

2 Rezultatele se referd doar la esantionul supus incercarii, neexistand incertitudini asupra rezultatelor.
3.Raportul de incercare nu poate fi multiplicat sau utilizat in alte scopuri fara aprobarea Laboratorului .

4 Prezentul raport contine 2 pagini

Cluj-Napoca

Sef Laborator GTF Sef Profil:

dr.ing. Olimpiu MURESAN

ing.geol.Paul GROVU
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S.C. GEODESIGN S.R.L.

Clui-Nanaca

AUTORIZATIE SERIA: 1SC L 01 NR.2121/18.08.2010

Laborator GTF

RAPORT INCERCARE Cod
y . Iri-GEO

SR EN ISO/CEI 17025:2005 Edifa | Revizia |™
i 0 EX:1/2 pg 212

Beneficiar:
Amplasament:

Foraj:

Adancimea:
Nr.comanda:

Nr proba:

Denumirea probelor:
Data prelevarii probelor:
Data receptiei probelor;
Perioada incercarilor
Prelevator proba:

Raport de incercare nr. 638 / 21.04.2018
CURBA GRANULOMETRICA

Municipiul Cluj-Napoca
Lomb f.nr., Cluj

F304

-2,00

56/13.04.2016

P1

ARGILA PRAFOASA[sICI]
13.04.2016

13.04.2016
13.04.2016-21.04.2016
Daniel TOADERE

I r‘ S
1 d’\an;elml i _l
630,00{ 100,00
200,00/ 100,00
63,00] 100,00 :
20,00] 100,00 100 ?' = ES"‘T; R QI
10,00 100,00 o0 | ! ! %
6,30] 100,00 1 = i
2,00] 100,00 o 807 Tl
1,00] 100,00 8 70 P__ oy g il
0,63] 100,00 E f | ! : ha I
do o & [ — Lokl = I_|__, i
0,20] 100,00 _g Bl == . _ %‘j____ ] 'P' O I I
0.10| 98,33 = 50 ——J]-L1] JHH— | aue ll AN i
0.055| 8982 B - ]-H I 1 _+__,l'l
0,0395] 87,61 £ 40 T ' ' i i
= — ! —1 L LR — 1 A |
0,0285| 84,45 = 30 - i | ]L ; ! F
0,0208] 79.70 & | -w- [ ' HHHE—H [L—-* | i
soaler] £ o P T
0,0116] 67,05 10 + N 11— ,[,,_'t_,__ RER Il T ; B il 4 1I S I
0,0086] 59,14 i r M I T - flih
0.0063] 51,87 0 +é } LA — - L T
0,0046| 44,91 0,00 0,01 0,10 . 1,00 10,00 100,00 1000,00
0,0033| 28,59 din'm
0,0020] 2530
| o.001] o000
Tip pamant Ddmm}) Procente (%)
argila Cl d<0.002 25,30
praf fin FSi 0.002<d<0.0063 19,61
praf mijlociu  |MSi 0.0063<d<0.02 34,79
prafmare |CSi 0.02<d<0.063 10,12
nisip fin FSa 0.063<d<0.2 10,18
nisip mijlociu  |MSa 0.2<d<0.63 0,00
nisipmare  |CSa 0.63<d<2 0,00
pietris mic  {FGr 2<d<6.3 0,00
pletris mijlociu |MGr 6.3<d<20 0,00
pietris mare  |Cgr 20<d<63 0,00
Bolovanis  |Co 63<d<200 0,00
Blocuri Bo 200<d<630 0,00
1.Declar&m pe propria réspundere ci incercérile nu s-au efectuat sub presiune de nici un fel.
2.Rezultatele se refera doar la esantionul supus incercarii, neexistand incertitudini asupra rezultatelor, ——
3.Raportul de incercare nu poate fi multiplicat sau utilizat in alte scopuri fara aprobarea Laboratorului . B OTESIGA f;‘;f
4.Prezentul raport contine 2 pagini. 3 ghe N
# ' Walt . A
r ehor T i Y
Cluj-Napoca Sef Laborator GTF Se{Proij_ (i 8
dr.ing. Olimpiu MURESAN ing'geolPaul GROVY!" 7 ,
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~ - T
S.C. GEODESIGN S.R.L. AUTORIZATIE SERIA: ISC L 01 NR.2121/ 18.08.2010
Cluj-Napoca
RAPORT INCERCARE Cod
o . . R.I-GEO
Laborator GTF SR EN ISO/CEI 17025:2005 | Fdifia | Revizia 19
1 0 EX:1/2 pg 1/1
Raport de incercare nr. 639/ 21.04.2016
Beneficiar: Municipiul Ciuj-Napoca
Amplasament: Lomb f.nr., Cluj
Foraj: F304
Adancimea: -4,00
Nr.comanda: 56/13.04.2018
Nr proba: P2
Denumirea probelor:
Data prelevarii probelor: 13.04.2016
Data receptiei probelor: 13.04.20186
Perioada incercarilor 13.04.2016-21.04.2016
Prelevator proba: Daniel TOADERE
Nr. Denumire analiza Valoare determinata STAS Procedura
1 {Umiditate naturala W (%) 18,34 1813/1-82 |PTI-01.03
2 GreuwWMWmS) 21,00 1913/3-76 |PTI-01.05
3 _|Greutate specifica absoluta v. (kN/m*) 26,7 1913/2-76 |PTI-01.04
4 |Granulozitate % SREN |PTI-01.07
- argila d<0.002 mm =
- praf 0.002<d<0.063m
- nisip 0.063<d<2 mm -
- pietris 2<d<63 mm -
- bolovanis 63<d<200 mm -
rad de neuniformitate Uy =dgoldyy
5. |Plasticitate 1913/4-86 |PTI-01.06
- indice de plasticitate I,
- indice de consistenta I, -
- limita inferioara de plasticitate W, %
- limita superioara de plasticitate W, % -
- indicele de lichiditate I, -
6. |Umflare libera U, % 1913/12-88 |PTI-01.09
7. |Continut de humus (%) - 7107/1-76 |PTI-01.02
8 |Greutatea volumica uscata v. (kN/m°) 17,76 1913/3-76
9 |Porozitate n (%) 33,36 1913/3-76
10 |indicele porilor e 0,50 1913/3-76
11 |Grad de umiditate Sr (%) - 1913/1-82
12 |Modul de deformatie edometric M- (kPa) - 8942/1-89 |PTI-01.15
13 {Unghiul de frecare gu (grade) - 8942/2-82 |PTI-01.13
14 |Coeziunea cu (kPa) - 8942/2-82 |PTI-01.13
1.Declaram pe propria raspundere ca incercarile nu s-au efectuat sub presiune de nici un fel,
2 Rezultatele se refers doar la esantionul supus incercarii, neexistand incertitugini asupra rezultatelor.
3.Raportul de Incercare nu poate fi multiplicat sau utilizat in alte scopuri fira aprobarea Laboratorului ,
4.Prezentul raport contine 1 pagina.
Sef laborator GTF Sef Profil:
Cluj-Napoca dr.ing. Olimpiu MURESAN ing. geol.Paul G/Rqu( E% T
P Lo "*—"T..‘—r% -




.C. GEODESIGN S.R.L.
5L GE ESIGN S.R.L AUTORIZATIE SERIA: ISC L 01 NR.2121/18.08.2010
Cluj-Napoca
RAPORT INCERCARE Cod
. 5 s R.I.-GEO
Libarator GTE SR EN ISO/CEI 17025:2005 | Fdifia | Revizia 19
1 0 EX:1/2 pg 112
Raport de incercare nr. 640/ 21.04.2016
Beneficiar: Municipiul Cluj-Napoca
Amplasament: Lomb f.nr., Cluj
Foraj: F304
Adancimea: -5,00
Nr.comanda: 56/13.04.2016
Nr proba: P3
Denumirea probelor: ARGILA PRAFOASA CU PIETRIS [grsiCl]
Data prelevarii probelor: 13.04.2016
Data receptiei probelor: 13.04.2016

Perioada incercarilor
Prelevator proba:

13.04.2016-21.04.2016
Daniel TOADERE

Nr. Denumire analiza Valoare determinata STAS Procedura
1_|Umiditate naturala W (%) 22,91 1913/1-82 |PTI-01.03
2_|Greutate volumica aparenta v (kN/m°) 18,48 1913/3-76 |PTI-01.05
3 _|Greutate specifica absoluta v. (kN/m") 26,68 1913/2-76 |PTI-01.04
4 |Granulozitate % SREN |PTI-01.07

- argila d<0.002 mm 16,45 14688
- praf 0.002<d<0.063m 37,32
- nisip 0.063<d<2 mm 15,23
- pietris 2<d<63 mm 31,00
- bolovanis 63<d<200 mm 0,00
- grad de neuniformitate U,=d../d,,
5. |Plasticitate 1913/4-86 |PTI-01.06
-indice de plasticitate |, 20,05
-indice de consistenta I, 0,90
- limita inferioara de plasticitate W, % 20,88
- limita superioara de plasticitate W, % 40,93
- indicele de lichiditate I, -

6. |Umflare libera U, % 140,00 1913/12-88 |PTI-01.09
7. |Continut de humus (%) - 7107/1-76 |PTI-01.02
8 ica uscafa va (KN/m*) 15,03 1913/3-76
9 |Porozitate n (%) 43,41 1913/3-76
10 |Indicele porilor e 0,77 1913/3-76
11 _|Grad de umiditate Sr (%) - 1913/1-82
12_|Modul de deformatie edometric Miew (kPa) - 8942/1-89 |PTI-01.15
13 |Unghiul de frecare @u (grade) - 8942/2-82 |PTI-01.13
14 |Coeziunea cu (kPa) - 8942/2-82 |PTI-01.13

1.Declaram pe propria réspundere c& incercérile nu s-au efectuat sub presiune de nici un fal.

2.Rezultatele se referd doar la esantionul supus incercarii, neexistand incertitudini asupra rezultatelor.
3.Raportul de incercare nu poate fi multiplicat sau utilizat in alte scopuri fara aprobarea Laboratorului .
4.Prezentul raport contine 2 pagini.

Cluj-Napoca

Sef Laborator GTF
dr.ing. Olimpiu MURESAN

Sef Profil:
ing geol.PauiGROV_,{_}J_ T




S.C. GEODESIGN S.R.L.

Clui-Napnca

AUTORIZATIL SERIA: ISC L 01 NR.2121/18.08.2010

RAPORT INCERCARE Cod
R.IL.-GEO
Laborator GT diti iz
oy K SR EN ISO/CEI 17025:2005 Bdifin | Revizia [, q
] 0 EX:1/2 pg 2/2
Raport de incercare nr. 640/ 21.04.2016
CURBA GRANULOMETRICA
Beneficiar: Municipiul Cluj-Napoca
Amplasament: Lomb f.nr., Cluj
Foraj: F304
Adancimea: -6,00
Nr.comanda: 56/13.04.2016
Nr proba: P3
Denumirea probelor: ARGILA PRAFOASA CU PIETRIS [grsiCl]
Data prelevarii probelor: 13.04.2016
Data receptiei probelor: 13.04.2016

Perioada incercarilor

Prelevator proba:

Cdiametrul

d Yo<d

630,00) 100,00

200,00 100,00

63,00] 100,00

20,00] 100,00

10,00{ 100,00

6,30] 100,00

2,00] 69,00

1,00f 68,08

0,63] 66,98

0,20{ 65,80

0,10] 64,50

0,088 53,77

0,0484| 52,82

0,0343] 51,87

0,0245] 48,66

0,0175] 47,44

0,0129| 44,91

0,0082] 43.33

0,0067| 37,95

0,0048) 32,26

0,0035] 2583

0,0021| 16,45

I o001

0,00

fractiuni % din masa

13.04.2016-21.04.2016
Daniel TOADERE

S CSi R
o0 $1 S WP il fire ij)fnm -
90 | | A | I
- N i I' i |
» S e
70 il e = SRR
Hr— e

1.Declaram pe propria raspundere ca incercarile nu s-au efectuat sub presiune de nici un fel.

4.Prezentul raport contine 2 pagini.

0,01 0,10 21,00 10,00 100,00
dinmm
Tip pamant Ddmm) Procente (%)
argila Cl d<0.002 16,45
praf fin FSi 0.002<d<0.0063 15,81
praf mijlociv  [MSi 0.0063<d<D,02 17,40
praf mare  |CSi 0.02<d<0,063 4,11
nisip fin FSa 0,063<d<D.2 12,03
nisip mijlociu  |MSa 0.2<d<0.63 1,18
nisipmare  |CSa 0.63<d<2 2,02
pietris mic  [FGr 2<d<6.3 31,00
pietris mijlociu |MGr 6.3<d<20 0,00
pietris mare | Cgr 20<d<63 0,00
Bolovanis  |Co 63<d<200 0,00
Blocuri Bo 200<d<630 0,00
2 Rezultatele se referd doar la esantionul supus incercarii, neexistand incertitudini asupra rezultatelor. T
3.Raportul de incercare nu poate fi multiplicat sau utilizat in alte scopuri fara aprobarea Laboratorului . t}'(, 2
Sef Laborator GTF Sef Profils -,

Cluj-Napoca

dr.ing. Olimpiu MURESAN

I3

' ing.geot Paul GROVU

B,

1000,00




S.C. GEODESIGN S.R.L.

Cluj-Napoca

AUTORIZATIE SERIA: ISC L 01 NR.2121/18.08.2010

Laborator GTF

RAPORT INCERCARE Cod
) — IRIGEO
SR EN ISO/CEI 17025:2005 | Editia | Revizia 19
1 0 EX:1/2 pg 112

Beneficiar:
Amplasament:

Foraj:

Adancimea:
Nr.comanda:

Nr proba:

Denumirea probelor:
Data prelevarii probelor:
Data receptiei probelor:
Perioada incercarilor
Prelevator proba:

Raport de incercare nr. 641/ 21.04.2016

Municipiul Cluj-Napoca
Lomb f.nr., Cluj

F304

-8,00

56/13.04.2016

P4

ARGILA PRAFOASA [siCl]
13.04.2016

13.04.2016
13.04.2016-21.04.2016
Daniel TOADERE

Nr. Denumire analiza Valoare determinata STAS Procedura
1 _|Umiditate naturala W (%) 21,55 1913/1-82 |PTI-01.03
2 Greutatmlumjmpﬁrenta v [kN,’ma) 19,62 1913/3-76 |PTI-01.05
3 _IGreutate specifica absoluta v. (kN/m°) 26,68 1913/2-76 |PTI-01.04
4 |Granulozitate % SREN |PTI-01.07

- argila d<0.002 mm 31,63 14688
- praf 0.002<d<0.063m 53,77
- nisip 0.063<d<2 mm 14,60
- pietris 2<d<63 mm 0,00
- bolovanis 63<d<200 mm 0,00
- grad de neuniformitate U =dc./d;y
5. |Plasticitate 1913/4-86 |PTI-01.06
- indice de plasticitate I, 35,78
- indice de consistenta |, 0,95
- limita inferioara de plasticitate W, % 19,93
- limita superioara de plasticitate W, % 55,71
- indicele de lichiditate I, 2

6. |Umflare libera U, % 135,00 1913/12-88 |PTI-01.09
7. 1Continut de humus (%) - 7107/1-76 |PTi-01.02
8 i cata v (kN/m®) 16,14 1913/3-76
9 [Porozitate n (%) 39,26 1913/3-76
10 {Indicele porilor e 0,65 1913/3-76
11 |Grad de umiditate Sr (%) - 1913/1-82
12 |Modul de deformatie edometric M. (kPa) - 8942/1-89 |PTI-01.15
13 |Unghiul de frecare @u (grade) - 8942/2-82 |PTI-01.13
14 |Coeziunea cu (kPa) - 8942/2-82 |PTI-01.13

1.Declaram pe propria réspundere ca incercarile nu s-au efectuat sub presiune de nici un fel.

2 Rezultatele se refera doar la esantionul supus Tncercarii, neexistand incertitudini asupra rezultatelor.
3.Raportul de Tncercare nu poate fi multiplicat sau utilizat in alte scopuri fara aprobarea Laboratorului .
4 Prezentul raport contine 2 pagini.

Cluj-Napoca

Sef Laborator GTF Sef Profil:
dr.ing. Olimpiu MURESAN ing.geol.Paul

2

GROMY - -

[ai i3

E e




S.C. GEODESIGN S.R.L. AUTORIZATIE SERIA: ISC L 01 NR.2121/18.08.2010
Clyi-Nanpncea
RAPORT INCERCARE Cod
L .. IR.1-GEO
Labprater GTF SR EN ISO/CEI 17025:2005 Edifia  § Revizia |y
1 0 EX:1/2 pg 212
Raport de incercare nr. 641/ 21.04.2016
CURBA GRANULOMETRICA
Beneficiar: Municipiul Cluj-Napoca
Amplasament: Lomb f.nr.,, Cluj
Foraj: F304
Adancimea: -8,00
Nr.comanda: 56/13.04.2016
Nr proba: P4
Denumirea probelor: ARGILA PRAFOASA [siCl]
Data prelevarii probelor: 13.04.2016
Data receptiei probelor: 13.04.2016
Perioada incercarilor 13.04.2016-21.04.2016
Prelevator proba: Daniel TOADERE
N diametrul f o N o o S R e
d Ye<d
630,00 100,00
200,00} 100,00
63,00] 100,00 ; 2y
20,00] 100,00 100 %‘F‘?JT H’? = "'S_!I"II{ELS"L' !SaF i _(L;rl__r Lr
10,00/ 100,00 %0 7———If I‘II ’ﬁjf Al w‘_}_m F SN -
6,30/ 100,00 : e —Lod Hht— I‘
2.00] 100,00 @ 80 -rf h:' I I T
1,00] 100,00 o B RN | A [ 11—
0,63] 100,00 g N } L 1 - ~—|U — Lj:_ Hi -
0,20 100,00 £ 0 1A 1T i T
0.10| 8640 ° 5 L__ 1 ) I |J‘ L]l
0,057| 8540 = il I f R ; -
0,0407| 83,50 S T A NEEE s I B
0,0200 82223 S a j_ [ _E i SN 1T/ 'L
0,0208] 79,70 = —A— ; 1 | [l fi
00151| 7591 e 20 7 , o B SN N
0,0112] 72.74 10 I , e — 7L“__;|h IEEN
0.0081| 88,58 X EWZL | - -+!——} i J_t =
0,0060] 61,36 B Rl = B e '
0,0043| 55,98 0,00 0.1 0,10 . 1,00 10,00 100,00 1000,00
0,0033] 38,58 din'mm
, 0,0020] 31,63
I o001 o.00
Tip pamant Ddmm}) Procente (%)
argila Cl d<0,002 31,63
praf fin FSi 0.002<d<0.0063 24,35
praf mijlociu | MSi 0.0063<d<0.02 23,72
praf mare  |CSi 0.02<d<0.063 5,69
nislp fin FSa 0.063<d<0.2 14,60
nisip mijlociu  |MSa 0.2<d<0.63 0,00
nisipmare |CSa 0.63<d<2 0,00
pietrismic  |FGr 2<d<6.3 0,00
pietris mijlociu [MGr 6.3<d<20 0,00
pietris mare  |Cgr 20<d<63 0,00
Bolovanis |Co 63<d<200 0,00
Blocuri Bo 200<d<630 0,00

1.Declardm pe propria raspundere ca incercérile nu s-au efectuat sub presiune de nici un fel,

2.Rezultatele se refera doar la egantionul supus incerearii, neexistand inceritudini asupra rezultatelor. _—
3.Raportul de incercare nu poate fi multiplicat sau utilizat in alte scopuri fard aprobarea Laboratorului . - S ODERIG TS e
4.Prezentul raport contine 2 pagini. %y =

Cluj-Napoca Sef Laborator GTF Se{jProfi—F,é. aut :r : > 23052
dring. Olimpiu MURESAN ing.\g\ecl,,Pa)ul GROVY 111
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S.C. GEODESIGN S.R.L.

Cluj-Napoca

AUTORIZATIE SERIA: ISC L 01 NR.2121 / 18.08.2010

RAPORT INCERCARE Cod
o, iy R.I.-GEO
Laborator GTF SR EN ISO/CEI 17025:2005 | Fditia | Revizia [ 7
1 0 EX:1/2 pg 1/2
Raport de incercare nr. 642 / 21.04.2016
Beneficiar: Municipiul Cluj-Napoca
Amplasament: Lomb f.nr., Cluj
Foraj: F305
Adancimea: -1,50
Nr.comanda: 56/13.04 2016
Nr proba: P1
Denumirea probelor: ARGILA NISIPOASA [saCl]
Data prelevarii probelor: 13.04.2016
Data receptiei probelor; 13.04.2016
Perioada incercarilor 13.04.2016-21.04.2016
Prelevator proba: Daniel TOADERE
Nr. Denumire analiza Valoare determinata STAS Procedura
1 _|Umiditate naturala W (%) 31,96 1913/1-82 |PTI-01.03
2_IGreutate volumica aparenta v (kN/m) 18,87 1913/3-76 |PTI-01.05
3 IGreutate specifica absoluta v. (kN/m°) 26,68 1913/2-78 |PTI-01.04
4 |Granulozitate % SREN |PTI-01.07
- argila d<0.002 mm 29,10 14688
- praf 0.002<d<0.063m 42,70
- nisip 0.063<d<2 mm 28,20
- pietris 2<d<63 mm 0,00
- bolovanis 63<d<200 mm 0,00
- grad de neuniformitate Up=dgofdyo
§. [Plasticitate 1913/4-86 |PTI-01.06
-indice de plasticitate I, 20,93
- indice de consistenta |, 0,18
- limita inferioara de plasticitate W, % 14,89
- limita superioara de plasticitate W, % 35,82
- indicele de lichiditate |, -
6. lUmflare libera U, % 95,00 1913/12-88 |PTI-01.09
7._|Continut de humus (%) - 7107/1-76 |PTI-01.02
8 _|Greutatea volumica uscata v.. (kN/m™) 14,30 1913/3-76
9 [Porozitate n (%) 46,35 1913/3-76
10 |Indicele porilor e 0,86 1913/3-76
11_|Grad de umiditate Sr (%) - 1913/1-82
12 IModul de deformatie edometric Mo (kPa) - 8942/1-89 |PTI-01.15
13_|Unghiul de frecare ¢u (grade) - 8942/2-82 |PTI-01.13
14 |Coeziunea cu (kPa) - 8942/2-82 |PTI-01.13
1.Declardm pe propria raspundere ci incercirile nu s-au efectuat sub presiune de nici un fel.
2.Rezultatele se refera doar la esantionul supus ncercarii, neexistand incertitudini asupra rezultatelor.
3.Raportul de incercare nu poate fi multiplicat sau utilizat in alte scopuri fara aprobarea Laboratorului .
4.Prezentul raport contine 2 pagini.
Sef Laborator GTF Sef Profil:
Cluj-Napoca dr.ing. Olimpiu MURESAN ing.geol.Paul GRoyy.’ e
AR N
[ R fopcrarat 43_:_:“-10_ \



8.C. GEODESIGN S.R.L. AUTORIZATIE SERIA: ISC L 01 NR.2121/18.08.2010
Clui-Napoca
RAPORT INCERCARE Cod
- .. IRI.-GEO
Labarator GEE SR EN ISO/CEI 17025:2005 Editia | Revizia {77 o
1 0 EX:1/2 pg 2/2
Raport de incercare nr. 642 / 21.04.2016
GCURBA GRANULOMETRICA
Beneficiar: Municipiul Cluj-Napoca
Amplasament: Lomb f.nr., Cluj
Foraj: F305
Adancimea: -1,50
Nr.comanda: 56/13.04.2016
Nr proba: P1

ARGILA NISIPOASA [saCl]
13.04.2016

13.04.2016
13.04.2016-21.04.2016
Daniel TOADERE

Denumirea probelor:
Data prelevarii probelor:
Data receptiei probelor:
Perioada incercarilor
Prelevator proba:

Y diametrul M Sl
d %<d
630,00/ 100,00
200,00] 100,00
63,00] 100,00 - ; ; A
2000|1000 L T A R 1 === vl a0
10,00/ 100,00 90 IR (i ER IV -
6,30] 100,00 - : -
2,00] 100,00 © 80 1- | HE f f T :
: : b | i | |
1,00{ 99,26 @ 70 ! rL il ’
063 98,42 £ t—lea7H |
0,20 97,20 £ 60 mERE 1 i !
0.10] 86,66 :: 50 I — > I' I B
0,062{ 71,80 e T|" —1
0,0448] 67,68 € 40 I i i i
0,0322| 64,52 S 1_*44 LI
0,0232] 60,73 8 % ; T
0,0167| 57,56 = 20 T 3 1/ N (i ; mEl i i
0,0124| 55,03 10 -1 f INY i !
0,0089| 51, -1 H——1 - H- I
S e & 1 1 1. A il
0,0047] 41,12 0,00 0,01 0,10 . 1,00 10,00 100,00 1000,00
0,0034] 32,26 in mm
0,0020{ 29,10
0,001{ 0,00
Tip pamant Ddmm) Procente (%)
argila Cl d<0.002 29,10
praf fin FSi 0.002<d<0.0053 12,02
praf mijlociu | MSi 0.0063<d<0.02 19,61
prafmare  |CSi 0.02<d<0.063 11,07
nisip fin FSa 0.063<d<0.2 25,40
nisip mijlociu | MSa 0.2<d<0.63 1,22
nisipmare  [CSa 0.63<d<2 1,58
pietris mic  [FGr 2<d<6.3 0,00
pietris mijlociu |MGr 8.3<d<20 0,00
pietris mare  |Cgr 20<d<63 0,00
Bolovanis Co 63<d<200 0,00
Blocuri Bo 200<d<630 000
1.Declar&m pe propria raspundere ¢a incercarile nu s-au efectuat sub presiune de nici un fel.
2.Rezultatele se refera doar la esantionul supus Tncercarii, neexisténd incertitudini asupra rezultatelor.
3.Raportul de incercare nu poate fi multiplicat sau utilizat in alte scopuri fard aprobarea Laboratorului .
4.Prezentul raport contine 2 pagini. it IETY e
Cluj-Napoca Sef Laborator GTF 56 Profil: i ety
dr.ing. Olimpiu MURESAN iﬁg_ggol;gaquBQ\zu

SRLE A

: Stina ~—> )/
= g
o



8.C. GEODESIGN S.R.L. AUTORIZATIE SERIA: ISC L 01 NR.2121/18.08.2010
Cluj-Napoca
RAPORT INCERCARE Cod
v oy R.I.-GEO
Laborator GTF SR EN ISO/CEI 17025:2005 Editia | Revizia 1
1 0 EX:1/2 pg 1/2
Raport de incercare nr. 643 / 21.04.2016
Beneficiar: Municipiul Cluj-Napoca
Amplasament: Lomb f.nr., Cluj
Foraj: F305
Adancimea: -3,00
Nr.comanda: 56/13.04.2016
Nr proba: P2

Denumirea probelor:
Data prelevarii probelor:
Data receptiei probelor:
Perioada incercarilor

ARGILA PRAFOASA [siCl]
13.04.2016

13.04.2016
13.04.2016-21.04.2016

Prelevator proba: Daniel TOADERE
Nr. Denumire analiza Valoare determinata STAS Procedura
1 _|Umiditate naturala W (%) 22,99 1913/1-82 |PTI-01.03
2 Greu_ta;mWrenta v (kN/maj 16,64 1913/3-76 |PTI-01.05
3 |G ifi bsoluta v. (kN/m®) 26,68 1913/2-76 |PTI-01.04
4 |Granulozitate % SREN |PTI-01.07
- argila d<0.002 mm 25,93 14688
- praf 0.002<d<0.063m 65,79
- nisip 0.063<d<2 mm 8,28
- pietris 2<d<63 mm 0,00
- bolovanis 63<d<200 mm 0,00
- grad de neuniformitate U,,=dﬂld1g
5. |Plasticitate 1913/4-86 |PTI-01.06
- indice de plasticitate |, -
- indice de consistenta I, -
- limita inferioara de plasticitate W, % -
- limita superioara de plasticitate W, % “
- indicele de lichiditate |, -
6. |Umflare libera U, % - 1913/12-88 |PTI-01.09
7. |Continut de humus (%) - 7107/1-76 |PTI-01.02
8 |Greutatea volumica uscata v.. (kN/m°) 13,63 1913/3-76
9 |Porozitate n (%) 49,20 1913/3-76
10 |indicele porilor e 0,97 1913/3-76
11 |Grad de umiditate Sr (%) - 1913/1-82
12 |Modul de deformatie edometric M. (kPa) - 8942/1-89 |PTI-01.15
13 |Unghiul de frecare @u (grade) - 8942/2-82 |PTI-01.13
14 |Coeziunea cu (kPa) - 8942/2-82 |PTI-01.13
1.Declardm pe propria raspundere c& incercarile nu s-au efectuat sub presiune de nici un fel,
2.Rezultatele se refera doar la esantionul supus incercérii, neexistand incertitudini asupra rezultatelor.
3.Raportul de incercare nu poate fi multiplicat sau utilizat in alte scopuri fara aprobarea Laboratoruiui .
4.Prezentul raport contine 2 pagini. pET—
Sef Laborator GTF SEfPiofl e BEY RN
Cluj-Napoca dr.ing. Olimpiu MURESAN inggeol Pay(GROVU
\ ST
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S.C. ] SIGN S.R.L. .
S.C. GEODESIGN S.R.L AUTORIZATIE SERIA: ISC L 01 NR.2121/18.08.201¢
Clui-Nanoca
RAPORT INCERCARE Cod
" R.I.-GEO
Laborator GTF _ o Editia Revizia
SR EN ISO/CEI 17025:2005 ' 19
1 0 EX:1/2 pg 2/2
Raport de incercare nr. 643/ 21.04.2016
CURBA GRANULOMETRICA
Beneficiar: Municipiul Cluj-Napoca
Amplasament: Lomb f.nr., Cluj
Foraj: F305
Adancimea: -3,00
Nr.comanda: 56/13.04.2016
Nr proba: P2
Denumirea probelor: ARGILA PRAFOASA [siCl]
Data prelevarii probelor: 13.04.2016
Data receptiei probelor: 13.04.2015
Perioada incercarilor 13.04.2016-21.04.2016
Prelevator proba: Daniel TOADERE
diametrul fi o R S T N . o
d Ya<d
630,00| 100,00
200,00( 100,00
63,00] 100,00
; ; Cl _FS Sa Gr r reCo 0 o
20,00] 100,00 1004~ fQ S DR ! m
10,00] 100,00 g0 |—— Ly LRE]
6,30| 100,00 SN | {1
2,00 100,00 © 80 L Ti; T I Il
1,00/ 100,00 g 70 . N 4l
0,63] 100,00 £ — - 8l L
0,20] 100,00 g 07— i ; I 1l
o . d EEEE .. e n
0,10{ 99,46 50 —f—1 I |
0,054| 91,72 B i _V I —— - { E { =LT
‘T 40 +— HH— :
0,0391] 89,19 g 7 T i 5 i . i
0,0283] 86,03 = 30 I — | J,__ AR EE (1. J_
0,0208] 80,33 b | - 14 ik
0,0153] 74,01 = 20 1T RNl | =T T % N RN
0,0115| 68.63 10 { - h 1 AN i
0,0085] 6073 ! e | ! ! H
0,0062| 53,77 o +el e LI T
0,0044| 51,87 0,00 . 1,00 10,00 100,00 1000,00
0,0032| 44,91 dinmm
0.0020] 25,93
0001 000 §| - - i - - - - N
Tip pamant Ddmm) Pracente (%)
argila Cl d<0.002 25,93
praf fin FSi 0.002<d<0.0063 25,93
praf mijlociu  |MSi 0.0063<d<0.02 28,47
praf mare  |CSi 0.02<d<0.063 11,39
nisip fin FSa 0,063<d<0.2 8,28
nisip mijlociv  |MSa 0.2<d<0.63 0,00
nisipmare  |CSa 0.63<d<2 0,00
pletis mic  |FGr 2<d<6.3 0,00
pietris mijlociu |MGr 6.3<d<20 0,00
pietris mare  |Cgr 20<d<63 0,00
Bolevanis  |Co 63<d<200 0,00
Blocuri Bo 200<d<630 0,00
1.Declaram pe propria raspundere ¢& incercérile nu s-au efectuat sub presiune de nici un fel.
2.Rezultatele se refera doar la esantionul supus incercarii, neexistand incertitudini asupra rezultatelor e
3.Raportul de Incercare nu poate fi multiplicat sau utilizat in alte scopuri fara aprobarea Laboratorului . o GeCDRG T
4.Prezentul raport contine 2 pagini. Vs
i .'_' Gl Qi j-, |
Cluj-Napoca Sef Laborator GTF i Sef Profik 1 ziviuionimn

dr.ing. Olimpiu MURESAN
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S.C. GEODESIGN S.R.L.
Cluj-Napoca

AUTORIZATIE SERIA: ISC L 01 NR.2121/18.08.2010

RAPORT INCERCARE Cod
o ik R.L-GEO
Laborator GTF SR EN ISO/CEI 17025:2005 Editia | Revizia 19
1 0 EX:1/2 pg 111
Raport de incercare nr. 644 / 21.04.2016
Beneficiar: Municipiul Cluj-Napoca
Amplasament: Lomb f.nr., Cluj
Foraj: F305
Adancimea: -4,50
Nr.comanda: 56/13.04.2016
Nr proba: P3
Denumirea probelor:
Data prelevarii probelor: 13.04.2016
Data receptiei probelor: 13.04.2016
Perioada incercarilor 13.04.2016-21.04.2016
Prelevator proba: Daniel TOADERE
Nr. Denumire analiza Valoare determinata STAS Procedura
1 _Umiditate naturala W (%) 25,59 1913/1-82 [PTI-01.03
2 Greutitmmaparenta v {kN,’ma] 17,85 1913/3-76 PTi-01.05
3 |Greyta ifi R [kN[m‘!) 26,7 1913/2-76 PTI-01.04
4 |Granulozitate % SREN |PTI-01.07
- argila d<0.002 mm -
- praf 0.002<d<0.063m -
- nisip 0.063<d<2 mm -
- pietris 2<d<63 mm -
- bolovanis 63<d<200 mm -
- grad de neuniformitate U =dg,/d.,
§. [Plasticitate 1913/4-86 |PTI-01.06
-indice de plasticitate I, -
- indice de consistenta |, -
- limita inferioara de plasticitate W, % -
- limita superioara de plasticitate W, %
- indicele de lichiditate I, -
6. |Umflare libera U, % - 1913/12-88 |PTI-01.09
7. {Continut de humus (%) - 7107/1-76 |PTI-01.02
8 IGreutatea volumica uscata v. (KN/m°) 14,22 1913/3-76
9 |Porozitate n (%) 46,563 1813/3-76
10 |indicele porilor e 0,87 1913/3-76
11_|Grad de umiditate Sr (%) - 1913/1-82
12 [Modul de deformatie edometric M. (kPa) - 8942/1-89 |PTI-01.15
13 |Unghiul de frecare pu (grade) - 8942/2-82 |PTI-01.13
14 |Coeziunea cu (kPa) - 8942/2-82 |PTI-01.13
1.Declaram pe propria raspundere ci incercérile nu s-au efectuat sub presiune de nici un fel.
2.Rezultatele se refera doar la esantionul supus fncercéril, neexistand incertitudini asupra rezultatelor.
3.Raportul de incercare nu poate fi multiplicat sau utilizat in alte scopuri fira aprobarea Laboratorului .
4. Prezentul raport contine 1 pagina.
GEODESIG T
AR ot

Sef laborator GTF Sef Profil: o
Cluj-Napoca dr.ing. Olimpiu MURESAN




T
S.C. GEODESIGN S.R L. AUTORIZATIE SERIA: ISC L 01 NR.2121 /18.08.2010

Ciuj-Napoca
RAPORT INCERCARE Cod
s .. fR.I-GEO
Laborator GTF SR EN ISO/CEI 17025:2005 Editia | Revizia 19
1 0 EX:1/2 pg 1/2

Raport de incercare nr. 645/ 21.04.2016

Beneficiar: Municipiul Cluj-Napoca

Amplasament: Lomb f.nr., Cluj

Foraj: F305

Adancimea: -6,00

Nr.comanda: 56/13.04.2016

Nr proba: P4

Denumirea probelor: ARGILA PRAFOASA [siCl]

Data prelevarii probelor: 13.04.2016

Data receptiei probelor: 13.04.2016

Perioada incercarilor 13.04.2016-21.04.2016

Prelevator proba: Daniel TOADERE
Nr. Denumire analiza Valoare determinata STAS Procedura
1 _|Umiditate naturala W (%) 34,04 1913/1-82 |PTI-01.03
2_|Greutate volumica aparenta v (kN/m’) 17,78 1913/3-76_|PTI-01.05
3 _|Greutate specifica absoluta v. (kN/m°) 26,68 1913/2-76 |PTI-01.04
4 lGranulozitate % SREN |PTI-01.07

- argila d<0.002 mm 15,81 14688

- praf 0.002<d<0.063m 60,73

- nisip 0.063<d<2 mm 15,24

- pietris 2<d<63 mm 8,22

- bolovanis 63<d<200 mm 0,00

- grad de neuniformitate U =dgolclo
5. |Plasticitate 1913/4-86 |PTI-01.08

- indice de plasticitate I, 28,44

- indice de consistenta I, 0,49

- limita inferioara de plasticitate W, % 19,62

- limita superioara de plasticitate W, % 48,06

- indicele de lichiditate |, -
6. |Umflare libera U, % 120,00 1913/12-88 |PTi-01.09
7. |Continut de humus (%) - 7107/1-76 |PTI-01.02
8 _IGreutatea volumica uscata v, (kN/m®) 13,28 1913/3-76
9 |Porozitate n (%) 50,13 1913/3-76
10 |Indicele porilor e 1,01 1913/3-76
11 |Grad de umiditate Sr (%) - 1913/1-82
12 |Modul de deformatie edometric Mro.o (kPa) - 8942/1-89 |PTI-01.15
13_|Unghiul de frecare @u (grade) - 8942/2-82 |PTI-01.13
14 |Coeziunea cu (kPa) - 8942/2-82 |PTI-01.13

1.Declardm pe propria raspundere c3 incarcarile nu s-au efectuat sub presiune de nici un fel.

2 Rezultatele se refera doar la esantionul supus Tncercarii, neexistand incertitudini asupra rezultatelor.
3.Raportul de incercare nu poate fi multiplicat sau utilizat in alte scopuri fard aprobarea Laboratorului .
4.Prezentul raport contine 2 pagini. o

Sef Laborator GTF Sef Profil: ,/* o -
Cluj-Napoca dr.ing. Olimpiu MURESAN ing.geol. Paul GROVE > ¢ Py

£ AU




S.C. GEODESIGN S.R.L.

Clyi-Nanoca

AUTORIZATIE SERIA: ISC L 01 NR.2121 /18.08.2010

Laborator GTF

RAPORT INCERCARE -
" . |rI1-cEO

SR EN ISO/CEI 17025:2005 Edifia | Revizia [ 7
1 EX:1/2 pg 2/2

Raport de incercare nr. 645/ 21.04.2016
CURBA GRANULOMETRICA

Beneficiar:
Amplasament:

Foraj:

Adancimea:
Nr.comanda:

Nr proba:

Denumirea probelor:
Data prelevarii probelor:
Data receptiei probelor:
Perioada incercarilor
Prelevator proba:

Municipiul Cluj-Napoca
Lomb f.nr., Cluj

F305

-6,00

56/13.04.2016

P4

ARGILA PRAFOASA [siCl]
13.04.2016

13.04.2016
13.04.2016-21.04.2016
Daniel TOADERE

1000,00

Jiametrul " = T o o B
d %<d
630,00 100,00
200,00| 100,00
63,00{ 160,00 . .
20,00/ 100,00 1ODC1F——F SJFﬂiS I Si- | l;fST ‘Si'a' T
C TTTT
12,30 100,00 90 |- LN J|__l 71 )
,30] 100,00 & 7
2,00 s1.78 g 80 ‘_{‘_ R | AP |
1,00] 20,80 @ 70 e
0.63] 50,08 E i; i, l F |
0,20| 88,30 £ 60 4 ,I- e T
0,10 86,58 : 50 Tr Wl | Al J e
0,060| 75,54 & A H : . I
0,0429] 74,96 = W= !- I I ‘
0,0307| 73,38 & 30 | ] L%_ z f L
0,0222| 69,58 & — ; = 1 = i i SEan
0,0161| 64,52 = 20 =8 7 R . i1 1
0,0120] 60,73 10 q NN (1 NN If’ T ' TN T H
L R 4 al
e o T I 7T ELL f i — I¢
0,0047| 37,00 0,00 0,01 0,10 . 1,00 10,00 100,00
0,0036] 19,61 din mm
0,0021] 15,81
0,001] 0,00
Tip pamant Ddmm) Procente (%)
argila Cl d<0.002 15,81
praf fin FSi 0.002<d<0.0063 21,19
praf mijlociu | MSi 0.0063<d<0.02 32,58
praf mare  |CSi 0,02<d<0.063 6,95
nisip fin FSa 0.063<d<0.2 11,76
nisip mijlociu  |MSa 0.2<d<0.63 1,78
nisipmare |CSa 0.63<d<2 1,70
pietris mic  |FGr 2<d<6.3 8,22
pietris mijlociu [MGr 6.3<d<20 0,00
pietris mare  |Cgr 20<d<63 0,00
Bolovanis  |Co §3<d<200 0,00
Blocuri Bo 200<d<630 0,00

1.Declardm pe propria rispundere ca incercarile nu s-au efectuat sub presiune de nici un fel.
2.Rezultatele se refera doar la esantionul supus incercarii, neexistand incertitudini asupra rezultatelor.

3.Raportul de incercare nu poate fi multiplicat sau utilizat in alte scopuri fara aprobarea Laboratorulyi . P

4.Prezentul raport contine 2 pagini /

Sef Laborator GTF
dr.ing. Olimpiu MURESAN

Cluj-Napoca
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ingsgelol. Paul GROVU
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S.C. GEODESIGN S.R.L. AUTORIZATIE SERIA: ISC L 01 NR.2121/ 18.08.2010
Cluj-Napoca
RAPORT INCERCARE Cod
o 5.7 R.I.-GEO
Laborator GTF SR EN ISO/CEI 17025:2005 | Editia | Revizia 19
1 0 EX:1/2 pg 1/2
Raport de incercare nr. 646 / 21.04.2016
Beneficiar: Municipiul Cluj-Napoca
Amplasament: Lomb f.nr.,, Cluj
Foraj: F305
Adancimea: -8,00
Nr.comanda: 56/13.04.2016
Nr proba: P6

Denumirea probelor:
Data prelevarii probelor;
Data receptiei probelor:
Perioada incercarilor
Prelevator proba:

ARGILA PRAFCASA [siCl]
13.04.2016

13.04.2016
13.04.2016-21.04.2016
Daniel TOADERE

Nr. Denumire analiza Valoare determinata STAS Procedura
1_|Umiditate naturala W (%) 34,04 1913/1-82 |PTI-01.03
2 Gri i parenta v {kN[mai 18,19 1913/3-76 PTI-01.05
3 Greutate specifica absoluta v, (kN/m) 26,68 1913/2-76 |PTI-01.04
4 |Granulozitate % SREN [PTI-01.07

- argila d<0.002 mm 24,35 14688
- praf 0.002<d<0.063m 64,20
- nisip 0.063<d<2 mm 11,44
- pietris 2<d<63 mm 0,00
- bolovanis 63<d<200 mm 0,00
- grad de neuniformitate Ug=dge/do
5. |Plasticitate 1913/4-86 |PTI-01.08
- indice de plasticitate [, 34,11
-indice de consistenta |, 0,58
- limita inferioara de plasticitate W, % 19,81
- limita superioara de plasticitate W, % 53,92
- indicele de lichiditate I, -

6. |Umflare libera U, % 140,00 1913/12-88 |PTI-01.09
7._]Continut de humus (%) - 7107/1-76 |PTI-01.02
8 _IGreutatea volumica uscata v. (KN/m®) 13,57 1913/3-76
9 [Porozitate n (%) 49,03 1913/3-76
10 |indicele porilor e 0,86 1913/3-76
11 _|Grad de umiditate Sr (%) - 1913/1-82
12 |Modul de deformatie edometric Mroeo (kPa) - 8942/1-89 |PTI-01.15
13 JUnghiul de frecare ¢u (grade) - 8942/2-82 |PTI-01.13
14 |Coezlunea cu (kPa) - 8942/2-82 |PTI-01.13

1.Declardm pe propria réspundere ci incercarile nu s-au efectuat sub presiune de nici un fel,

2.Rezultatele se refera doar la esantionul supus Tncercdrii, neexistand incertitudini asupra rezultatelor.
3.Raportul de incercare nu poate fi multiplicat sau utilizat in alte scopuri férd aprobarea Laboratorul

4.Prezentul raport contine 2 pagini.

Cluj-Napoca

Sef Laborator GTF
dr.ing. Olimpiu MURESAN
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S.C. GEODESIGN S.R.L.

AUTORIZATIE SERIA: ISC L 01 NR.2121/ 18.08.2610

Clui-Napoea

RAPORT INCERCARE Cod
2k .. {R.I.-GEO
il
Laborator GTF SR EN ISO/CEI 17025:2005 Editia Revizia 19
1 0 EX:1/2 pg 2/2
Raport de incercare nr. 646 / 21.04.2016
CURBA GRANULOMETRICA
Beneficiar: Municipiul Cluj-Napoca
Amplasament: Lomb f.nr., Cluj
Foraj: F305
Adancimea: -8,00
Nr.comanda: 56/13.04.2016
Nr proba: P&
Denumirea probelor: ARGILA PRAFOASA [siCl]
Data prelevarii probelor: 13.04.2016
Data receptiei probelor: 13.04.2016

Perioada incercarilor
Prelevator proba:

13.04.2016-21.04.2016
Daniel TOADERE

‘ametrul = T T I DR ———
ad %<d
630,00{ 100,00
200,00f 100,00
63,00] 100,00
20,00{ 100,00
10,00/ 100,00
6,30| 100,00
2,00 100,00 @
1,00| 100,00 %
0,63] 100,00 e
0,20 100,00 £
0.10| 97,08 :
0,055 88,56 S
0,0400] 86.03 g
0,0286| 84,45 =
0,0206] 81,28 =
0.0152] 74,96 =
0,0112| 73,38 ‘
0,0081| 68,63 :|‘
0,0060] 60,09 '*Jj I man | J
0,0045) 50,60 . 100,00 1000,00
0,0033| 38,59 dinmm
§_0,0020] 2435
I o001l 000 _J
Tip pamant Ddmm}) Procente (%)
argila Cl d<0.002 24,35
praf fin FSi 0.002<d<0.0063 28,25
praf mijlociu  |MSi 0.0063<d<0,02 30,68
praf mare  [CSi 0.02<d<0,063 7.27
nislp fin FSa 0.063<d<0.2 11,44
nisip mijlociu  [MSa 0.2<d<0.63 0,00
nisipmare |CSa 0.83<d<2 0,00
pielris mic  |FGr 2<d<6.3 0,00
pietris mijlociu [MGr 6.3<d<20 0,00
pietris mare  |Cgr 20<d<63 0,00
Bolovanis  [Co 53<d<200 0,00
Blocuri Bo 200<d<530 0,00
1.Declardm pe propria raspundere c& incercarile nu s-au efectuat sub presiune de nici un fal.
2.Rezultatele se referd doar la esantionul supus incercarii, neexistand incertitudini asupra rezultatelor. s T
3.Raportul de incercare nu poate fi multiplicat sau utilizat in alte scopuri fard aprobarea Laboratorulu AL ety S
4 Prezentul raport contine 2 pagini. 7
Cluj-Napoca Sef Laborator GTF Sef Profily ' 21 LEL
dr.ing. Olimpiu MURESAN ing.ggot:Paul GROVU"




S.C. GEODESIGN S.R.L, AUTORIZATIE SERIA: ISC L 01 NR.2121/18.08.2010
Cluj-Napoca

RAPORT INCERCARE Cod
. ‘s R.L-GEO
Laborator GTF SR EN ISO/CEI 17025:2005 Editia | Revizia i
1 0 EX:1/2 pg 1/2
Raport de incercare nr. 648 / 21.04.2016
Beneficiar: Municipiul Cluj-Napoca
Amplasament: Lomb f.nr., Cluj
Foraj: F306
Adancimea: -1,50
Nr.comanda: 56/13.04.2016
Nr proba: P
Denumirea probelor: ARGILA NISIPOASA PRAFOASA [sasiCl]
Data prelevarii probelor: 13.04.2016
Data receptiei probelor: 13.04.2016
Perioada incercarilor 13.04.2016-21.04.2016
Prelevator proba: Daniel TOADERE
Nr. Denumire analiza Valoare determinata STAS Procedura
1 _|Umiditate naturala W (%) 38,06 1913/1-82 |PT1-01.03
2 Greutate volumica aparenta v (kN/m) 17,65 1913/3-76 |PTI-01.05
3 _IGreutate specifica absoluta v. (kN/m®) 26,68 1913/2-76 |PTI-01.04
4 |Granulozitate % SREN [PTI-01.07
- argila d<0.002 mm 24,35 14688
- praf 0.002<d<0.063m 47,44
- nisip 0.063<d<2 mm 27,86
- pietris 2<d<63 mm 0,34
- bolovanis 63<d<200 mm 0,00
- grad de neuniformitate U, =d./d,,
5. |Plasticitate 1913/4-86 |PTI-01.06
-indice de plasticitate I, 44,45
- indice de consistenta I, 0,52
- limita inferioara de plasticitate W, % 16,89
- limita superioara de plasticitate W, % 61,35
- indicele de lichiditate |, -
6. |Umflare libera U, % 130,00 1913/12-88 |PTI-01.09
7. |Continut de humus (%) - 7107/1-76 |PTI-01.02
8_IGreutatea volumica uscata v. (kN/m®) 12,78 1913/3-76
9 |jPorozitate n (%) 52,04 1913/3-76
10 |Indicele porilor e 1,09 1913/3-76
11 _Grad de umiditate Sr (%) - 1913/1-82
12 [Modul de deformatie edometric Mro-co (kPa) - 8942/1-89 |PTI-01.15
13 |Unghiul de frecare @u (grade) - 8942/2-82 |PTI-01.13
14 |Coeziunea cu (kPa) - 8942/2-82 |PTI-01.13
1.Declarédm pe propria raspundere ¢ incercarile nu s-au efectuat sub presiune de nici un fel.
2.Rezultatele se refera doar la esantionul supus incercarii, neexistand incertitudini asupra rezultatelor.
3.Raportul de incercare nu poate fi multiplicat sau utilizat in alte scopuri fard aprobarea Laboratorului .
4.Prezentul raport contine 2 pagini.
Sef Laborator GTF Sef Profil; BT T N
Cluj-Napoca dr.ing. Olimpiu MURESAN ing.geol.Paul C_iig(ﬁ\/fﬂ’ TE N




8.C. GEODESIGN S.R.L.

Clui-Nanaca

AUTORIZATIE SERIA: ISC L 01 NR.2121/18.08.2010

RAPORT INCERCARE Cod
- . . IR.L-GEO
Laberator GTF SR EN ISO/CEI 17025:2005 Boip | Revedla ™ yg
1 0 EX:1/2 pg 2/2
Raport de incercare nr. 648 / 21.04.2016
CURBA GRANULOMETRICA
Beneficiar: Municipiul Cluj-Napoca
Amplasament: Lomb f.nr., Cluj
Foraj: F306
Adancimea: -1,50
Nr.comanda: 56/13.04.2016
Nr proba: P1
Denumirea probelor: ARGILA NISIPOASA PRAFOASA [sasiCl]
Data prelevarii probelor: 13.04.2016
Data receptiei probelor: 13.04.2016
Perioada incercarilor 13.04.2016-21.04.2016
Prelevator proba: Daniel TOADERE
‘d’iamelml F = = T o T o o -
d %<d
630,00/ 100,00
200,00| 100,00
63,00 100,00
20.00] 100,00 reSE—gCr LEF_T Tpr0—e-H0 o
10,00 100,00 _Fﬁ f I N (1T i |
TR | | 1 ;.._.ILH
2,00{ 99,66 © L““ﬁ”" ] | R | [EE (i
1,00/ 98,76 a R I L1 | I:M
063 97,14 £ J IE I il
0.20] 94,24 £ 0 — T 4 ‘
0.10| 8s,06 = 1] [E NN t:
0,082| 71.80 a & (1
0,0443| 69,58 g | e i T ‘ '
0,0318| 67,05 = 111 ! i
0.0229] 63,89 b= 4 i I - 1
0.0166| 59,14 < i ME) 1 . R
0,0123] 5598 I | RN 1T |>_ TN
0,0089] 51,24 } : JL = [' i
0,0085| 44,91 N - sas g
0,0047| 39,22 0,00 0,01 0,10 . 1,00 10,00 100,00 1000,00
0,0034| 32,26 din mm
4 0,0020] 24,35
[ o001 o000
Tip pamant Ddmm) Procente (%)
argila Cl d<0.002 24,35
praf fin FSi 0.002<d<0.0063 14,87
praf mijleciu | MSi 0.0063<d<0.02 24,67
praf mare  |CSi 0.02<d<D.063 7.91
nisip fin FSa 0.063<d<0.2 22,44
nisip mijleciu  [MSa 0.2<d<0.63 2,90
nisip mare  |CSa 0.63<d<2 2,52
pietris mic  |FGr 2<d<6.3 0,34
pietris mijlociu |MGr 8.3<d<20 0,00
pietris mare  |Cgr 20<d<63 0,00
Bolovanis  [Co 83<d<200 0,00
Blocuri Bo 200<d<630 0,00
1.Declardm pe propria réspundere ca Incercrile nu s-au efectuat sub presiune de nici un fel.
2.Rezultatele se refera doar la esantionul supus Incercarii, neexistand incertitudini asupra rezultatelor. B
3.Raportul de incercare nu poate fi multiplicat sau utilizat in alte scopuri f&ra aprobarea Laboratorului . G Ol c L
4. Prezentul raport contine 2 pagini. ; " N
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S.C. GEODESIGN S.R.L.

AUTORIZATIE SERIA: ISC L 01 NR.2121/ 18.08.2010

Cluj-Napoca

Laborator GTF

RAPORT INCERCARE ot
” —|R1-GEO

SR EN ISO/CEI 17025:2005 | ©ditia | Revizia | ™ -
1 0 EX:1/2 pg 1/2

Beneficiar:
Amplasament;

Foraj:

Adancimea:
Nr.comanda:

Nr proba:

Denumirea probelor:
Data prelevarii probelor:
Data receptiei probelor:
Perioada incercarilor
Prelevator proba:

Raport de incercare nr. 649 / 21.04.2016

Municipiul Cluj-Napoca
Lomb f.nr., Clyj

F306

-3,00

56/13.04.2016

P2

ARGILA NISIPOASA PRAFOASA [sasiCl]
13.04.2016

13.04.2016
13.04.2016-21.04.2016
Daniel TOADERE

Nr. Denumire analiza Valoare determinata STAS Procedura
1_{Umiditate naturala W (%) 30,75 1913/1-82 |PTI-01.03
2 Greutate volumica aparenta v (KN/m®) 18,69 1913/3-76 |PTI-01.05
3 lGr ifi 3 26,68 1913/2-76 [PTI-01.04
4 |Granulozitate % SREN |PTI-01.07

- argila d<0.002 mm 24,35 14688
- praf 0.002<d<0.063m 48,39
- nisip 0.063<d<2 mm 26,78
- pietris 2<d<63 mm 0,48
- bolovanis 63<d<200 mm 0,00
- grad de neuniformitate U =d,/d,,
5. |Plasticitate 1913/4-86 [PTI-01.06
- indice de plasticitate I, 42,01
- indice de consistenta |, 0,58
- limita inferioara de plasticitate W, % 13,12
- limita superioara de plasticitate W, % 55,13
- indicele de lichiditate I, -

6. |Umflare libera U, % 140,00 1913/12-88 |PTI-01.09
7. _|Continut de humus (%) - 7107/1-76 |PTI-01.02
8 1Greutatea volumica uscata v. (kN/m°) 14,29 1913/3-76
9 [Porozitate n (%) 46,39 1613/3-76
10 lindicele porilor e 0,87 1913/3-76
11_|Grad de umiditate Sr (%) - 1913/1-82
12 |Modul de deformatie edometric Mroo (kPa) - 8942/1-89 |PTI-01.15
13 |Unghiul de frecare @u (grade) - 8942/2-82 |PTI-01.13
14 |Coeziunea cu (kPa) - 8942/2-82 |PTI-01.13

1.Declardm pe propria réspundere c3 incercarile nu s-au efectuat sub presiune de nici un fel.

2 Rezultatele se refer doar la esantionul supus Tncercdrii, neexistand incertitudini asupra rezultatelor.

3.Raportul de incercare nu poate fi multiplicat sau utilizat in alte scopuri farg aprobarea Laboratorului ;

4.Prezentul raport contine 2 pagini.

Sef Laborator GTF Sef Profil: e
Cluj-Napoca dr.ing. Olimpiu MURESAN ing.geol.Paul GRVA 7711 8 -
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S.C. GEODESIGN S.R.L.

AUTORIZATIE SERIA: ISC L 01 NR.2121/18.08.20i0

Clui-Nanoca

RAPORT INCERCARE Cod
- ; R.L-GEO
¢ :
Laborator GTF SR EN ISO/CEI 17025:2005 Editia Revizia 19
1 0 EX:1/2 pg 2/2
Raport de incercare nr. 649 / 21.04.2016
CURBA GRANULOMETRICA

Beneficiar: Municipiul Cluj-Napoca
Amplasament: Lomb f.nr., Cluj
Foraj: F306
Adancimea: -3,00
Nr.comanda: 56/13.04.2016
Nr proba: P2
Denumirea probelor: ARGILA NISIPOASA PRAFOASA [sasiCy]
Data prelevarii probelor: 13.04.2016
Data receptiei probelor: 13.04.2016

Perioada incercarilor
Prelevator proba:

13.04.2016-21.04.2016
Daniel TOADERE
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10,00[ 100,00 ]
6,30] 100,00 HH f '
2,00 99,52 @
1,00] 98,72 & L
053] 96,90 E I
0.20) 92,84 £
0,10] 86.80 b i
0062] 7274 S~ tj o
0.0440] 70.85 = TR
: o
0,0315| 68,63 £ ~IFIF L, J
0,0227} 6547 @ -
00164 61,36 = i It
0,0122] 6756 S 1_1{
0.0083] 52,82 i j ,
0,0064) 46,62 —LU‘IU'L - t
0,0047| 40,17 1,00 100,00 1000,00
0,0034] 32,26 dinmm
0,0020{ 24,35
[ oco1| o000 L
Tip pamant Ddmm) Procente (%)
argila Cl d<0.002 24,35
praf fin FSi 0.002<d<0.0083 15,81
praf mijflociu  |MSi 0.0063<d<0,02 25,30
praf mare  |CSi 0.02<d<0.063 7,27
nisip fin FSa 0.063<d<0.2 20,10
nisip mijlociv [MSa 0.2<d<0.63 4,06
nisipmare |CSa 0.63<d<2 2,62
pietdis mic  (FGr 2<d<6.3 0,48
pietris mijlociu |MGr 6.3<d<20 0,00
pietris mare  |Cgr 20<d<63 0,00
Bolovanis  [Co 63<d<200 0,00
Blocuri Bo 200<d<630 0,00
1.Declaré@m pe propria raspundere ca incercérile nu s-au efectuat sub presiune de nici un fel.
2.Rezultatele se refera doar la esantionul supus incercdrii, neexistand incertitudini asupra rezultatelor.
3.Raportul de incercare nu poate fi multiplicat sau utilizat in alte scopuri fara aprobarea Laboratoruly . USG5 T
4.Prezentul raport contine 2 pagini. T {

Ciuj-Napoca

[ Set P e
ing.geol. Raul:GROVU
\ FT

Sef Laborator GTF
dr.ing. Olimpiu MURESAN




n T
S.C. GEODESIGN SR.L. AUTORIZATIE SERIA: ISC L 01 NR.2121/18.08.2010
Cluj-Napoca
RAPORT INCERCARE Cod
- w R.L.-GEO
Laborator GTF SR EN ISO/CEI 17025:2005 Editia Revizia {9
1 0 EX:1/2 pg 112
Raport de incercare nr. 650 / 21.04.2016
Beneficiar: Municipiul Cluj-Napoca
Amplasament: Lomb f.nr., Cluj
Foraj: F3086
Adancimea: -4,50
Nr.comanda: 56/13.04.2016
Nr proba: P3
Denumirea probelor: ARGILA NISIPOASA PRAFOASA [sasiCl]
Data prelevarii probelor: 13.04.2016
Data receptiei probelor: 13.04.2016
Perioada incercarilor 13.04.2016-21.04.2016
Prelevator proba: Daniel TOADERE
Nr. Denumire analiza Valoare determinata STAS Procedura
1_JUmiditate naturala W (%) 26,75 1913/1-82 |PTI-01.03
2 Greutammmta v (kN/m*) 19,16 1913/3-76 |PTI-01.05
3 ifi oluta v. {kamg) 26,58 1913/2-76 PTI-01.04
4 |Granulozitate % SREN |PTI-01.07
- argila d<0.002 mm 18,98 14688
- praf 0.002<d<0.063m 50,60
- nisip 0.063<d<2 mm 29,64
- pietris 2<d<63 mm 0,78
- bolovanis 63<d<200 mm 0,00
- grad de neuniformitate Up=deo/d,y
5. [Plasticitate 1913/4-86 |[PTI-01.06
- indice de plasticitate I, -
-indice de consistenta |, -
- limita inferioara de plasticitate W, % -
- limita superioara de plasticitate W, % -
- indicele de lichiditate I, -
6. |Umfiare libera U, % - 1913/12-88 |PTI-01.09
7._|Continut de humus (%) - 7107/1-76 |PTI-01.02
8 IGreutatea volumica uscata v., (kN/m°) 15,12 1913/3-76
9 |Porozitate n (%) 43,29 1913/3-76
10 [indicele porilor e 0,76 1913/3-76
11_|Grad de umiditate Sr (%) - 1913/1-82
12 [Modul de deformatie edometric Mroroo (kPa) - 8942/1-89 |PTI-01.15
13 {Unghiul de frecare @u (grade) - 8942/2-82 |PTI-01.13
14 |Coeziunea cu (kPa) - 8942/2-82 |PTI-01.13

1.Declaram pe propria rdspundere c4 incercarite nu s-au efectuat sub presiune de nici un fel.

2 Rezultatele se refera doar la esantionul supus ncercarii, neexistand incertitudini asupra rezultatelor.
3.Raportul de Tncercare nu poate fi multiplicat sau utilizat in alte scopuri fara aprobarea Laboratorului .
4.Prezentul raport contine 2 pagini.

Cluj-Napoca

Sef Profil:
ing.geol.Paul GROVU

Sef Laborator GTF
dr.ing. Olimpiu MURESAN




8.C. GEODESIGN S.R.L. AUTORIZATIE SERIA: ISC L 01 NR.2j21/ 18.08.2010
Clui-Nanpneca
RAPORT INCERCARE Cod
] . .. 1R.I-GEO
Laborator GTF SR EN ISO/CEI 17025:2005 Editia | Revizia 19
1 0 EX:1/2 pg 2i2
Raport de incercare nr. 650/ 21.04.2016
CURBA GRANULOMETRICA
Beneficiar: Municipiul Cluj-Napoca
Amplasament; Lomb f.nr., Cluj
Foraj: F306
Adancimea: -4,50
Nr.comanda: 56/13.04 2016
Nr proba: P3
Denumirea probelor: ARGILA NISIPOASA PRAFOASA [sasiCl}
Data prelevarii probelor: 13.04.2016
Data receptiei probelor: 13.04.2016
Perioada incercarilor 13.04.2016-21.04.2016
Prelevator proba: Daniel TOADERE
— — B L ] DR LR —
d %ed
630,00 100,00
200,00{ 100,00
63,00 100,00 ; A
20,00] 100,00 100 Cl S Sr S - SLﬁ_M C;SE_,,_ Gr‘ F ; fo} Elo
10,00[ 100,00 90 LI_—F ): A ﬁ i T _t:‘__ r 1_u|: 'JH
6.30] 100,00 t i—HH f L Crr e I:
2,00) 99,22 © 80 s i A | 5 i "b L 4 L
100] 9796 & 70 [ Y 7 il i [T T
0,63 96,04 £ v L — — ! n.
0,20] 91,30 £ €0 W_ MmNl lt 8 A
0,10] 8344 : 50 1 1 F | _ i_{ "
0,063| 69,58 o »ﬂ' - . | |
0.0445] 67,05 E Rre ] 4‘.‘5,} il - ,Ei_ff
0.0322| 64,52 B 30 ! 11— [ N ’ Ir'[
0,0232] 6138 o - il N N - in
0,0167| 57,56 = 20 i T 1 - ;L\ e BN t
00125 5282 10 L | H _I'_ | __%_I i, J ’
0,0081| 48,49 . d —1F- i | | | 1179 N HI
00066 4175 RS e . ' = s i
0,0048| 34,79 0,00 0,01 0,10 . 1,00 10,00 100,00 1000,00
0,0035| 25,93 din mm
0.0021| 18,98
[ o001 o000
Tip pamant Ddmm) Procente (%)
argila Cl d<0.002 18,98
prat fin FSi 0.002<d<0.0063 15,81
praf mijlociu  {MS;j 0.0063<d<0.02 28,57
praf mare  |CSi 0.02<d<0.063 8,22
nisig fin FSa 0.063<d<0.2 21,72
nisip mijlociu  [MSa 0.2<d<0.63 4,74
nisipmare |CSa 0.63<d<2 3,18
pietris mic  |FGr 2<d<6.3 0,78
pietris mijlociu |MGr 6.3<d<20 0,00
pietris mare | Cgr 20<d<63 0,00
Bolovanis [Co 63<d<200 0,00
Blocuri Bo 200<d<630 0,00
1.Declaram pe propria raspundere c& Tncercarile nu s-au efectuat sub presiune de nici un fel.
2.Rezultatele se referd doar la esantionul supus incercarii, neexistand incertitudini asupra rezultatelor.
3.Raportul de incercare nu poate fi multiplicat sau utilizat in alte scopuri fard aprobarea Laboratorului N
4.Prezentul raport contine 2 pagini. = s
; £
Cluj-Napoca Sef Laborator GTF Sef Peofik o yraic, CTF w8

dr.ing. Olimpiu MURESAN
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S.C. GEODESIGN S.R.L.

Cluj-Napoca

AUTORIZATIE SERIA: ISC L 01 NR.2121/18.08.2010

RAPORT INCERCARE Cod
R.L-GEO
Editi 5 s
Lahorator GTF SR EN ISO/CEI 17025:2005 ) Bt 19
1 0 EX:1/2 pg 1/2
Raport de incercare nr. 651/ 21.04.2016

Beneficiar: Municipiul Cluj-Napoca
Amplasament: Lomb f.nr., Cluj
Foraj: F306
Adancimea: -6,00
Nr.comanda: 56/13.04.2016
Nr proba: P4

Denumirea probelor:
Data prelevarii probelor:
Data receptiei probelor:
Perioada incercarilor
Prelevator proba:

ARGILA NISIPOASA PRAFOASA [sasiCl]
13.04.2016

13.04.2016

13.04.2016-21.04.2016

Daniel TOADERE

Nr. Denumire analiza Valoare determinata STAS Procedura
1 _|Umiditate naturala W (%) 27,61 1913/1-82 |PTI-01.03
2 GreutMmi&a_awenta v {kN/ma} 18,93 1913/3-76 |PTI-01.05
3 |Greutate ifi m) 26,68 1913/2-76 |PTI-01.04
4 |Granulozitate % SREN |PTI-01.07

- argila d<0.002 mm 23,40 14688
- praf 0.002<d<0.063m 51,55
- nisip 0.063<d<2 mm 24,16
- pietris 2<d<63 mm 0,88
- bolovanis 63<d<200 mm 0,00
- grad de neuniformitate U =dg/d;o
5. |Plasticitate 1913/4-86 |PTI-01.06
- indice de plasticitate I, 31,25
- indice de consistenta |, 0,57
- limita inferioara de plasticitate W, % 14,31
- limita superioara de plasticitate W_% 45,57
- indicele de lichiditate |, -

6. |Umflare libera U, % 110,00 1913/12-88 |PTI-01.09
7. |Continut de humus (%) - 7107/1-76 |PTI-01.02
8 |Greutatea volumica uscata v. (kN/m’) 14,83 1913/3-76
9 |Porozitate n (%) 44,38 1913/3-76
10 |indicele porilore 0,80 1913/3-76
11 _|Grad de umiditate Sr (%) - 1913/1-82
12 |Modul de deformatie edometric M. (kPa) - 8942/1-89 |PTI-01.15
13 |Unghiul de frecare gu (grade) - 8942/2-82 |PTI-01.13
14 |Coeziunea cu (kPa) - 8942/2-82 |PTI-01.13

1.Declardm pe propria rdspundere c& incercarile nu s-au efectuat sub presiune de nici un fel,

2 Rezultatele se referd doar la esantionul supus incercarii, neexistand incertitudini asupra rezultatelor.

3.Raportul de incercare nu poate fi multiplicat sau utilizat in alte scopuri fira aprobarea Laboratorului .

4.Prezentul raport contine 2 pagini.

Sef Laborator GTF Sef Profil; _—o—rimm
Cluj-Napoca dr.ing. Olimpiu MURESAN ing geptPaiat GROVU™ 7+ 75




J
S.C. GEODESIGN S.R.L. AUTORIZATIE SERIA: ISC L 01 NR.2121/18.08.2010
Clui-Napaca
RAPORT INCERCARE Cod
o . . {R.L-GEO
LabaratorGER SR EN ISO/CEI 17025:2005 B, [ Reviin | 4y
1 0 EX:1/2 pg 212
Raport de incercare nr. 651/ 21.04.2016
CURBA GRANULOMETRICA
Beneficiar: Municipiul Cluj-Napoca
Amplasament: Lomb f.nr., Cluj
Foraj: F306
Adancimea: -6,00
Nr.comanda: 56/13.04 2016
Nr proba: P4
Denumirea probelor: ARGILA NISIPOASA PRAFOASA [sasiCl]
Data prelevarii probelor: 13.04.20186
Data receptiei probelor: 13.04.2016
Perioada incercarilor 13.04.2016-21.04.2016
Prelevator proba: Daniel TOADERE
Faametrun M I e T
d %<d
630,00 100,00
200,00 100,00
63,00 100,00 ;
N T 100 C-?lF ESi Hﬁl:..w(‘S - TF | ﬁﬁt#?a__ GrI _#’l r L Lo : _P,
10,00] 100,00 o0 — )11k J? h BN | 0y i N
5,30] 100,00 - / EJ I«H’ x~
2,00 99,12 ® 80 I ~F ':““_ |
- L mal i Hin (I (111
1,00 98,28 b 70 W S |11/ AN 11T TITy T
053] 9672 £ } | it e ‘ i H
0.20] 93.20 £ 60 | ,(‘ = ' ' il
0.10] 87.18 & s0 - 1 1Te — 1 T i
0,061] 74,96 = i O DT i { (-
0,0438] 71,80 = <0 1, N [ I Tl
0,0313] 69,58 = 30 1l | j (AT IR [l A (I
0,0227| 65.47 8 & HIH - i : - HH
0,0165] 60,08 = 20 1T 1 T i
0,0122| 56,93 | & i § I
0,0089] 51,87 H i"s_ T 1 ] I LH i Il !
0,0064| 45,49 0 +é- : - ' e S
0,0047| 38,59 0,00 0,01 0,10 . 1,00 10,00 100,00 1000,00
0,034 32,26 din mm
4 0,0020| 2340
I oo01] o000
Tip pamant Ddmm) Procente {%)
argila Cl d<0.002 23,40
praf fin FSi 0.002<d<0.0063 15,18
praf mijlociv  |MSi 0.0063<d<0.02 26,88
praf mare  |CSi 0.02<d<0.063 9,49
nisip fin FSa 0.063<d<0.2 18,24
nisip mijlociu  |MSa 0.2<¢<0.63 3,52
nisip mare  |CSa 0.63<d<2 2,40
pietris mic  |FGr 2<d<6.3 0,88
pietris mijlociu [MGr 6.3<d<20 0,00
pietris mare  |Cgr 20<d<63 0,00
Bolovanis  |Co 63<d<200 0,00
Blocuri Bo 200<d<630 0,00
1.Declaram pe propria rdspundere c& incercarile nu s-au efectuat sub presiune de nici un fel.
2.Rezultatele se referd doar la esantionul supus incercarii, neexistand incertitudini asupra rezultatelor. T TG R
e U Sy

3.Raportul de incercare nu poate fi multiplicat sau utilizat in alte scopuri faré aprobarea Laboratorului . E &)

4. Prezentul raport contine 2 pagini V. S G ani o \
Cluj-Napoca Sef Laborator GTF . Sef Profi: : . " 4
dr.ing. Olimpiu MURESAN ‘.ing:geoLPaulGROVU o



S.C. GEODESIGN S.R.L. AUTORIZATIE SERIA: ISC L 01 NR.2121/ 18.08.2010
Cluj-Napoca
RAPORT INCERCARE Cod
Gy .. R.I.-GEO
Libgrator GTF SR EN ISO/CEI 17025:2005 | Fditia | Revizia 19
1 0 EX:1/2 pg 1/2
Raport de incercare nr. 652 / 21.04.2016
Beneficiar: Municipiul Cluj-Napoca
Amplasament: Lomb f.nr., Cluj
Foraj: F306
Adancimea: -8,00
Nr.comanda: 56/13.04.2016
Nr proba: P5
Denumirea probelor: ARGILA NISIPOASA PRAFOASA [sasiCl]
Data prelevarii probelor: 13.04.2016
Data receptiei probelor: 13.04.2016
Perioada incercarilor 13.04.2016-21.04.2016
Prelevator proba: Daniel TOADERE
Nr. Denumire analiza Valoare determinata STAS Procedura
1 _|Umiditate naturala W (%) 23,62 1913/1-82 |PTI-01.03
2_|Greutate volumica aparenta v (kN/m°) 19,21 1913/3-76 |PTI-01.05
3_I{Greutate specifica ahsoluta v. (kN/m?) 26,68 1913/2-76 |PTi-01.04
4 |Granulozitate % SREN [PTI-01.07
- argila d<0.002 mm 16,45 14688
- praf 0.002<d<0.063m 38,59
- nisip 0.063<d<2 mm 44,43
- pietris 2<d<63 mm 0,54
- bolovanis 63<d<200 mm 0,00
- grad de neuniformitate Up=dgqldyg
5. |Plasticitate 1913/4-86 |PTI-01.06
- indice de plasticitate I, 25,36
-indice de consistenta I, 0,50
- limita inferioara de plasticitate W, % 10,92
- limita superioara de plasticitate W, % 36,28
-indicele de lichiditate I -
6. |Umflare libera U, % 50,00 1913/12-88 |PTI-01.09
7._|Continut de humus (%) - 7107/1-76 |PTI-01.02
8 |Greutatea volumica uscata v. (kN/m*) 15,54 1913/3-76
9 |Porozitate n (%) 41,71 1913/3-76
10 |Indicele porilor e 0,72 1913/3-76
11_}Grad de umiditate Sr (%) - 1913/1-82
12 |Modul de deformatie edometric Mro.1no (kPa) - 8942/1-89 |PTI-01.15
13 JUnghiul de frecare gu (grade) - 8942/2-82 |PTI-01.13
14 |Coeziunea cu (kPa) - 8942/2-82 |PTI-01.13
1.Declarém pe propria rdspundere ¢ incercarile nu s-au efectuat sub presiune de nici un fel,
2 Rezultatele se refera doar la esantionul supus ncercdrii, neexistand incertitudini asupra rezultatelor.
3.Raportul de incercare nu poate fi multiplicat sau utilizat in alte scopuri fara aprobarea Laboratorului .
4.Prezentul raport contine 2 pagini.
Sef Laborator GTF Sef Profil; e

R G \
Cluj-Napoca dr.ing. Olimpiu MURESAN ing.geol.Paul QE%Q:\’/CJ Sl 520




J
5.C. GEODESIGN S.R.L. AUTORIZATIE SERIA: ISC L 01 NR.2121/18.08.2010
Clui-Nanoca

RAPORT INCERCARE Cod
- e . . {R.I.-GEO
Laborator GTF SR EN ISO/CEI 17025:2005 Bdipn  Revida gy
1 0 EX:1/2 pg 2/2
Raport de incercare nr. 652/ 21.04.2016
CURBA GRANULOMETRICA
Beneficiar: Municipiul Cluj-Napoca
Amplasament; Lomb f.or., Cluj
Foraj: F306
Adancimea: -8,00
Nr.comanda: 56/13.04.2016
Nr proba: PS5
Denumirea probelor: ARGILA NISIPOASA PRAFOASA [sasiCl]
Data prelevarii probelor: 13.04.2016
Data receptiei probelor: 13.04.2016
Perioada incercarilor 13.04.2016-21.04.2016
Prelevator proba: Daniel TOADERE
ld\ametn,ri - e ) - L o ]
d %<d
630,00{ 100,00
200,00| 100,00
63,00| 100,00
20,00 100,00 qh L EI Lol
10,00 100,00 N I N
6,30 100,00 Ly L
2,00| 99,46 ] Ll * t
1.00 98,82 & N (11—
063] 57,38 E -
0.20] 92,34 = 1
010 76,00 = ]
0,068] 55,03 N :
0,0484| 52,82 g T
0,0349| 48,71 2=
0.0250] 45,54 o —1 L
0,0180] 41,12 = o
0,0133] 38,59 NN
0.0095| 34,79 UM
0,0068| 32,25 ! l — i ‘J ) i
0,0048| 27,52 0,01 0,10 . 1,00 10,00 100,00 1000,00
0,0036] 19,61 dinmm
4 0,0021| 16,45
| o001l o000
Tip pamant Ddmm) Procente (%)
argila Cl d<0.002 16,45
praf fin FSi 0.002<d<0.0063 11,07
praf mijlociu | MSi 0.0063<d<0.02 18,03
prafmare |CSi 0.02<d<0.063 9,49
nisip fin FSa 0.063<d<0.2 37,31
nisip mijlociu  |MSa 0.2<d<0.63 5,04
nisip mare [CSa 0.63<d<2 2,08
pietris mic  |FGr 2<d<6.3 0,54
pietris mijlociu |MGr 6.3<d<20 0,00
pietris mare  |Cgr 20<d<63 0,00
Bolovanis  |Co §3<d<200 0,00
Blocuri Bo 200<d<630 0,00

1.Declaram pe propria réspundere ca incercérile nu s-au efectuat sub presiune de nici un fel.

2 Rezultatele se refera doar la esantionul supus incercarii, neexistand incertitudini asupra rezultatelor. R ey, U
3.Raportul de incercare nu poate fi muttiplicat sau utilizat in alte scopuri fara aprobarea Laboratorului . e GEIDWEIRM S 4
4 Prezentul raport contine 2 pagini. P ‘z ‘_\\
Cluj-Napoca Sef Laborator GTF Sef Biofit. "1 N
dr.ing. Olimpiu MURESAN ing.geol Paul GROVU ,
Ll PR p
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S.C. GEODESIGN S.R.L.

Cluj-Napoca

AUTORIZATIE SERIA: ISC L 01 NR.2121/18.08.2010

RAPORT INCERCARE Cod
. R.I.-GEO
Editi izi
Laborator GTF SR EN ISO/CEI 17025:2005 ifia Revizia 19
1 0 EX:1/2 pg 1/2
Raport de incercare nr. 653 / 21.04.2018

Beneficiar: Municipiul Cluj-Napoca
Amplasament: Lomb f.nr., Cluj
Foraj: F307
Adancimea: -1,50
Nr.comanda: 56/13.04.2016
Nr proba: P1

Denumirea probelor:
Data prelevarii probelor:
Data receptiei probelor:
Perioada incercarilor
Prelevator proba:

ARGILA PRAFOASA[sICI]
13.04.2016

13.04.2016
13.04.2016-21.04.2016
Daniel TOADERE

Nr. Denumire analiza Valoare determinata STAS Procedura
1 _JUmiditate naturala W (%) 26,77 1913/1-82 |PTI-01.03
2 Greutate volumica aparenta v (kN/m*) 18,95 1913/3-76 |PTI-01.05
3 lar ifi 3 26,68 1913/2-76 |PTI-01.04
4 [Granulozitate % SREN |PTI-01.07

- argila d<0.002 mm 25,93 14688
- praf 0.002<d<0.063m 64,84
- nisip 0.063<d<2 mm 9,23
- pietris 2<d<63 mm 0,00
- bolovanis 63<d<200 mm 0,00
- grad de neuniformitate U = eo/dyg
5. |Plasticitate 1913/4-86 |PTI-01.06
- indice de plasticitate I, 34,65
- indice de consistenta |, 0,73
- limita inferioara de plasticitate W, % 17,54
- limita superioara de plasticitate W,_ % 52,19
- indicele de lichiditate |, -

6. {Umflare libera U, % 135,00 1913/12-88 |PTI-01.09
7. |Continut de humus (%) - 7107/1-76 |PTI-01.02
8 [Grey m) 14,95 1913/3-78
9 |Porozitate n (%) 43,86 1913/3-76
10 lindicele porilor e 0,78 1913/3-76
11 _|Grad de umiditate Sr (%) - 1913/1-82
12 |Modul de deformatie edometric Mo (kPa) - 8942/1-89 |PTI-01.15
13_{Unghiul de frecare @u (grade) - 8942/2-82 |PTI-01.13
14 |Coeziunea cu (kPa) - 8942/2-82 |PTI-01.13

1.Declaram pe propria réspundere c& incercérile nu s-au efectuat sub presiune de nici un fel.

2 Rezultatele se refera doar la esantionul supus Tncercarii, neexistand incertitudini asupra rezultatelor.

3.Raportul de incercare nu poate fi multiplicat sau utilizat in alte scopuri féré aprobarea Laboratorului .

4.Prezentul raport contine 2 pagini.

Sef Laborator GTF Sef Profil: e
Cluj-Napoca dr.ing. Olimpiu MURESAN fng.geolpagl.csg@’vu? LS
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S.C. GEODESIGN S.R.L.
Clui-Nanpea

AUTORIZATIE SERIA: ISC L 01 NR.2121/18.08.2010

RAPORT INCERCARE Cod
y ... . . IR.L-GEO
Laborator GTF SR EN ISO/CEI 17025:2005 Editia | Revizia 19
1 EX:1i2 pg 2/2
Raport de incercare nr. 653/ 21.04.2016
CURBA GRANULOMETRICA
Beneficiar: Municipiul Cluj-Napoca
Amplasament: Lomb f.nr., Cluj
Foraj: F307
Adancimea: -1,50
Nr.comanda: 56/13.04 2016
Nr proba: P1
Denumirea probelor: ARGILA PRAFOASA]sICI]
Data prelevarii probelor: 13.04.2016
Data receptiei probelor: 13.04 2016
Perioada incercarilor 13.04.2016-21.04.2016
Prelevator proba: Daniel TOADERE
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Tip pamant Ddmm) Procente (%)
argila Cl d<0.002 25,83
praf fin FSi 0.002<d<0.0063 22,14
praf mijlocic  |MSi 0.0063<d<0.02 34,79
praf mare  |CSi 0.02<d<0.063 7,91
nisip fin FSa 0.063<d<0.2 9,23
nisip mijlociu |MSa 0.2<d<0.63 0,00
nisipmare  |CSa 0.63<d<2 0,00
pietris mic  [FGr 2<d<B.3 0,00
pietris mijlociu [MGr 5.3<d<20 0,00
pietris mare  |Cgr 20<d<63 0,00
Bolovanis  |Co 63<d<200 0,00
Blocuri Bo 200<d<630 0,00
1.Declar&m pe propria rdspundere ca incercarile nu s-au efectuat sub presiune de nici un fel.
2 Rezultatele se refera doar la esantionul supus Tncercarii, neexistand incertitudini asupra rezultatelor. TRl ST
3.Raportul de incercare nu poate fi multiplicat sau utilizat in alte scopuri fara aprobarea Laboratorului . g, BETEEA
4.Prezentul raport contine 2 pagini. 7 iR
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S.C. GEODESIGN S.R.L. AUTORIZATIE SERIA: ISC L 01 NR.2121/18.08.2010
Cluj-Napoca
RAPORT INCERCARE Cod
= .. R.I.-GEO
Labiorator GTF SR EN ISO/CEI 17025:200s | Edifia | Revizia 19
1 0 EX:1/2 pg 1/2
Raport de incercare nr. 654 / 21.04.2016
Beneficiar: Municipiul Cluj-Napoca
Amplasament: Lomb f.nr., Cluj
Foraj: F307
Adancimea: -3,00
Nr.comanda: 56/13.04.2016
Nr proba: P2
Denumirea probelor; ARGILA PRAFOASA[sICI]
Data prelevarii probelor: 13.04.2016
Data receptiei probelor: 13.04.2016
Perioada incercarilor 13.04.2016-21.04.2016
Prelevator proba: Daniel TOADERE
Nr. Denumire analiza Valoare determinata STAS Procedura
1 _|Umiditate naturala W (%) 22,55 1913/1-82 |PTI-01.03
2 _IGreytate volumica aparenta v (kN/m°) 19,98 1913/3-76 |PTI-01.05
3 _|Greutate specifica absoluta v. (kN/m®) 26,68 1913/2-76 |PTI-01.04
4 |Granulozitate % SREN |PTI-01.07
- argila d<0.002 mm 30,68 14688
- praf 0.002<d<0.063m 53,77
- nisip 0.063<d<2 mm 15,55
- pietris 2<d<63 mm 0,00
- bolovanis 63<d<200 mm 0,00
- grad de neuniformitate Up=dgg/dyq
5. |Plasticitate 1913/4-86 |PTI-01.06
- indice de plasticitate |, 25,75
- indice de consistenta I, 0,94
- limita inferioara de plasticitate W, % 21,13
- limita superioara de plasticitate W_ % 46,88
- indicele de lichiditate I, -
6. |Umflare libera U, % 120,00 1913/12-88 |PTI-01.09
7. |Continut de humus (%) - 7107/1-76 |PTI-01.02
8 _IGreutatea volumica uscata v, (kN/m*) 18,30 1313376 1
9 |Porozitate n (%) 38,78 1913/3-76
10 {Indicele porilor e 0,63 1913/3-76
11 |Grad de umiditate Sr (%) - 1913/1-82
12 |Modul de deformatie edometric Mr.n (kPa) - 8942/1-89 |PTI-01.15
13 |Unghiul de frecare gpu (grade) - 8942/2-82 |PTI-01.13
14 |[Coeziunea cu (kPa) - 8942/2-82 |PTI-01.13
1.Declaram pe propria réspundere c& incercérile nu s-au efectuat sub presiune de nici un fel.
2.Rezultatele se refera doar la esantionul supus incercérii, neexistand incertitudini asupra rezultatelor.
3.Raportul de incercare nu poate fi multiplicat sau utilizat in alte scopuri fara aprobarea Laboratorului .
4 Prezentul raport contine 2 pagini.
Sef Laborator GTF Sef Profil: _
Cluj-Napoca dr.ing. Olimpiu MURESAN ing.geol.Paul GJ}E}V_TJ_: ST s
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S.C. GE LSIGN S.R.L.
S.C. GEODESIGN S.R.L AUTORIZATIE SERIA: ISC L 01 NR.2121 /18.08.2010
Clui-Napoca
RAPORT INCERCARE Cod
R.I.-GEO
Laborator GTF ] Editi evizia
SR EN ISO/CEI 17025:2005 i | Revi 19
1 0 EX:1/2 pg 2/2
Raport de incercare nr. 654 / 21.04.2016
CURBA GRANULOMETRICA
Beneficiar: Municipiul Cluj-Napoca
Amplasament: Lomb f.nr., Cluj
Foraj: F307
Adancimea: -3.00
Nr.comanda: 56/13.04.2016
Nr proba: P2
Denumirea probelor: ARGILA PRAFOASA[sICI]
Data prelevarii probelor: 13.04.2016
Data receptiei probelor: 13.04.2016
Perioada incercarilor 13.04.2016-21.04.2016
Prelevator proba: Daniel TOADERE
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Tip pamant Ddmm) Procent;(%) i
argila Cl d<0.002 30,68
praf fin FSi 0.002<d<0.0063 20,56
praf mijlociu  [MSi 0.0063<d<0,02 23,72
praf mare  |CSi 0.02<d<0.063 9,49
nisip fin FSa 0.063<d<0.2 15,55
nisip mijlociu  |MSa 0.2<d<0.63 0,00
nisipmare |CSa 0.63<d<2 0,00
pietris mic  [FGr 2<d<6.3 0,00
pietris mijlociu |MGr 6.3<d<20 0,00
pietris mare  |{Cgr 20<d<63 0.00
Bolovanis  |Co §3<d<200 0,00
Blocuri Bo 200<d<630 0,00

1.Declaram pe propria raspundere ci incercarile nu s-au efectuat sub presiune de nici un fel.
2.Rezultatele se referd doar la esantionul supus Tncercarii, neexistand incertitudini asupra rezultatelor.
3.Raportul de Tncercare nu poate fi multiplicat sau utilizat in alte scopuri fara aprobarea Labaoratorului .
4.Prezentul raport contine 2 pagini.
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S.C. GEODESIGN S.R.L. AUTORIZATIE SERIA: ISC L 01 NR.2121 / 18.08.2010
Cluj-Napoca
RAPORT INCERCARE Cod
o o R.IL-GEO
Laborator GTF SR EN ISO/CEI 17025:2005 | Editia | Revizia 9
1 0 EX:1/2 pg 111
Raport de incercare nr. 655 / 21.04.2016
Beneficiar: Municipiul Cluj-Napoca
Amplasament: Lomb f.ar., Cluj
Foraj: F307
Adancimea: -5,00
Nr.comanda: 56/13.04.20186
Nr proba: P3
Denumirea probelor:
Data prelevarii probelor: 13.04.2016
Data receptiei probelor; 13.04.2016
Perioada incercarilor 13.04.2016-21.04.2018
Prelevator proba: Daniel TOADERE
Nr. Denumire analiza Valoare determinata STAS Procedura
1 _{Umiditate naturala W (%) 30,49 1913/1-82 |PTI-01.03
2_lGreytate volumica aparenta v (kN/m®) 18,65 1913/3-76_|PTI-01.05
3_|Greutate specifica absoluta v. (kN/m’) 26,7 1913/2-76 |PTI-01.04
4 |Granulozitate % SREN |PTi-01.07
- argila d<0.002 mm -
- praf 0.002<d<0.063m -
- nisip 0.063<d<2 mm -
- pietris 2<d<63 mm -
- bolovanis 63<d<200 mm -
- grad de neuniformitate U =d./d,,
5. |Plasticitate 1913/4-86 |PTI-01.06
-indice de plasticitate I, -
- indice de consistenta I, -
- limita inferioara de plasticitate W, % -
- limita superioara de plasticitate W, %
- indicele de lichiditate |, -
6. |Umflare libera U, % - 1913/12-88 |PTI-01.09
7._|Continut de humus (%) - 7107/1-76 |PTI-01.02
8 IGreutat ta v (KN/m®) 14,29 1613/3-78
9 |Porozitate n (%) 46,32 1913/3-76
10 |Indicele porilor e 0,86 1913/3-76
11 |Grad de umiditate Sr (%) - 1913/1-82
12 |Modul de deformatie edometric M. (kPa) - 8942/1-89 |PTI-01.15
13 JUnghiul de frecare @u (grade) - 8942/2-82 |PTI-01.13
14 {Coeziunea cu (kPa) - 8942/2-82 |PTI-01.13
1.Declarém pe propria raspundere c& incercarile nu s-au efectuat sub presiune de nici un fel,
2 Rezultatele se referd doar la esantionul supus Incercarii, neexistand incertitudini asupra rezultatelor.
3.Raportul de incercare nu poate fi multiplicat sau utilizat in alte scopuri fard aprobarea Laboratorului .
4.Prezentul raport contine 1 pagina.
Sef laborator GTF Sef Profil: R
Cluj-Napoca dr.ing. Olimpiu MURESAN ing. geoI.Pat:l gROWY T S




S.C. GEODESIGN S.R.L.

Cluj-Napoca

AUTORIZATIE SERIA: ISC L 01 NR.2121/18.08.2010

RAPORT INCERCARE Cod
. R.I.-GEO
Laberator GTE SR EN ISO/CEI 17025:2005 | “difia | Revizia 19
1 0 EX:1/2 pg 1/2
Raport de incercare nr. 656 / 21.04.2016

Beneficiar: Municipiul Cluj-Napoca
Amplasament: Lomb f.nr., Cluj
Foraj: F307
Adancimea: -7,00
Nr.comanda: 56/13.04.2016
Nr proba: P4

Denumirea probelor:
Data prelevarii probelor:
Data receptiei probelor:
Perioada incercarilor
Prelevator proba:

ARGILA PRAFOASA[sICI]
13.04.2016

13.04.2016
13.04.2016-21.04.2016
Daniel TOADERE

Nr. Denumire analiza Valoare determinata STAS Procedura
1_{Umiditate naturala W (%) 29,72 1913/1-82 |PTI-01.03
2 Greuta_tmmmmmrenta v (kN,’ma], 18,65 1913/3-76 |PTI-01.05
3 ifi m>) 26,68 1913/2-76 |PTI-01.04
4 |Granulozitate % SREN [|PTI-01.07

- argila d<0.002 mm 24,35 14688
- praf 0.002<d<0.063m 62,31
- nisip 0.063<d<2 mm 13,34
- pietris 2<d<63 mm 0,00
- bolovanis 63<d<200 mm 0,00
- grad de neuniformitate Uy =deg/dyo
5. |Plasticitate 1913/4-86 [PTI-01.06
- indice de plasticitate |, 34,56
-indice de consistenta |, 0,72
- limita inferioara de plasticitate W, % 20,11
- limita superioara de plasticitate W, % 54,67
- indicele de lichiditate |, -

6. |Umflare libera U, % 130,00 1913/12-88 |PTI-01.09
7. {Continut de humus (%) - 7107/11-76 |PTI-01.02
8 |Greutatea volumica uscata v, (kN/m°) 14,37 1913/3-76
9 |Porozitate n (%) 45,98 1913/3-76
10 |Indicele porilor e 0,85 1913/3-76
11 |Grad de umiditate Sr (%) - 1913/1-82
12_|Modul de deformatie edometric Mr.« (kPa) - 8942/1-89 |PTI-01.15
13 |Unghiul de frecare @u (grade) - 8942/2-82 |PTI-01.13
14 |Coeziunea cu (kPa) - 8942/2-82 |PTI-01.13

1.Declardm pe propria rdspundere ci incercarile nu s-au efectuat sub presiune de nici un fel.

2.Rezultatele se referd doar la esantionul supus incercarii, neexistand incertitudini asupra rezultatelor
3.Raportul de incercare nu poate fi multiplicat sau utilizat in alte scopuri fara aprobarea Laboratorului .

4. Prezentul raport contine 2 pagini.

Cluj-Napoca
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8.C. GEODESIGN S.R.L. AUTORIZATIE SERIA: ISC L 01 NR.2121/18.08.201v

Clui-Nanagca

RAPORT INCERCARE Cod

R.I1.-GEO
19

Laborator GTF SR EN ISO/CEI 17025:2005 Editia Revizia

1 0 EX:1/2 pg 212

Raport de incercare nr. 656 / 21.04.2016
CURBA GRANULOMETRICA

Beneficiar: Municipiul Ciuj-Napoca
Amplasament: Lomb f.nr., Cluj

Foraj: F307

Adancimea: -7,00

Nr.comanda: 56/13.04.2016

Nr proba: P4

Denumirea probelor: ARGILA PRAFOASA[sICI]
Data prelevarii probelor: 13.04.2016

Data receptiei probelor: 13.04.2016

Perioada incercarilor 13.04.2016-21.04.2016
Prelevator proba: Daniel TOADERE
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Tip pamant Ddmm) Procente (%) ]
argila Cli d<0.002 24,35
praf fin FSi 0.002<d<0.0063 20,56
praf mijlociu  |MSi 0.0063<d<0.02 34,79
prafmare  |CSi 0.02<d<0.063 6,96
nisip fin FSa 0.063<d<0.2 13,34
nisip mijlociu  |MSa 0.2<d<0.63 0,00
nisipmare |CSa 0.63<d<2 0,00
pietis mic  |FGr 2<d<6.3 0,00
pietris mijlociu |MGr 6.3<d<20 0,00
pietris mare  |Cgr 20<d<63 0,00
Bolovanis  |Co 63<d<200 0,00
Blocuri Bo 200<d<630 0,00

1.Declaram pe propria réspundere cd incercérile nu s-au efectuat sub presiune de nici un fel.

2.Rezultatele se refera doar la esantionul supus incercarii, neexistand incertitudini asupra rezultatelor. I
3.Raportul de incercare nu poate fi multiplicat sau utilizat in alte scopuri fara aprobarea Laboratorului . A GoOTES Sy T
4 Prezentul raport contine 2 pagini. J ’
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S.C. GEODESIGN S.R.L.
Cluj-Napoca

AUTORIZATIE SERIA: ISC L 01 NR.2121 /18.08.2010

RAPORT INCERCARE Cod
R.I-GEO

Laborator GTF Editia Revizia

SR EN ISO/CEI 17025:2005 19
1 0 EX:1/2 pg 1/1
Raport de incercare nr. 657 / 21.04.2016
Beneficiar: Municipiul Cluj-Napoca
Amplasament: Lomb f.nr., Cluj
Foraj: F307
Adancimea: -9,00
Nr.comanda: 56/13.04.2016
Nr proba: P6
Denumirea probelor;
Data prelevarii probelor: 13.04.2016
Data receptiei probelor: 13.04.2016
Perioada incercarilor 13.04.2016-21.04.2016
Prelevator proba: Daniel TOADERE
Nr. Denumire analiza Valoare determinata STAS Procedura
1 |Umiditate naturala W (%) 21,99 1913/1-82 |PTI-01.03
2 Greutate volumica aparenta v [kN{ma) 20,09 1913/3-76 |PTI-01.05
3 Gremlejmbsoluta \'s (](N/ma} 26,7 1913/2-76 |PTI-01.04
4 |Granulozitate % SREN |PTI-01.07
- argila d<0.002 mm =
- praf 0.002<d<0.063m -
- nisip 0.063<d<2 mm EZ
- pietris 2<d<63 mm -
- bolovanis 63<d<200 mm -
- grad de neuniformitate U =dg/dyo
5. |Plasticitate 1913/4-86 |PTI-01.06
- indice de plasticitate I, -
- indice de consistenta I, -
- limita inferioara de plasticitate W, % -
- limita superioara de plasticitate W_% -
- indicele de lichiditate |, -
6. {Umflare libera U; % - 1913/12-88 |[PTI-01.09
7. |Continut de humus (%) - 7107/1-76 |PTI-01.02
8_lGreutatea volumica uscata v. (kN/m’) 1641 1 1913/3.76
9 |Porozitate n (%) 38,21 1913/3-76
10 |Indicele porilor e 0,62 1913/3-76
11 |Grad de umiditate Sr (%) - 1913/1-82
12 |Modul de deformatie edometric M. (kPa) - 8942/1-89 |PTI-01.16
13 |Unghiul de frecare @u (grade) - 8942/2-82 |PTI-01.13
14 |Coeziunea cu (kPa) - 8942/2-82 |PTI-01.13
1.Declaram pe propria raspundere c& Incercarile nu s-au efectuat sub presiune de nici un fel.
2 Rezultatele se refera doar la esantionul supus ncercarii, neexistand incertitudini asupra rezultatelor.
3.Raportul de incercare nu poate fi multiplicat sau utilizat in alte scopuri féré aprobarea Laboratorului .
4 Prezentul raport contine 1 pagina
Sef laborator GTF Sef Profil:
Cluj-Napoca dr.ing. Olimpiu MURESAN ing. geol.Paul GﬁQ),!U__ ppindi gt
a GELI AN 5 s
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S.C. GEODESIGN S.R.L.

Cluj-Napoca

AUTORIZATIE SERIA: ISC L 01 NR.2121/18.08.2010

RAPORT INCERCARE Cod
R.I.-GEO
a ator Editia Revizi
Laborater GTF SR EN ISO/CEI 17025:2005 H evizia 19
1 0 EX:1/2 pg 1/2
Raport de incercare nr. 658 / 21.04.2016
Beneficiar: Municipiul Cluj-Napoca
Amplasament: Lomb f.nr., Cluj
Foraj: F307
Adancimea: -10,00
Nr.comanda: 56/13.04.2016
Nr proba: P7
Denumirea probelor: ARGILA PRAFOASA[sICI]
Data prelevarii probelor: 13.04.2016
Data receptiei probelor: 13.04.2016

Perioada incercarilor
Prelevator proba:

13.04.2016-21.04.2016
Daniel TOADERE

Nr. Denumire analiza Valoare determinata STAS Procedura
1 [Umiditate naturala W (%) 20,46 1913/1-82 |PTI-01.03
2 _|Greutate volumica aparenta v (KN/m’) 20,11 1913/3-76 |PTI-01.05
3 _|Greutate specifica absoluta v. (kN/m°) 26,68 1913/2-76 |PTI-01.04
4 Granulozitate % SREN |PTI-01.07

- argila d<0.002 mm 24,35 14688
- praf 0.002<d<0.063m 59,14
- nisip 0.063<d<2 mm 16,50
- pietris 2<d<63 mm 0,00
- bolovanis 63<d<200 mm 0,00
- grad de neuniformitate Up=dgo/dyp
5. |Plasticitate 1913/4-86 |PTI-01.06
- indice de plasticitate I, 25,65
- indice de consistenta |, 0,91
- limita inferioara de plasticitate W, % 18,17
- limita superioara de plasticitate W, % 43,82 ’ S
- indicele de lichiditate I, -

6. JUmflare libera U; % 115,00 1913/12-88 |PTI-01.09
7. |Continut de humus (%) - 7107/1-76 |PTI-01.02
8 |Greutatea volumica uscata v (kKN/m®) 16,70 1913/3-76
9 |Porozitate n (%) 37,35 1913/3-76
10 |indicele porilore 0,60 1913/3-76
11 _|Grad de umiditate Sr (%) - 1913/1-82
12 |Modul de deformatie edometric M.« (kPa) - 8942/1-89 |PTI-01.15
13 {Unghiul de frecare @u (grade) - 8942/2-82 |PTI-01.13
14 |Coeziunea cu (kPa) - 8942/2-82 |PTI-01.13

1.Declardm pe propria rdspundere ¢3 incercérile nu s-au efectuat sub presiune de nici un fel,

2. Rezultatele se referd doar la esantionul supus incercérii, neexistand incertitudini asupra rezultatelor.
3.Raportul de incercare nu poate fi multiplicat sau utilizat in alte scopuri fara aprobarea Laboratorului .

4.Prezentul raport contine 2 pagini.

Cluj-Napoca

Sef Laborator GTF Sef Profil:

dr.ing. Olimpiu MURESAN

ing.geol. Paul GROVU
Fd

o1y




=

T
8.C. GEODESIGN S.R.L. AUTORIZATIE SERIA: 1SC L 01 NR.2121/ 18.08.2010
Clui-Napoca
RAPORT INCERCARE Cod
2 o . . {R.L-GEO
Laborator GTF SR EN ISO/CEI 17025:2005 Editia | Revizia 19
1 0 EX:1/2 pg 2/2
Raport de incercare nr. 658 / 21.04.2016
CURBA GRANULOMETRICA
Beneficiar: Municipiul Cluj-Napoca
Amplasament: Lomb f.nr., Cluj
Foraj: F307
Adancimea: -10,00
Nr.comanda: 56/13.04.2016
Nr proba: P
Denumirea probelor: ARGILA PRAFOASA[sICI]
Data prelevarii probelor: 13.04.20186
Data receptiei probelor: 13.04.2016
Perioada incercarilor 13.04.2016-21.04.2016
Prelevator proba: Daniel TOADERE
dizmetrul [ I = = [
d %<d
630,00{ 100,00
200,00 100,00
63,00| 100,00 ci
20,00{ 100,00 100 ‘ %o ;e i
10,00 100,00 90 i
6,30] 100,00 e [
2,00] 100,00 © 80 - 5§ [‘%
7] — -
1,00f 100,00 @ 70! e It
0,63 100,00 E Ly _r
0,20 100,00 _g €0 !
0,10] 9360 |
0.058] 83,50 3t o - H— 'Ej
0,0410| 82,23 E o T
0,0205| 79,70 = 30 1 ]
0,0213] 76,54 2 . A HH
0.0156] 70,85 = 20 ] 1 ‘ ;i
0,0116] 66,42 10 —f N _.}_
0,0085| 51,36 T e Hwi[J.ll
0,0063| 49,66 0 re- ol !
0,0046| 44,91 0,00 0,00 1000,00
0,0033| 38,59
0,0020| 24,35
0,001] 0,00
Tip pamant Ddmm) Procente (%)
argila [¢]] d<0.002 24,35
praf fin FSi 0.002<d<0.0063 20,56
praf mijlociu  |MSi 0.0063<d<0.02 31,63
pramare  |CSi 0.02<d<0.063 6,96
nisip fin FSa 0.063<d<0.2 16,50
nisip mijlociu  {MSa 0.2<d<0.63 0,00
nisip mare  |CSa 0.63<d<2 0,00
pietris mic  |FGr 2<d<B.3 0,00
pietris mijlociu |MGr 6.3<d<20 0,00
pietris mare  {Cgr 20<d<63 0,00
Belovanis  {Co 63<d<200 0,00
Blocuri Bao 200<d<630 0,00
1.Declaram pe propria raspundere ca incercérile nu s-au efectuat sub presiune de nici un fel.
2 Rezultatele se refera doar la esantionul supus Tncercarii, neexistand incertitudini asupra rezultatelor. s
3.Raportul de incercare nu poate fi multiplicat sau utilizat in alte scopuri far4 aprobarea Laboratorului . L ERGTRA o
4 Prezentul raport contine 2 pagini. P )
Cluj-Napoca Sef Laborator GTF SefProfif; 1 2 Flind
dr.ing. Olimpiu MURESAN inﬁigeolPadi GROVU'
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S.C. GEODESIGN S.R.L.

Cluj-Napoca

AUTORIZATIE SERIA: ISC L 01 NR.2121/18.08.2010

Laborator GTF

RAPORT INCERCARE Cod
L G ~ |RI-GEO

SR EN ISO/CEI 17025:2005 | Fditia | Revizia 19
1 0 EX:1/2 pg 1/2

Beneficiar:
Amplasament:

Foraj:

Adancimea:
Nr.comanda:

Nr proba:

Denumirea probelor:
Data prelevarii probelor;
Data receptiei probelor:
Perioada incercarilor
Prelevator proba:

Raport de incercare nr. 660 / 21.04.2016

Municipiul Cluj-Napoca
Lomb f.nr., Cluj

F308

-1,00

56/13.04.2016

P1

ARGILA NISIPOASA [saCl]
13.04.2016

13.04.2016
13.04.2016-21.04.2016
Daniel TOADERE

Nr. Denumire analiza Valoare determinata STAS Procedura
1 _|Umiditate naturala W (%) 21,90 1913/1-82 [PTI-01.03
2 _|Greutate volumica aparenta v (kN/m’) 18,73 1813/3-76 |PTI-01.05
3_IGreutate specifica absoluta v. (kN/m®) 26,68 1913/2-76 (PTI-01.04
4 |Granulozitate % SREN |PTI-01.07

- argila d<0.002 mm 21,19 14688
- praf 0.002<d<0.063m 28,47
- nisip 0.063<d<2 mm 48,34
- pietris 2<d<63 mm 2,00
- bolovanis 63<d<200 mm 0,00
- grad de neuniformitate U =d../d,,
5. |Plasticitate 1913/4-86 |PTI-01.06
-indice de plasticitate I, -
- indice de consistenta I, -
- limita inferioara de plasticitate W, % -
- limita superioara de plasticitate W, % -
- indicele de lichiditate I, -

6. |Umflare libera U, % - 1913/12-88 |PTI-01.09
7. |Continut de humus (%) - 7107/1-76 |PTI-01.02
8 IGreutatea volumica uscata v. (kKN/m) 15,36 1913/3-76
9 |Parozitate n (%) 42 30 1913/3-76
10 |Indicele porilor e 0,73 1913/3-76
11 _|Grad de umiditate Sr (%) - 1913/1-82
12 |Modul de deformatie edometric Moo (kPa) - 8942/1-89 |PTI-01.15
13 |Unghiul de frecare @u (grade) - 8942/2-82 |PTI-01.13
14 |Coeziunea cu (kPa) - 8942/2-82 |PTI-01.13

1.Declaram pe propria raspundere c& incercirile nu s-au efectuat sub presiune de nici un fel.

2.Rezultatele se refera doar la esantionul supus incerc&rii, neexistand incertitudini asupra rezultatelor.
3.Raportul de ncercare nu poate fi multiplicat sau utilizat in alte scopuri fara aprobarea Laboratorulyi .

4.Prezentul raport contine 2 pagini.

Cluj-Napoca

Sef Laborator GTF Sef Profil:

dr.ing. Olimpiu MURESAN

ing.geol.Paul GROMY- -
. //('O!’:?'L-U}’

b SO




T
8.C. GEODESIGN S.R.L. AUTORIZATIE SERIA: ISC L 01 NR.2121/18.08.2010
Clui-Napoca
RAPORT INCERCARE Cod
o . . {R.L-GEO
Laborator GTF SR EN ISO/CEL 17025:2005 Editia | Revizia 19
1 0 EX:1/2 pg 2/2
Raport de incercare nr. 660/ 21.04.2016
CURBA GRANULOMETRICA
Beneficiar: Municipiul Cluj-Napoca
Amplasament: Lomb f.nr., Cluj
Foraj: F308
Adancimea: -1,00
Nr.comanda: 56/13.04.2016
Nr proba: P1
Denumirea probelor: ARGILA NISIPOASA [saCl]
Data prelevarii probelor: 13.04.2016
Data receptiei probelor: 13.04.2016
Perioada incercarilor 13.04.2016-21.04.2016
Prelevator proba: Daniel TOADERE
diametrul r - N = il ]
d s<d
630,00/ 100,00
200,00 100,00
63,00/ 100,00 - .
20,00] 100,00 TOOG]LFE'j NIS 5 M3a %bf@:—-#?%ﬁrﬁi : LU B _rw}
10,00 100,00 a0 | l all _I-'— L T
6,30] 100,00 f H T p | lIIE ﬁ-— <
2,00] 98,00 @ 80 J—"/( 1Tl ] N ‘
1,00 95.24 & 70 i NN . | f [T AN N I
0,63] 90,98 E | E 1 : TR 5 TTH]
0,20 8368 £ 60 1 v I 4 i i I
0.10] 68,82 © 50 | Th M i TR il
0,088] 49,68 S~ i l L I A
0,0498] 46.49 £ 40 P> il | T T i ! ﬁ
0,0357| 4333 b= 30 NN N LI ‘ il
0,0256] 4017 = — T /- . 1 AT . t
0.0183] 3700 & 20 1T f T | BE il
: ! 1 1L b | { . L L
0.0135] 3542 10 L _k'; __F | il i
A il | i i _!___L
oo 319 AL MR et i e i
0,0049| 27,52 0,00 0,01 0,10 . 1,00 10,00 100,00 1000,00
0.0038| 22,77 din mm
0,0021| 21,19
0,001| 0,00
Tip pamant Ddmm) Procente (%)
argila Cl d<0.002 21,19
praf fin FSi 0.002<d<0.0063 6,33
praf mijlociu | MSi 0.0063<d<0.02 12,65
pratmare  |CSi 0.02<d<0.063 8,49
nisip fin FSa 0.063<d<0.2 34,02
nisip mijlociu |MSa 0.2<d<0.63 7,30
nisipmare |CSa 0.63<d<2 7,02
pietrs mic  |FGF 2<d<6.3 2,00
pietris mijlociu |MGr 6.3<d<20 0,00
pietris mare  |Cgr 20<d<63 0;00 -
Bolovanis  |Co 63<d<200 0,00
Blocuri Bo 200<d<630 0,00
1.Declardm pe propria réspundere ca incercérile nu s-au efectuat sub presiune de nici un fel.
2.Rezultatele se referd doar la esantionul supus incercarii, neexistand incertitudini asupra rezultatelor.
3.Raportul de incercare nu poate fi multiplicat sau utilizat in alte scopuri fars aprobarea Labaratorului . ke i
4 Prezentul raport contine 2 pagini. LT R e,
Cluj-Napoca Sef Laborator GTF S_éf Pigm]:e Seeraibe e 8 fraa i
dr.ing. Olimpiu MURESAN ing.geel PAUTGROVY. ..~
I ——— /
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S.C. GEODESIGN S.R.L.

Cluj-Napoca

AUTORIZATIE SERIA: ISC L 01 NR.2121 / 18.08.2010

RAPORT INCERCARE Cod
3 R.I.-GEO
Laborator GTF SR EN ISO/CEI 17025:2005 | 92 | Revizia 19
1 0 EX:1/2 pg 1/2
Raport de incercare nr. 661/ 21.04.2016

Beneficiar: Municipiul Cluj-Napoca
Amplasament: Lomb f.nr., Cluj
Foraj: F308
Adancimea: -3,00
Nr.comanda: 56/13.04.2016
Nr proba: P2

Denumirea probelor:
Data prelevarii probelor:
Data receptiei probelor:
Perioada incercarilor
Prelevator proba:

ARGILA NISIPOASA [saCl]
13.04.2016

13.04.2018
13.04.2016-21.04.2016
Daniel TOADERE

Nr. Denumire analiza Valoare determinata STAS Procedura
1 _|Umiditate naturala W (%) 22,26 1913/1-82 [PTI-01.03
2 Greut_aimummafenta v (kN[ma] 19,56 1913/3-76 PTI-01.05
3 _lGreutate specifica absoluta v. (kN/m®) 26,68 1913/2-76 |PTI-01.04
4 |Granulozitate % SREN |PTI-01.07

- argila d<0.002 mm 26,57 14688
- praf 0.002<d<0.063m 18,34
- nisip 0.063<d<2 mm 52,93
- pietris 2<d<63 mm 2,16
- bolovanis 63<d<200 mm 0,00
- grad de neuniformitate Up=dgg/dyy
5. |Plasticitate 1913/4-86 |PTI-01.06
- indice de plasticitate I, 18,99
- indice de consistenta I, 0,64
- limita inferioara de plasticitate W, % 13,44
- limita superioara de plasticitate W, % 32,43
-indicele de lichiditate I, -

6. |Umflare libera U; % 100,00 1913/12-88 [PTI-01.09
7. |Continut de humus (%) - 7107/1-76 |PTI-01.02
8_|Greutatea volumica uscata v. (kN/m®) 16,00 1913/3-76
9 [Porozitate n (%) 39,87 1913/3-76
10 |Indicele porilor e 0,66 1913/3-76
11 |Grad de umiditate Sr (%) - 1813/1-82
12 |Modul de deformatie edometric Mo (kPa) - 8942/1-89 [PTI-01.15
13 _JUnghiul de frecare @u (grade) - 8942/2-82 |PTI-01.13
14 {Coeziunea cu (kPa) - 8942/2-82 |PTI-01.13

1.Declaram pe propria réspundere c& incercarile nu s-au efectuat sub presiune de nici un fel.
2 Rezultatele se referd doar la esantionul supus incercéril, neexistand incertitudini asupra rezultatelor.
3.Raportul de incercare nu poate fi multiplicat sau utilizat in alte scopuri fara aprobarea Laboratorului .
4.Prezentul raport contine 2 pagini.

Cluj-Napoca

Sef Laborator GTF
dr.ing. Olimpiu MURESAN

Sef Profil:

ing.geol.Paul GR{@AJ__,’- e

R




T
S.C. CEODESIGN S.R.L. AUTORIZATIE SERIA: [SC LOI NR.2121/18.03.2010
Cluyi-Nanoea
RAPORT INCERCARE Cod
R.L-GEO
Laborator GTF . Editi izi
SR EN ISO/CEI 17025:2005 ditia  f Revizia [*, g
1 0 EX:1/2 pg 212
Raport de incercare nr. 661/ 21.04.2016
CURBA GRANULOMETRICA
Beneficiar: Municipiul Cluj-Napoca
Amplasament: Lomb f.nr., Cluj
Foraj: F308
Adancimea: -3,00
Nr.comanda: 56/13.04.2016
Nr proba: P2
Denumirea probelor: ARGILA NISIPOASA [saCl]
Data prelevarii probelor: 13.04.2016
Data receptiei probelor: 13.04.2016
Pericada incercarilor 13.04.2016-21.04.20186
Prelevator proba: Daniel TOADERE

diametrul i o
d %<d

630,00 100,00

200,00/ 100,00

§3,00| 100,00 : ) g

20,00 100,00 100 CjifFS"F' ‘hlis'll_*csjr ] Csi:/.iﬁ;%"fﬂpr—"clﬁrt '?‘0""*

10,00 100,00 90 | \ [ i 11 . A il [n 1 LE
6,30] 100,00 R Bl WIJ Rt
2,00{ 97,84 © I Jf
1,00 9438 2 L ]
063] 89,22 g N I - ‘I” IL
0,20| 79,24 £ HH L i L_J
0,10] 62,80 : —A [ N h

0.071] 44,91 =5 ~ “ H—f

0,0505| 43.33 = i 1 i l - I
0,0360] 41,75 = \ 1L I L il
0,0256] 40,17 = I —HH
0,0183] 37,95 = = 11 W
0,0135| 3542 1 [ Nl HIN | i
0,0096| 34,79 Hi- - J: : —r——jt- !
T TR AT A 111 R [ ]
0,0048| 29,10 0,01 0,10 1,00 10,00 100,00 1000,00
0.0035| 27,52 dinmm
0,0020| 26,57
0,001 0,00
Tip pamant Ddmm) Procente (%)
argila Cl d<0.002 26,57
praf fin FSi 0.002<d<0.00863 2,53
praf mijlociu | MSi 0.0063<d<0.02 11,07
prafmare  |CSi 0.02<d<0.063 4,74
nisip fin FSa 0.063<d<0.2 34,33
nisip mijlociu  {MSa 0.2<d<0.63 9,98
nisipmare  |CSa 0.63<d<2 8,62
pietris mic  |FGr 2<d<6.3 2,16
pietris mijlociu | MGr 5.3<d<20 0,00
pietris mare | Cgr 20<d<63 <. 000
Bolavanis  |Co 63<d<200 0,00
Blocuri Bo 200<d<630 0,00

1.Declardm pe propria réspundere ca incercarile nu s-au efectuat sub presiune de nici un fel.
2.Rezultatele se referd doar la egantionul supus incercarii, neexistand incertitudini asupra rezultatelar.

3.Raportul de incercare nu poate fi multiplicat sau utilizat in alte scopuri fara aprobarea Laboratorului . i
4.Prezentul raport contine 2 pagini. AL TS
/& . .
Cluj-Napoca Sef Laborator GTF Sef E;}ofi'h;'“ B e L
dr.ing. Olimpiu MURESAN i‘ng.gkéo_I‘P'a"ul‘G_RQ}/U Lo
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$.C. GEODESIGN S.R.L. AUTORIZATIE SERIA: ISC L 01 NR.2121/18.08.2010
Cluj-Napoca
RAPORT INCERCARE Cod
. - R.I.-GEO
Laborator GTF SR EN ISO/CEI 17025:2005 Editia Revizia 19
1 0 EX:1/2 pg 1/2
Raport de incercare nr. 662 / 21.04.2016
Beneficiar: Municipiul Cluj-Napoca
Amplasament: Lomb f.nr., Cluj
Foraj: F308
Adancimea: -4,00
Nr.comanda: 56/13.04.2015
Nr proba: P3
Denumirea probelor: ARGILA NISIPOASA [saCl]
Data prelevarii probelor: 13.04.2016
Data receptiei probelor: 13.04.2016
Perioada incercarilor 13.04.2016-21.04.2016
Prelevator proba: Daniel TOADERE
Nr. Denumire analiza Valoare determinata STAS Procedura
1 |Umiditate naturala W (%) 21,01 1913/1-82 |PTI-01.03
2_|Greutate volumica aparenta v (KN/m°) 19,50 1913/3-76 |PTI-01.05
3 _|Greutate specifica absoluta v. (kN/m*) 26,68 1913/2-76 |PTI-01.04
4 |Granulozitate % SREN |PTI-01.07
- argila d<0.002 mm 19,61 14688
- praf 0.002<d<0.063m 21,51
- nisip 0.063<d<2 mm 5414
- pietris 2<d<63 mm 4,74
- bolovanis 63<d<200 mm 0,00
- grad de neuniformitate U =d.o/d,,
5. |Plasticitate 1913/4-86 |PTI-01.06
- indice de plasticitate I, =
- indice de consistenta |, -
- limita inferioara de plasticitate W, % -
- limita superioara de plasticitate W, % -
- indicele de lichiditate |, -
6. |Umflare libera U, % - 1913/12-88 |PTI-01.09
7. |Continut de humus (%) - 7107/11-76 {PTI-01.02
8 Greutatea volumica uscata v. (kN/m®) 16,11 1913/3-76
9 |Porozitate n (%) 39,51 1913/3-76
10 jIindicele porilor e 0,65 1913/3-76
11 |Grad de umiditate Sr (%) - 1913/1-82
12 {Modul de deformatie edometric Mmn.w (kPa) - 8942/1-89 [PTI-01.15
13 JUnghiul de frecare @u (grade) - 8942/2-82 |PTI-01.13
14 |Coeziunea cu (kPa) - 8942/2-82 |PTI-01.13
1.Declardm pe propria rdspundere ca incercarile nu s-au efectuat sub presiune de nici un fel,
2.Rezultatele se refera doar la esantionul supus incercarii, neexistand incertitudini asupra rezultatelor
3.Raportul de incercare nu poate fi multiplicat sau utilizat in alte scopuri far& aprobarea Laboratorului
4.Prezentul raport contine 2 pagini.
Sef Laborator GTF Sef Profil:
Cluj-Napoca dr.ing. Olimpiu MURESAN ing.geol.Paul G O\&l P




Cluj-Napoca

Sef Laborator GTF
dr.ing. Olimpiu MURESAN

¥

n T y
8.C. GEODESIGN S.R.L. AUTORIZATIE SERIA: ISC L 01 NR.2121 / 18.08.2010
Clui-Napaca
RAPORT INCERCARE Cod
o .. {R.L-GEO
Laborator GTF SR EN ISO/CEI 17025:2005 B 3 Revigia. [ ™
1 0 EX:1/2 pg 212
Raport de incercare nr. 662 / 21.04.2016
CURBA GRANULOMETRICA
Beneficiar: Municipiul Cluj-Napoca
Amplasament: Lomb f.nr., Cluj
Foraj: F308
Adancimea: -4,00
Nr.comanda: 56/13.04.2016
Nr proba: P3
Denumirea probelor: ARGILA NISIPOASA [saCl]
Data prelevarii probelor: 13.04.2016
Data receptiei probelor: 13.04.2016
Perioada incercarilor 13.04.2016-21.04.2016
Prelevator proba: Daniel TOADERE
drametrul [ - o - - T
d S<d
630,00/ 100,00
200,00{ 100,00
R 100C]£Si. MSI GSi_ £S5 MSa GSa FGr Mgr oCGrecCo o
10,00/ 100,00 i { = L 'f:
6,30 100,00 l H U
2,00] 9526 o j WmAE i Hi— Ht
1.00] 91,64 2 i |-_j “___Ilmk F:
0,63 86,08 £ 1 L— (N |
020 74,74 = i I, A B }'
0.10| s7.96 e R { ]
0,072| 41,12 & I L i
0,0514| 39,22 = T F - i
0,0367| 37,00 = L {,ﬁ': [ | F
00261 3542 S L—%——w 4
0,0187| 32,89 &= . il
0,0137| 30,68 Mhl" 1! .,
0,0098| 29,73 { j i
0,0070] 27,52 i
0,0050] 25,30 10,00 100,00 1000,00
0,0035] 22,77
0,0021| 19,61
0,001} 0,00
Tip pamant Ddmm) Procente (%)
argila Cl d<0.002 19,61
praf fin FSi 0.002<d<0.0063 5,69
praf mijlociu | MSi 0.0063<d<0.02 10,12
pratmare  |CSi 0.02<d<0.063 5,69
nisip fin FSa 0.063<d<0.2 33,62
nisip mijlociu  |MSa 0.2<d<0.63 11,34
nisip mare  |CSa 0.63<d<2 9,18
pietris mic  [FGr 2<d<6.3 474
pietris mijlociu | MGr 8,3<d<20 0,00
pietris mare  {Cgr 20<d<63 0,00
Bolovanis |[Co 63<d<200 0,00
Blocuri Bo 200<d<630 0,00
1.Declaram pe propria raspundere ¢a incercarile nu s-au efectuat sub presiune de nici un fel.
2.Rezultatele se refera doar la esantionul supus incercérii, neexistand incertitudini asupra rezultatelor.
3.Raportul de incercare nu poate fi multiplicat sau utilizat in alte scopuri fara aprobarea Laboratorului . TR
4.Prezentul raport contine 2 pagini. s A TN,
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S.C. GEODESIGN S.R.L. AUTORIZATIE SERIA: ISC L 01 NR.2121/18.08.2010
Cluj-Napoca
RAPORT INCERCARE Cod
W .. R.I-GEO
Laborator GTF SR EN ISO/CEI 17025:2005 Editia | Revizia e
1 0 EX:1/2 pg 112
Raport de incercare nr. 663 / 21.04,2016
Beneficiar: Municipiul Cluj-Napoca
Amplasament; Lomb f.nr., Cluj
Foraj: F308
Adancimea: -5,80
Nr.comanda: 56/13.04.2016
Nr proba: P4
Denumirea probelor: NISIP ARGILOS [clSa]
Data prelevarii probelor: 13.04.2016
Data receptiei probelor: 13.04.2016
Perioada incercarilor 13.04.2016-21.04.2016
Prelevator proba: Daniel TOADERE
Nr. Denumire analiza Valoare determinata STAS Procedura
1 |Umiditate naturala W (%) 19,50 1913/1-82 |PTI-01.03
2_iGreutate volumica aparenta v (kN/m°) 20,05 1913/3-76 |PTI-01.05
3_IGreutate specifica absoluta v. (KN/m®) 26,00 1913/2-76 |PTI-01.04
4 |Granulozitate % SREN [|PTI-01.07
- argila d<0.002 mm 20,56 14688
- praf 0.002<d<0.063m 19,27
- nisip 0.063<d<2 mm 56,99
- pietris 2<d<63 mm 3,18
- bolovanis 63<d<200 mm 0,00
- grad de neuniformitate U, =dg,/d,
5. |Plasticitate 1913/4-86 |PTI1-01.06
- indice de plasticitate |, 17,71
- indice de consistenta I, 0,61
- limita inferioara de plasticitate W, % 12,66
- limita superioara de plasticitate W_% 30,38
- indicele de lichiditate I, -
6. |Umflare libera U, % 70,00 1913/12-88 |PTI-01.09
7. |Continut de humus (%) - 7107/1-76 |PTI-01.02
8 IGreutatea volumica uscata v. (KN/m®) 16,78 1913/3-76
9 |Porozitate n (%) 35,38 1913/3-76
10 {Indicele porilor e 0,565 1913/3-76
11 |Grad de umiditate Sr (%) - 1913/1-82
12 {Modul de deformatie edometric Mo (kPa) - 8942/1-89 |PTI-01.15
13 |Unghiul de frecare @u (grade) - 8942/2-82 |PTI-01.13
14 |Coeziunea cu (kPa) - 8942/2-82 |PTI-01.13

1.Declardm pe propria rdspundere ca incercarile nu s-au efectuat sub presiune de nici un fel.
2.Rezultatele se referd doar la esantionul supus Incercarii, neexistand incertitudini asupra rezultatelor,
3.Raportul de incercare nu peate fi multiplicat sau utilizat in alte scopuri f&ra aprobarea Laberatorului .
4 Prezentul raport contine 2 pagini.
Sef Laborator GTF Sef Profil:
Cluj-Napoca dr.ing. Olimpiu MURESAN ing.geol.Paul GB@(\;’U ey
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S5.C. GEODESIGN S.R.L.

AUTORIZATIE SERIA: ISC L 01 NR.2121/18.08.2010

Clui-Napoca :
RAPORT INCERCARE _’ Cod
" .. IR.I-GEO
Laborator GTF SR EN ISO/CEJ 17025:2005 Editia | Revizia 19

1 0 EX:1/2 pg 2/2
Raport de incercare nr. 663/ 21.04.2016
CURBA GRANULOMETRICA
Beneficiar: Municipiul Cluj-Napoca
Amplasament: Lomb f.nr., Cluj
Foraj: F308
Adancimea: -5,80
Nr.comanda: 56/13.04.2016
Nr proba: P4
Denumirea probelor: NISIP ARGILOS [clSa]
Data prelevarii probelor: 13.04.2016
Data receptiei probelor: 13.04.2016
Perioada incercarilor 13.04.2016-21.04.2018
Prelevator proba: Daniel TOADERE
diametrul [ I - SR —’
d %e<d
830,00/ 100,00
200,00( 100,00
63,00] 100,00 . 2
CrE woc:_FP_;_ Sicsi_F MS LaCGr ol oo
10,00] 100,00 90 1 — - —+" Ul | T
6,30 100,00 ! } t —]4 ’ T E
2,00 9582 © 80 |- “lL T 81T ]
1,00 93,88 @2 70 - i 7 - N F
0,63 8832 £ [ I | yA | I
0,20| 77.64 = 60 ‘ E _'{ i 1] Tl
0,10] 58,44 - 50 i l’l___ [ k
0,074] 39,83 & —— t L. '
0,0528] 38,55 € 2 T 2 T t
3 o P |>..._ SN SN ST . - H
0,0376| 36,62 = O - s L1 : Hl 1
00268 34,37 -4 ? - i { | l‘ |
0,0191| 32,12 i 20 t = {—— 1=+ [ i1 R i IR E__
0,0140| 31,16 10 — 1' i - f 1! B b _l, » f; § IE:
0,0100| 28,91 - - o — '
0.0071] 27,85 0 J‘ ! al L i I LlL* SIS WA i
0.0051] 2473 0,00 0,01 0,10 1,00 10,00 100,00 1000,00
0,0036] 23,13 dinmm
0,0021} 20,56
0,001| 0,00
Tip pamant Ddmm) Procente (%)
argila Cl d<0.002 20,56
praf fin FSi 0.002<d<0.0063 4,18
praf mijleciu  |MSi 0.0063<d<0.02 9,64
prafmare  |CSi 0.02<d<0.063 5,46
nisip fin FSa 0.063<d<0.2 37,81
nisip mijlociu  |MSa 0.2<d<0.63 10,68
nisip mare  [CSa 0.63<d<2 8,50
pietris mic  |FGr 2<d<6.3 3,18
pietris miflociu |MGr 6,3<d<20 0,00
pietris mare  |Cgr 20<d<63 0,00
Bolovanis {Co 63<d<200 0,00
Blocuri Bo 200<d<630 0,00
1.Declaré@m pe propria réspundere ¢ incercarile nu s-au efectuat sub presiune de nici un fel.
2 Rezultatele se referd doar la esantionul supus incercarii, neexistand incertitudini asupra rezultatslor. Ny
3.Raportul de incercare nu poate fi multiplicat sau utilizat in alte scopuri fara aprobarea Laboratorului . ~C. D T e
4.Prezentul raport contine 2 pagini. ; K
! (S}
Cluj-Napoca Sef Laborator GTF Sef Profil * 270 % 21
dr.ing. Olimpiu MURESAN ing-geg'i[.li‘au! GROVI ™1




S.C. GEODESIGN S.R.L.

Cluj-Napoca

AUTORIZATIE SERIA: ISC L 01 NR.2121 / 18.08.2010

RAPORT INCERCARE Cod
f i . R.I-GEQ
Laborator GTF SR EN ISO/CEI 17025:2005 | Fdifia | Revizia 19
1 0 EX:1/2 pg 1/2
Raport de incercare nr. 664 / 21.04.2016
Beneficiar: Municipiul Cluj-Napoca
Amplasament: Lomb f.nr., Cluj
Foraj: F308
Adancimea: -7,00
Nr.comanda: 56/13.04 2016
Nr proba: P5

Denumirea probelor:
Data prelevarii probelor:
Data receptiei probelor:
Perioada incercarilor
Prelevator proba:

NISIP ARGILOS [cISa]
13.04.2016
13.04.2016
13.04.2016-21.04.2016
Daniel TOADERE

Nr. Denumire analiza Valoare determinata STAS Procedura
1 _|Umiditate naturala W (%) 26,75 1913/1-82 |PTI-01.03
2 Q[g_ummumrenta v {kN,’ma) 20,02 1913/3-76 |PTI-01.05
3 _|Greutate specifica absoluta v. (kN/m°) 26,00 1913/2-76 |PTI-01.04
4 |Granulozitate % SREN |PTI-01.07

- argila d<0.002 mm 11,88 14688
- praf 0.002<d<0.063m 18,31
- nisip 0.063<d<2 mm 67,39
- pietris 2<d<63 mm 2,42
- bolovanis 63<d<200 mm 0,00
- grad de neuniformitate Up=deg/dyg
5. |Plasticitate 1913/4-86 |PTI-01.06
- indice de plasticitate I, 8,98
-indice de consistenta I, -0,26
- limita inferioara de plasticitate W, % 15,47
- limita superioara de plasticitate W, % 24,45
- indicele de lichiditate |, -

6. |Umflare libera U, % 65,00 1913/12-88 |PTI-01.09
7. _jContinut de humus (%) - 7107/1-76 |PTI-01.02
8 i v, (kN/m®) 15,80 1913/3-76
9 |Porozitate n (%) 39,17 1913/3-76
10 {Indicele porilor e 0,64 1913/3-76
11 |Grad de umiditate Sr (%) - 1913/1-82
12 [Modul de deformatie edometric Mrs.u (kPa) - 8942/1-89 |PTI-01.15
13 |Unghiul de frecare gu (grade) - 8942/2-82 |PTI-01.13
14 |Coeziunea cu (kPa) - 8942/2-82 |PTI-01.13

1.Declaram pe propria rdspundere ¢& Incercarile nu s-au efectuat sub presiune de nici un fel.
2 Rezultatele se referd doar la egantionul supus Tncercarii, neexistand incertitudini asupra rezultatelor.
3.Raportul de Incercare nu poate fi multiplicat sau utilizat in alte scopuri fard aprobarea Laboratorului .
4.Prezentul raport contine 2 pagini.

Cluj-Napoca

Sef Laborator GTF
dr.ing. Olimpiu MURESAN

Sef Profil:
ing.geol.Paul GROVU




1o
S.C. GEODESIGN S.R.L. AUTORIZATIE SERIA: ISC L 01 NR.2121/18.08.2010
Cluj-Napaca
RAPORT INCERCARE Cod
- .. |R.I-GEO
Laburaior GITF SR EN ISO/CEI 17025:2005 Edifia | Revizia | ' o
1 0 EX:1/2 pg 212
Raport de incercare nr. 664 / 21.04.2016
CURBA GRANULOMETRICA
Beneficiar: Municipiul Cluj-Napoca
Amplasament: Lomb f.nr., Cluj
Foraj: F308
Adancimea: -7,00
Nr.comanda: 56/13.04.2016
Nr proba: P5
Denumirea probelor: NISIP ARGILOS [clSa]
Data prelevarii probelor: 13.04.2016
Data receptiei probelor: 13.04.2016
Perioada incercarilor 13.04.2016-21.04,2016
Prelevator proba: Daniel TOADERE

diametrul ( I = —_— - fa— .
d %<d
630,00| 100,00
200,00/ 100,00
63,00] 100,00 2 . :
20,00/ 100,00 100C!—& ﬁ Si— ﬁ‘,a MSa GL—Q-CTGI- Lo ., :
10,00 100,00 ao L H I I; : Hi rﬂ
6,30| 100,00 ! ‘F !l LT LR i il
200 97.58 @ 80 T H
1,00 94,68 - 70 . . F 1
0.63] 89,30 £ 41 - “/ e i‘ i
0,20| 79,86 £ 60 I f —— NEN
= i N
0,10| 56,76 5 50 H } | E
0,077] 30,19 S |RRUS AN Y - I
0,0547| 29,55 IS ’f Ii i
0,0091| 26,34 = 1] Al [11]
0.0279] 2377 e o etk .- i
00158 22.48 &= . -
0,0148| 19,92 | I - __'E 1l
0,0104| 19,27 - > il --I I
0.0074| 17,35 A I8 Tl
0,0052| 16,70 0,10 . 1,00 10,00 100,00 1000,00
0,0037 13,49 din mm
0,0022] 11,88
0,001} 0,00
Tip pamant Ddmm) Procente (%)
argila Cl d<0,002 11,88
praf fin FSi 0.002<d<0.0063 4,82
praf mijlociu  |MSi 0.0063<d<0.02 7,07
praf mare  |CSi 0.02<d<0.063 6,42
nisip fin FSa 0.063<d<0.2 49,67
nisip mijlociu  |MSa 0.2<d<0.63 9,44
nisipmare |CSz 0.63<d<2 8,28
pletrismic  |FGr 2<d<6.3 2,42
pietris mijlociv |MGr 6.3<d<20 0,00
pietris mare  [Cgr 20<d<63 0,00
Bolovanis  [Co 63<d<200 0,00
Slocuri Bo 200<d<630 0,00
1.Declaram pe propria raspundere ca incercarile nu s-au efectuat sub presiune de nici un fel.
2.Rezultatele se refera doar la esantionul supus Tncercérii, neexistand incertitudini asupra rezultatelor.
3.Raportul de incercare nu poate fi multiplicat sau utilizat in alte scopuri f&ra aprobarea Laboratorului . T
4 Prezentul raport contine 2 pagini. Py Y ha L B
f) o "N
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S.C. GEODESIGN S.R.L.

Cluj-Napoca

AUTORIZATIE SERIA: ISC L 01 NR.2121/18.08.2010

RAPORT INCERCARE Cod
R.I.-GEO
Editia s oz
Labgrator GTF SR EN ISO/CEI 17025:2005 Hia | Revizia |
1 0 EX:1/2 pg 1/2
Raport de incercare nr. 665/ 21.04.2016
Beneficiar: Municipiul Cluj-Napoca
Amplasament: Lomb f.nr,, Cluj
Foraj: F308
Adancimea: -9,00
Nr.comanda: 56/13.04.2016
Nr proba: P&
Denumirea probelor: ARGILA PRAFOASA [siCl]
Data prelevarii probelor: 13.04.2016
Data receptiei probelor: 13.04.2016

Perioada incercarilor
Prelevator proba:

13.04.2016-21.04.2016
Daniel TOADERE

Nr. Denumire analiza Valoare determinata STAS Procedura
1 _|Umiditate naturala W (%) 25,88 1913/1-82 |PTI-01.03
2 Greutammmwmﬂ_ 19,27 1913/3-76 |PTI-01.05
3 _|Greutate specifica absoluta v. (kN/m*) 26,68 1913/2-76 |PTI-01.04
4 |Granulozitate % SREN |PTI-01.07

- argila d<0.002 mm 28,47 14688
- praf 0.002<d<0.063m 55,03
- nisip 0.063<d<2 mm 16,50
- pietris 2<d<63 mm 0,00
- bolovanis 63<d<200 mm 0,00
- grad de neuniformitate U =dgo/dy,
5. [Plasticitate 1913/4-86 |PTI-01.06
- indice de plasticitate I, 24,43
- indice de consistenta 1, 0,95
- limita inferioara de plasticitate W, % 24,71
- limita superioara de plasticitate W, % 49,14
- indicele de lichiditate |, -

6. |Umflare libera U, % 120,00 1913/12-88 |PTI-01.09
7. |Continut de humus (%) - 7107/1-76 |PTI-01.02
8 |Greutatea volumica uscata v (KN/m°) 15,31 1913/3-76
9 |Porozitate n (%) 42,60 1913/3-76
10 |Indicele porilor e 0,74 1913/3-76
11 |Grad de umiditate Sr (%) - 1913/1-82
12 |Modul de deformatie edometric M. (kPa) - 8942/1-89 |PTI-01.15
13 _|Unghiul de frecare @u (grade) - 8942/2-82 |PTI-01.13
14 |Coeziunea cu (kPa) - 8942/2-82 |PTI-01.13

1.Declaram pe propria raspundere ca incercérile nu s-au efectuat sub presiune de nici un fel.

2 Rezultatele se refera doar la esantionul supus incercarii, neexistand incertitudini asupra rezultatelor.

3.Raportul de incercare nu poate fi multiplicat sau utilizat in alte scopuri fard aprobarea Laboratorului .
4.Prezentul raport contine 2 pagini. )

Cluj-Napoca

Sef Laborator GTF Sef Profil:

dr.ing. Olimpiu MURESAN ing.geol.Paul GROMY -~ S0 - .
Lot -'--:“—-:H—“.-:'D PN
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5.C. GEODESIGN SR.L. AUTORIZATIE SERJIA: ISC L 01 NR.2121/18.08.2010

Clui-Napoca

RAPORT INCERCARE Cod
i .. IR.I.-GEO
Laborator GTF SR EN ISO/CE] 170252005 Editia | Revizia 19
1 0 EX:1/2 pg 2/2
Raport de incercare nr. 665/ 21.04.2016
CURBA GRANULOMETRICA
Beneficiar: Municipiul Cluj-Napoca
Amplasament: Lomb f.nr., Cluj
Foraj: F308
Adancimea: -9,00
Nr.comanda: 56/13.04.2016
Nr proba: P&
Denumirea probelor: ARGILA PRAFOASA [siCl]
Data prelevarii probelor: 13.04.2016
Data receptiei probelor: 13.04.2016
Perioada incercarilor 13.04.2016-21.04.20186
Prelevator proba: Daniel TOADERE
tiametrul ( - o T o o e - ]
d %<d
630,00 100,00
200,00( 100,00
63,00/ 100,00 . "
20,00] 100,00 100CLESi__MSi__CSi Sia I Cg#—elGre Go S |
10,00] 100,00 g . I’" ' Ij | EE HJ
6,30| 100,00 - f ol A4 .
2,00[ 100,00 $ 80 1 ' o
1,00] 100,00 © i ! Ll I
0.63] 100,00 E [ a ‘* l |l
0,20] 100,00 = 60 | RN ) \ [ l:
010 ¢382 s 50 [EF {1 I I | L
0,058 83,50 S A - e a l:
0,0413] a1,28 g 40 A1 i . T T (. it
0,0295| 79,70 B 30 I—, i__i | s RN il t I
0,0215] 74,98 S 1 i i i}
0,0158| 68,63 = 20 _f ! 1T [ { L
0,0117| 6547 10 j fi '|L i H I N | Tl
0,0086| 59,14 - H——f— — 1 — R
0,0063| 50,60 0 +9- B LIt tj‘r . IU = ““ H’*
0,0046) 41,75 0,00 0,01 0,10 . 1,00 10,00 1000,00
0,0034| 32,26 din mm
0,0020] 2847
0,001 0,00 o ) ]
Tip pamant Ddmm) Procente {%)
argila Cl d<0.002 28,47
praf fin FSi 0.002<d<0.0063 13,28
praf mijlociu  |MSi 0.0063<d<0.02 33,21
praf mare  |CSi 0.02<d<0.063 8,54
nisip fin FSa 0,063<d<0,2 16,50
nisip mijlociu  [MSa 0.2<d<0,63 0,00
nisipmare (CSa 0.63<d<2 0,00
pietris mic  |FGr 2<d<6.3 0,00
pietris mijlociu [MGr 6.3<d<20 0,00
pietris mare  [Cgr 20<d<63 0,00
Bolovanis  |Co 63<d<200 000
Blocuri Bo 200<d<630 0,00

1.Declaram pe propria raspundere ¢a incercarile nu s-au efectuat sub presiune de nici un fel.

2. Rezultatele se referd doar la esantionu! supus incercérii, neexistand incertitudini asupra rezultatelor.

3.Raportul de incercare nu poate fi multiplicat sau utilizat in alte scopuri férd aprobarea Laboratorului .

4.Prezentul raport contine 2 pagini. T ep=rst o,

5
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Clui-NapoE?a

S.C. GEODESIGN S.KR.L.

—

AUTORIZATIE SERIA: ISC L 01 NR.

RAPORT INCERCARE Cod
Laborator GTF SR EN ISO/CEI Editia | Revizia | RL-GEO 20
17025:2005
1 1 EX.172 pg. /1

RAPORT DE INCERCARE Nr. 627/F-UU/21.04.2016

Incercare efectuatd conform STAS 8942/2-82

FORFECARE REZIDUALA - PROBA SATURATA

Beneficiar:
Amplasament;

Nr. comanda:

Data prelevarii probelor:
Data receptiei probelor:
Perioada incercarilor:

Municipiul Cluj-Napoca
Lomb f.nr., Cluj
56/13.04.2016
20.04.2016

20.04 2016
20.04.2016-.2104.2018

Prelevator proba: Daniel TOADERE
Foraj: F302
Nr. proba: P1
Adancime: -2.00
Denumire probéi: Praf
Unghi de forfecare: Qu 11,83 )
Coeziune: Cu 52,12 kPa
Unghi de forfecare: § rez 8,62 ©
Coeziune: crez 17,26 kPa
PROBA: Tulburata: Consolidata: Drenata:
Netulburata: X Neconsolidata: X Nedrenata: X
600,00 — e T
500,00
400,00
—4+— Parametri de forfecare
300,00
~&— Parametri reziduali de
forft
200,00 orfecare
100,00 — —
= |
0,00 = t ! }
0 100 200 300 400 500
Efort unitar 1 2 3
o, (kPa) 101 200 301
14 (kPa) 75,92 88,78 117,75
Efort unitar 1 2 3
a, (kPa) 100 200 300
11 (kPa) 33,75 44,89 64,06

1.Declardm pe propria rdspundere ca incercarile nu s-au efectuat sub presiune de nici un fel.
2 Rezultatele se refera doar la egantionul supus incercarii, neexistand incertitudini asupra rezultatelor,
3.Raportul de incercare nu poate fi multiplicat sau utilizat in alte scopuri fara aprobarea Laboratorului.

4.Prezentul raport contine 1 pagina

Cluj-Napoca

Sef Laborator GTF
dr. ing. Olimpiu MURESAI
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Cluj-Napoca

S5.C. GEODESIGN S.R.L.

AUTORIZATIE SERIA: ISC L 01 NR.

Laborator GTF

RAPORT INCERCARE Cod
SR EN ISO/CEI Editia Revizia R.IL-GEO 20
17025:2005
1 EX.1/2 pg. 1/1

RAPORT DE INCERCARE Nr. 638/F-UU/21.04.2016

incercare efectuata conform STAS 8942/2-82

FORFECARE REZIDUALA - PROBA SATURATA

Beneficiar:
Amplasament:
Nr. comanda:

Municipiul Cluj-Napoca

Lomb f.nr., Cluj

56/13.04.2016

Data prelevérii probelor: 14.04.2016
Data receptiei probelor: 20.04.2016
Perioada incercarilor: 21.04.2016
Prelevator proba: Daniel TOADERE
Foraj: F304
Nr. proba: P1
Adancime: -2.00
Denumire proba: Argila prafoasa
Unghi de forfecare: du 11,24 i
Coeziune: cu 26,81 kPa
Unghi de forfecare: b rez 10,40 i
Coeziune: crez 21,95 kPa
PROBA: Tulburata: Consolidata: Drenata:
Netulburata: X Neconsolidata: X Nedrenata: X
600,00
500,00
400,00
—&— Parametri de forfecare
300,00
—&— Parametri reziduali de
fi
200,00 ki
100,00 =
==t
1 |
000 H = !
0 100 200 300 400 500
Efort unitar 1 2 3
a, (kPa) 101 200 301
74 (kPa) 49,86 60,97 89,56
Efort unitar 1 2 3
a4 (kPa) 100 200 300
1, (kPa) 40,86 57,53 77,56

1.Declaram pe propria raspundere ci incercarile nu s-au efectuat sub presiune de nici un fel.
2 Rezultatele se refera doar la esantionul supus incercérii, neexistand incertitudini asupra rezultatelor.
3.Raportul de incercare nu poate fi multiplicat sau utilizat in alte scopuri fard aprobarea Laboratorului.

4.Prezentul raport contine 1 pagina

Cluj-Napoca

Sef Laborator GTF
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!— qQ SIGN 8 c '
| SOBROBESIGNSRE, | AUTORIZATIE SERIA: ISC L 01 NR.
Cluj-Napoca o — e e
RAPORT INCERCARE Cod
Laborator GTF SR EN ISO/CEI Ediia | Revizia | R.I-GEO 20
17025:2005
1 1 EX.1/2 pg. 11

RAPORT DE INCERCARE Nr. 641/F-UU/21.04.2016
incercare efectuata conform STAS 8942/2-82
FORFECARE REZIDUALA

Beneficiar: Municipiul Cluj-Napoca
Amplasament: Lomb f.nr., Cluj
Nr. comanda: 56/13.04.2016
Data prelevarii probelor: 14.04.2016
Data receptiei probelor: 20.04.2016
Perioada incercarilor: 20.04.2016
Prelevator proba: Daniel TOADERE
Faraj: F304
Nr. proba: P4
Adancime: -8.00
Denumire proba: Argila prafoasa
Unghi de forfecare: Pu 13,88 °
Coeziune: cu 147,76 kPa
Unghi de forfecare: b rez 13,71 y
Coeziune: crez 50,50 kPa
PROBA: Tulburata: Consolidata: Drenata:
Netulburata: X Neconsolidata: X Nedrenata: X
600,00 =T
500,00
400,00
—— Parametri de forfecare
300,00
~—#— Paramelri reziduali de
200,00 T L forfecare
100,00 1 = -
s
0,00 + I
0 100 200 300 400 500
Efort unitar 1 2 3
o, (kPa) 100 200 301
14 (kPa) 175,44 192,03 22547
Efort unitar 1 2 3
o, (kPa) 100 200 300
1, (kPa) 73,22 102,67 122,03

1.Declardm pe propria réspundere cé Incercérile nu s-au efectuat sub presiune de nici un fel.

2 Rezultatele se referé doar la esantionul supus incercarii, neexistand incertitudini asupra rezultatelor.

3.Raportul de incercare nu poate fi multiplicat sau utilizat in alte scopuri fara aprobarea Laboratorului.

4 Prezentul raport contine 1 pagina T
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S.C. GEODESIGN S.R.L.

AUTORIZATIE SERIA: ISC L 01 NR.2121/18.08.2010

Cluj-Napoca RAPORT INCERCARE Cod
Laborator GTF SR EN ISO/CEI 17025:2005 Sdig | Revmia. JRi-GRO2)
1 0 EX.1/2 pg.1/
Raport de incercare nr. 638/E/21.04.2016
Beneficiar:  Municipiul Cluj-Napoca Denumirea probelor:  Argila prafoasa
Amplasament Lomb f.nr., Clyj Data prelevarii probelor: 14.04.2016
Foraj: F304 Data receptiei probelor; 20.04.2016
Adancimea: -2,00 Perioada incercarilor 20.04.2016-22.04.2016
Nr.comanda: 56/13.04.2016 Prelevator proba: Daniel TOADERE
Nr proba: P1
1. DATE PROBA: PROBA NEINUNDATA
Stantd 2|Suprafata stanta A cm? 38,487
Tard 2|inaltime stantda ~_ ho cm 2,000
Densitate schelet glem?® 2,72|Volum gtanta cm® 76,974
Diametru gtanta cm 7,00|Constanta de calcul -
INDICI FIZICI INITIAL FINAL
Masa probd umeda + tard m1 g 245,05 244 11
Masa proba uscat3 + tard m2 g 213,56 213,56
taram3 g 82,39 82,39
Masa apa liberd mi-m2 g 31,49 30,55
Masa probd umeda m1-m3 g 162,66 161,72
Masa probd uscatd m2-m3 g 131,17 131,17
Volum proba cm® 76,97 73,52
Umiditate w % 24,01% 23,29%
Densitate p glcm?® 21 2,20
[ Densitate in stare uscata p g/cm? 1,70 1,78
Porozitate n - 0,37 0,34
Indicele porilor e - 0,60 0,52
Grad de umiditate S 5 1,10 1,21
2.CURBA DE COMPRESIUNE TASARE
o' £ " M myv av cc | im
[kPa] [%] [kPa] [1/kPa] [1/kPa) %
0,
190 LBa% 0020 6579 1,5200E-04 | 2,426E-04 - -
200 3,205% 0,545
7782 1,2850E-04 | 2,051E-04 - -
300 4,490% 0,525
CURBA DE COMPRESIUNE TASARE o' [kPa) CURBA DE COMPRESIUNE POROZITATE
0 100 200 S8’ | In(c")
0,0% I -
| | 1,45
1,0% [ S | 1,25
o
2,0% at e o
e £ o085
I — —_— 5
S S '8 065 ) :
a R
4,0% + < || T 045
— |
S l | 2oz
— 5,0% l =
W ]

1.Declar&m pe propria raspundere ca incercarile nu s-au efectuat sub presiune de nici un fel.
2 Rezultatele se referd doar la egantionul supus incercarii, neexistand incertitudini asupra rezultatelor.

3.Raportul de incercare nu poate fi mu[tnphcat sau utilizat Tn alte scopuri fara aprobarea Laboratorglw.- e
4 Prezentul raport de incercare confine 1 pagina

Cluj Napoca
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S.C. GEODESIGN S.R.L.

Cluj-Napoca

Laborator GTF

AUTORIZATIE SERIA: ISC L 01 NR.
RAPORT INCERCARE Cod
SR EN ISO/CEl Editia | Revizia | R.I-GEO20
17025:2005
1 1 EX.1/2 pg. 1/1

Beneficiar;
Amplasament;
Nr. comanda:

RAPORT DE TNCERCARE Nr. 646/F-UU/21.04.2016
Incercare efectuata conform STAS 8942/2-82
FORFECARE REZIDUALA - PROBA SATURATA

Municipiul Cluj-Napoca

Lomb f.nr., Cluj

56/13.04.2016

Data prelevarii probelor: 12.04.2016
Data receptiei probelor: 20.04.2016
Perioada incercarilor: 21.04.2018
Prelevator proba: Daniel TOADERE
Foraj: F305
Nr. proba: PS5 - stut Shelby
Adancime: -7.00
Denumire probd: Praf argilos
Unghi de forfecare: du 26,75 I°
Coeziune:; cu 5411  [kPa
Unghi de forfecare: drez 13,83 °
Coeziune: crez 30,09 kPa
PROBA: Tulburata: Consolidata: Drenata:
Netulburata: X Neconsolidata: X Nedrenata: X
600,00 T——
500,00 —
400,00 S
=—¢— Parametri de forfecare
300,00
#=— Parametri reziduali de forfecare
200,00 =
|
100,00 = -
£ = = ]
I
0,00 + t !
0 100 200 300 400 500
Efort unitar 1 2 3
g, (kPa) 100 200 300
14 (kPa) 100,86 162,22 201,67
Efort unitar 1 2 3
g, (kPa) 100 200 300
14 (kPa) 53,00 82,78 102,25

1.Declarém pe propria rdspundere ca incercérile nu s-au efectuat sub presiune de nici un fel.
2 Rezultatele se refera doar la esantionul supus incercérii, neexistand incertitudini asupra rezultatelor.
3.Raportul de incercare nu poate fi multiplicat sau utilizat in alte scopuri fara aprobarea Laboratorului.

4.Prezentul raport contine

Cluj-Napaca

1 pagina

Sef Laborator GTF
dr. ing. Olimpiu MURESAN
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S.C. GEODESIGN S.R.L. . schies
— i . AUTORIZATIE SERIA: ISC 1L 01 NR.
N VNP B
]
RAPORT INCERCARE Cod
TF G P
Laborator GTE SR EN ISO/CEI Editia | Revizia | RIL-GEO 20
17025:2005
1 1 EX.1/2 pe. 1/1
RAPORT DE INCERCARE Nr. 653/F-UU/21.04.2016
incercare efectuati conform STAS 8942/2-82
FORFECARE REZIDUALA - PROBA SATURATA
Beneficiar: Municipiul Cluj-Napoca
Amplasament: Lomb f.nr., Cluj
Nr. comanda: 56/13.04.2016
Data prelevarii probelor: 15.04.2016
Data receptiei probelor: 20.04.2016
Perioada incercarilor: 22.04.2016
Prelevator proba: Daniel TOADERE
Foraj: F307
Nr. proba: P1
Adancime: -1.50
Denumire proba: Argila prafoasa
Unghi de forfecare: Pu 10,15 i
Coeziune: cu 27,63 kPa
Unghi de forfecare: $rez 5,98 ¥
Coeziune: crez 20,65 kPa
PROBA: Tulburata: Consolidata: Drenata:
Netulburata: X Neconsolidata: X Nedrenata: X
: .
600,00
500,00
400,00
—4— Parametri de forfecare
300,00
—%— Parametri reziduali de
fi
200,00 orfecare
100,00
e 11
0,00 ~+ 1 ! !
0 100 200 300 400 500
Efort unitar 1 3
g, (kPa) 101 200 300
1, (kPa) 48,11 58,67 83,72
Efort unitar 1 3
g, (kPa) 100 200 300
1, (kPa) 33,86 4317 58,33
1.Declarém pe propria raspundere ca incercérile nu s-au efectuat sub presiune de nici un fel.
2 Rezultatele se refera doar la egantionul supus incercérii, neexistand incertitudini asupra rezultatelor.
3.Raportul de incercare nu poate fi multiplicat sau utilizat in alte scopuri fard aprobarea Laboratorului.
4 Prezentul raport contine 1 pagina P i L
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__b;c;_GEODESIEN Shils AUTORIZATIE SERIA: ISC L 01 NR.
Cluj-Napoca o o
RAPORT INCERCARE Cod
Laborator GTF SR EN ISO/CEI | Editia | Revizia | R.I-GEO 20
17025:2005
1 1 EX.172 pg. 1/1

RAPORT DE INCERCARE Nr. 655/F-UU/21.04.2016
incercare efectuata conform STAS 8942/2-82
FORFECARE REZIDUALA - PROBA SATURATA

Beneficiar: Municipiul Cluj-Napoca
Amplasament: Lomb f.nr., Clyj
Nr. comanda: 56/13.04.2016
Data prelevarii probelor: 156.04.2016
Data receptiei probelor: 20.04.20186
Perioada incercarilor: 22.04.2016
Prelevator proba: Daniel TOADERE
Foraj: F307
Nr. proba: P3
Adancime: -5.00
Denumire proba: Argila prafoasa
Unghi de forfecare: Qu 14,96 I°
Coeziune: cu 14,17  {kPa
Unghi de forfecare: § rez 1461 I°
Coeziune: crez 1413 {kPa
PROBA: Tulburata: Consolidata: Drenata:
Netulburata: X Neconsolidata: X Nedrenata: X
]
600,00 -
500,00
400,00
—#— Parametri de forfecare
300,00
—#— Parametri reziduali de
200,00 forfecare B
100,00 4t =
——— =] I
0,00 ® ! !
0 100 200 300 400 500
Efort unitar 1 2 3
ay (kPa) 101 200 301
T4 (kPa) 41 67 66,64 95,11
Efort unitar 1 2 3
o, (kPa) 100 200 300
11 (kPa) 40,14 66,36 92,27

1.Declardm pe propria raspundere c& incercarile nu s-au efectuat sub presiune de nici un fel.
2.Rezultatele se referd doar la esantionul supus incercérii, neexistand incertitudini asupra rezultatelor,
3.Raportul de incercare nu poate fi multiplicat sau utilizat in alte scopuri fara aprobarea Laboratorului.

4 Prezentul raport contine 1 pagina R
- ';'."3' i

e :
Cluj-Napoca Sef Laborator GTF Sef Profil; 2 iy o 6 (F gn gy it |
dr. ing. Olimpiu MURESAN ing, geol. Paul GROVY:




—
 BEGHODESIGN SRE: | AUTORIZATIE SERIA: ISC L 01 NR.
N Cluj-Napoca B
RAPORT INCERCARE Cod
kabgrasor GIE SR EN ISO/CEI Editia | Revizia | R.L-GEO 20
17025:2005
] 1 EX.172 pg. 1/l

RAPORT DE INCERCARE Nr. 656/F-UU/21.04.2016
Incercare efectuatd conform STAS 8942/2-82
FORFECARE REZIDUALA

Beneficiar: Municipiul Cluj-Napoca
Amplasament: Lomb f.nr., Cluj
Nr, comanda: 56/13.04.2016
Data prelevérii probelor: 15.04.2018
Data receptiei probelor: 20.04.2018
Perioada incercariior: 21.04.2016
Prelevator proba: Daniel TOADERE
Foraj: F307
Nr. proba: P4
Adancime: -7.00
Denumire proba: Argila prafoasa
Unghi de forfecare: du 8,55 :
Coeziune: cu 75,25 kPa
Unghi de forfecare: G rez 4,76 =
Coeziune: crez 44 14 kPa
PROBA: Tulburata: Consolidata: Drenata:
Netulburata: X Neconsolidata: X Nedrenata: X
600,00
500,00
400,00 _
—&— Parametri de forfecare
300,00 |
—i— Parametri reziduali de
200,00 forfecare
100,00 b
i _? I
0,00 + —1 ! I
0 100 200 300 400 500
Efort unitar 1 2 3
o, (kPa) 101 201 300
14 (kPa) 95,97 101,58 129,50
Efort unitar 1 2 3
a, (kPa) 100 200 300
14 (kPa) 54,00 57,69 70,64

1.Declaram pe propria rdspundere ca incercdrile nu s-au efectuat sub presiune de nici un fel.
2 Rezultatele se refera doar la egantionul supus Tncercérii, neexistand incertitudini asupra rezultatelor,

3.Raportul de Incercare nu poate fi multiplicat sau utilizat in alte scopuri firé aprobarea Laboratorului. o
4. Prezentul raport contine 1 pagina /V’i"?"‘-"r e T~
o
Cluj-Napoca Sef Laborator GTF SefProfil;y % o7 GTFer
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e ) N S.R.L. . .
e SRR S | AUTORIZATIE SERIA: ISC L 01 NR.
Cluj-Napoca
RAPORT INCERCARE Cod
Labawton GIEX SR EN ISO/CEI Editia | Revizix | R.I-GEO 20
17025:2005
| 1 1 EX.1/2 pg. 1/1

RAPORT DE INCERCARE Nr. 658/F-UU/21.04.2016
Iincercare efectuati conform STAS 8942/2-82
FORFECARE REZIDUALA

Beneficiar: Municipiul Cluj-Napoca
Amplasament: Lomb f.nr., Cluj
Nr. comanda: 56/13.04.2016
Data prelevarii probelor: 16.04.2016
Data receptiei probelor: 20.04.2018
Perioada incercarilor: 20.04.2016
Prelevator proba: Daniel TOADERE
Foraj: F307
Nr. proba: P6
Adancime: -9.00
Denumire proba: Argila prafoasa
Unghi de forfecare: du 13,28 &
Coeziune: cu 58,73 kPa
Unghi de forfecare: brez 11,23 F
Coeziune: crez 21,29 kPa
PROBA: Tulburata: Consolidata: Drenata:
Netulburata: X Neconsolidata: X Nedrenata: X
600,00
500,00
400,00 R
—— Parametri de forfecare
300,00
—#— Parametri reziduali de
200,00 forfecare
100,00 — 5
— i |
0,00 & |
0 100 200 300 400 500
Efort unitar 1 2 3
o, (kPa) 101 200 301
14 (kPa) 77,39 116,19 124,69
Efort unitar 1 2 3
a, (kPa) 100 200 300
14 (kPa) 39,25 64,75 78,94

1.Declardm pe propria raspundere ca incercarile nu s-au efectuat sub presiune de nici un fel.
2.Rezultatele se refera doar la esantionul supus incercarii, neexistand incertitudini asupra rezultatelor.
3.Raportul de incercare nu poate fi multiplicat sau utilizat in alte scopuri fara aprobarea Laboratorului.

4.Prezentul raport contine 1 pagina =
z’;-.( .

Cluj-Napoca Sef Laborator GTF Sef Profil: g

dr. ing, Ofimpiu MURESAN ing, geol. Paul GROVU 1 77T - e



56 (MIGN Sk AUTORIZATIE SERIA: ISC L 0! NR.

Cluj-Napoca _ _ _ —
RAPORT INCERCARE Cod

Lahorator GIFF SR EN ISO/CEI Editia | Revizia | R.IL-GEO 20
17025:2005

1 1 EX.1/2 pg. 1/1
RAPORT DE INCERCARE Nr. 659/F-UU/21.04.2016
incercare efectuati conform STAS 8942/2-82
FORFECARE REZIDUALA

Beneficiar: Municipiul Cluj-Napoca
Amplasament: Lomb f.nr., Cluj
Nr. comanda: 56/13.04.2016
Data prelevarii probelor: 15.04.2016
Data receptiei probelor: 20.04.2016
Perioada incercarilor: 20.04.2016
Prelevator proba: Daniel TOADERE
Foraj: F307
Nr. proba: P7
Adancime: -10.00
Denumire proba: Argila prafoasa
Unghi de forfecare: Pu 11,78 2
Coeziune: cu 130,89 kPa
Unghi de forfecare: §rez Jo.26 "
Coeziune: crez  |30,46 kPa
PROBA: Tulburata: Consolidata: Drenata:
Netulburata: X Neconsolidata: X Nedrenata: X
600,00 I
500,00
400,00 o
—¢— Parametri de forfecare
300,00
—#— Parametri reziduali de
forf
200,00 = orfecare
100,00
— EEREs :
0,00 + ] b ! L1
0 100 200 300 400 500
Efort unitar 1 2 3
gy (kPa) 100 200 300
74 (kPa) 149,19 177,72 190,92
Efort unitar 1 2 3
a, (kPa) 100 200 300
1, (kPa) 45,50 65,61 78,11

1.Declaram pe propria rdspundere ca incercdrile nu s-au efectuat sub presiune de nici un fel,
2.Rezultatele se referd doar la esantionul supus incercirii, neexistand incertitudini asupra rezultatelor
3.Raportul de incercare nu poate fi multiplicat sau utilizat in alte scopuri fars aprobarea Laboratorului.

4. Prezentul raport contine 1 pagina

Cluj-Napoca Sef Laborator GTF Sef Profil.
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S.C. GEODESIGN S.R.L.
AUTORIZATIE SERIA: ISC L 01 NR.2121/18.08.2010
Cluj-Napoca
RAPORT INCERCARE Cod
a “ud . )
Laborator GTE/AChA SR EN ISO/CEI 17025:2005 Editia Revizia |R.I.-GEO 31
1 0 EX:1/2 pg 1/1
Raport de incercare nr. 619A / 21.04.2016
ANALIZE CHIMICE AGRESIVITATE APA FA'_DE\ DE BETON
Beneficiar: Municipiul Ciuj-Napoca
Amplasament: Lomb f.nr., Cluj-Napoc
Foraj: F308
Adancimea: -3.00
Nr.comanda: 56/13.04.2016
Nr proba: P3 apa
Data prelevarii probelor: 13.04.2016
Data receptiei probelor: 13.04.2016
Perioada incercarilor 13.04.2016-21.04.2016
Prelevator proba: Daniel TOADERE
Nr. Denumire analiza Valoare um STAS Metoda de |Procedura | Clasade | Agresivitate
incercare expunere chimica
1 lindice pH 7,20 - SREN Fotometru PTI - NEAGRESIVA
1262 AChA 4
2 |Dioxid de carbon agresiv EN 13577 EN 13577 PTI - NEAGRESIVA
CO2 agresiv AChA 5
3 |Séruri de amoniu NH4+ 0,28 mg/l SRISO Fotometru PTI - NEAGRESIVA
7150 AChA 6
4 |Sulfati SO4- 250,00 mg/l SREN Fotometru PTI XA1 SLABA
196-2 AChA 7
5. |Magneziu Mg2+ 20,00 mall SRISO Fotometru PTI - NEAGRESIVA
7980 AChA 8

1.Declaram pe propria raspundere ca ncercirile nu s-au efectuat sub presiune de nici un fel.
2.Rezultatele se referé doar la esantionul supus incercarii, neexistand incertitudini asupra rezultatelor.
3.Raportul de incercare nu poate fi multiplicat sau utilizat in alte scopuri fard aprobarea Laboratorului .
4. Prezentul raport contine 1 pagina.

Sef laborator GTF
Cluj-Napoca dr.ing. Olimpiu MURESAN




S.C. GEODESIGN S.R.L.

Cluj-Napoca

AUTORIZATIE SERIA: ISC L 01 NR.2121/ 18.08.2010

RAPORT INCERCARE Cod
rato iti izi &
Laborator GTF/AChA SR EN ISO/CEI 17025:2005 Editia Revizia |R.I.-GEO 31
1 0 EX:1/2 pg 11
Raport de incercare nr. 640A / 21.04.2016
ANALIZE CHIMICE AGRESIVITATE APA FATA DE BETON
Beneficiar; Municipiul Cluj-Napoca
Amplasament: Lomb f.n., Cluj-Napoca
Foraj: F304
Adancimea: -6,00
Nr.comanda: 56/13.04.2018
Nr proba: P1 apa
Data prelevarii probelor: 13.04.2016
Data receptiei probelor: 13.04.2016
Perioada incercarilor 13.04.2016-21.04.2016
Prelevator proba: Daniel TOADERE
Nr. Denumire analiza Valoare um STAS Metodade [Procedura | Clasa de Agresivitate
incercare expunere chimica
1 |Indice pH 6,80 - SREN Fotometru PTI - NEAGRESIVA
1262 AChA 4
2 |Dioxid de carbon agresiv EN 13577 | EN 13577 PTI - NEAGRESIVA
CO2 agresiv AChA 5
3 |Saruri de amoniu NH4+ 0,14 mg/l SRISO Fotometru PTI - NEAGRESIVA
7150 AChA 6
4 |Sulfati SO4- 220,00 mg/l SREN Fotometru PTI XA1 SLABA
196-2 AChA 7
5. |Magneziu Mg2+ 10,00 mgf SR 150 Fotometru PTI - NEAGRESIVA
7980 AChA 8

1.Declardm pe propria rispundere ca incercarile nu s-au efectuat sub presiune de nici un fel.

2 Rezultatele se referd doar la esantionul supus Tncercarii, neexistand incertitudini asupra rezultatelor.
3.Raportul de Incercare nu poate fi multiplicat sau utilizat in alte scopuri fard aprobarea Laboratorulyi .

4.Prezentul raport contine 1 pagina.

Sef laborator GTF S
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.C. GEODESIGN S.R.L.
8.C. GEO SIGN S.R.L AUTORIZATIE SERIA: ISC L 01 NR.2121/18.08.2010
Cluj-Napoca
RAPORT INCERCARE Cod
Laborator GTF/AChA SR EN ISO/CEI 17025:2005 Editia Revizia |R.L-GEQ 31
1 0 EX:1/2 pg 11
Raport de incercare nr. 645A 1 21.04.2016
ANALIZE CHIMICE AG RESIVITATE APA FATA DE BETON

Beneficiar: Municipiul Cluj-Napoca
Amplasament: Lomb fn,, Cluj-Napoca
Foraj: F305
Adancimea: -5,00
Nr.comanda: 56/13.04.2016
Nr proba; P2 apa
Data prelevarii probelor: 13.04.2016
Data receptiei probelor: 13.04.2016

Perioada incercarilor
Prelevator proba:

13.04.2016-21.04.2016
Daniel TOADERE

Nr. Denumire analiza Valoare UM STAS Metodade |Procedura Clasa de | Agresivitate
incercare expunere chimica
1 |indice pH 7,20 - SREN Fotometru PTI - NEAGRESIVA
1262 AChA 4
2 |Dioxid de carbon agresiv EN 13577 EN 13577 PTI - NEAGRESIVA
€02 agresiv AChA 5
3 [Saruri de amoniu NH4+ 0,24 mg/l SRISO Fotometru PTI - NEAGRESIVA
7150 AChA 6
4 |Sulfati SO4- 250,00 | mgjl SREN Fotometru PTI XA1 SLABA
196-2 AChA 7
5. |Magneziu Mg2+ 25,00 mag/l SRISO Fotometru PTI - NEAGRESIVA
7980 AChA 8

1.Declardm pe propria rdspundere ¢3 incercarile nus
2.Rezultatele se refers doar Ia esantionul supus ince
3.Raporiul de incercare nu poate fi
4 Prezentul raport contine 1 pagina.

Cluj-Napoca

rcarii, neexistand
multiplicat sau utilizat in alte scopu

Sef laborator GTF
dring. Olimpiu MURESAN

-au efectuat sub presiune de nici un fel
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ANEXA 1

CALCUL DE
STABILITATE



SLOPE

CALCUL DE STABILITATE VERSANT

»ELABORARE EXPERTIZA, PROIECT TEHNIC CONSOLIDARE ZONA SUPUSA
ALUNECARILOR DE TEREN - LOMB F.NR.”
LOMB f.n., CLUJ-NAPOCA

PROFIL 1

Ipoteze: subpresiunea apei 6ml coloana de apa cantonata in stratul 5, se ia in considerare actiunea seismului ag=0,10.

Partial factors for soil geotechnical parameters

Tangent angle of shearing resistance 1,25
Effective cohesion 1,25
Undrained cohesion 1.4
Reduction soil geotechnical parameters Yes
Stratigraphy
¢: cohesion; cu: undrained cohesion; Fi: Friction angle; G: Specific weight; Gs: Saturated specific weight; K: Winkler
modulus o o oeee o o
' Layer c | cu [ Fi G Gs J Lithology |
g )| G2 | () | avmy) | goves) | _description_|
| A I 7l 19371 " 2086 Swatl,la
L3 2 T T 0w
| 3 15] ] 7 dea1 S
4 60, ] 10, 20.36
Slope analysis results [EC7/8]
Minimal Fs found 0,93
Abscissa for surface centre 205441 m
Ordinate for surface centre 3550 m
Surface radius 48,5m

B: Slice width; Alfa: Slice base inclination angle; Li: Length of slice base; Wi: Slice weight; Ut: Forces resultant from
neutral pressures.; Ni: Forces normal to slide direction; Ti: Forces parallel to slide surface; Fi: Friction angle; c: cohesion.

x¢ = 2054,408 yc = 355,005 Rc¢ = 48,499 Fs=0,928 - INSTABIL

Nr. B Alfa Li Wi KheWi Kv-Wi c F

i Ui Nij Ti

m ) m (N) N kN) (Nm2) (o) kN) (kN)  (kN)
I 461 -19,9 4,9 104,82 10,48 524 120 56 00 1398 78,2
2 461 -14,2 4,75 287,24 28,72 1436 12,0 56 3884 -91.3 51,8
3 651 -74 6,57 591,92 59,19 29,6 12,0 56 6562 -54,5 79,2
4 27 -2,1 2,7 286,13 28,61 1431 12,0 56 2959 -85 34,1
5 461 23 4,61 515,99 51,6 258 12,0 56 5226 -89 58,7
6 461 7.8 4,65 521,38 52,14 26,07 12,0 56 526,7 -13,4 58,7
7 461 13,3 4,73 493,04 49,3 24,65 12,0 56 511,00 -32,1 57,8
8 461 19,0 487 4295 42,95 21,48 120 56 4739 -66,3 56,0
9 461 24,9 5,08 311,81 31,18 1559 17,6 64 00 2831 130,7

10 4,61 3L1 5,38 116,38 11,64 5,82 17,6 64 0,0 693 110,4
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SLOPE

PROFIL 2
Ipoteze: apa la nivelul terenului, se ia in considerare actiunea seismuluij ag=0.10.

Partial factors for soil geotechnical parameters

Tangent angle of shearing resistance 1,25
Effective cohesion 1,25
Undrained cohesion 14
Reduction soil geotechnical parameters Yes
Stratigraphy

c: cohesion; cu: undrained cohesion; Fi: Friction angle; G: Specific weight; Gs: Saturated specific weight; K: Winkler

modulus - e - N o

’7 Layer c 7 cu Fi . Lithology |

| kNm2) | Nm2) | description |
1 | |

TN 15 N 20.86] ;
L 2| 22, .' | 22] w
3 60| [ 215 Mﬁ_

Slope analysis results [EC7/8]

Minimal Fs found 0,93

Abscissa for surface centre 2803,61 m
Ordinate for surface centre 1785,85 m
Surface radius 2831 m

B: Slice width; Alfa: Slice base inclination angle; Li: Length of slice base; Wi: Slice weight; Ut: Forces resultant from
neutral pressures.; Ni: Forces normal to slide direction; Ti: Forces parallel to slide surface; Fi: Friction angle; c: cohesion.

xc =2803,608 yc = 1785,848 Rc = 28,313 Fs=0,928 INSTABIL

Nr. B Alfa Li Wi KheWi KveWi c Fi Ui Nj Ti

m ©) m Ny &Ny kN kNm2) ) kN) (kN) (k)
1252 .10 2,57 34,76 3,48 L74 120 56 16,1 26,0 36,0
1 35 -5,8 2,54 9387 9,39 469 12,0 56 438 543 38,5
3 258 -0,6 2,52 141,5 14,15 707 176 64 662 759 57,0
4 2,52 4,2 2,53 17745 17,74 887 176 64 831 903 58,9
5 252 9.9 2,56 200,46 20,05 10,02 17,6 64 937 978 60,4
6 252 14,6 2,61 211,64 21,16 10,58 176 64 992 1002 61,5
7 3,46 21,1 3,71 285,51 28,55 1428 12,0 56 1339 1384 62,6
8 1,58 26,8 1,78 113,13 11,31 566 12,0 56 53,0 529 28,5
g 252 31,7 2,96 129,74 12,97 6,49 12,0 56 60,9 538 44,0
10 2,52 38,1 32 49,53 4,95 2,48 12,0 56 232 10 41,5
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SLOPE

PROFIL 3
Ipoteze: apa la nivelul terenului, se ia in considerare actiunea seismului ag=0.10.

Partial factors for soil geotechnical parameters

Tangent angle of shearing resistance 125
Effective cohesion 1,25
Undrained cohesion 1,4
Reduction soil geotechnical parameters ' Yes
Stratigraphy

c: cohesion; cu: undrained cohesion; Fi: Friction angle; G: Specific weight; Gs: Saturated specific weight; K: Winkler
moduius

Layer au "0 thholog)
gkN/m2) (kN/m.‘Z) g ) (kN/m3 (kN/m3) descngtiqn i

A 1937 2086 strat1/ lafl
22‘ 8 20.98 21 22 strat 3. |

[ 'f'f'_";a_f__:j_fff 60! __:,_ : ,'.__'L'_._;fi,QE_.,;, 20361 2132 strat 474 I

Slope analysis results [EC7/8]

Minimal Fs found 0,89

Abscissa for surface centre 1809,91 m
Ordinate for surface centre 1183,91 m
Surface radius 15,46 m

B: Slice width; Alfa: Slice base inclination angle; Li: Length of slice base; Wi: Slice weight; Ut: Forces resultant from
neutral pressures.; Ni: Forces normal to slide direction; Ti: Forces parallel to slide surface; Fi: Friction angle; ¢: cohesion,

xc=1809,914 yc = 1183,911 Re = 15,465 Fs=0,893 INSTABIL

Nr. B Alfa Li Wi KheWi Kv-Wi c Fi Ui N4 Ti

m ©) m N) N (KN)  (kNm2) (°) KN)  (kN)  (&N)
1 261 -42,8 3,56 759 7,59 3,79 176 6.4 351 1367 87,5
2 245 304 2,84 169,46 16,95 847 17,6 64 784 1493 74,8
32,78 200 2,95 29183 29,18 1459 17,6 64 1352 1970 83,0
4 261 9,5 2,65 3605 36,05 18,02 17,6 64 1672 209, 78,5
5 261 0,4 2,61 419,31 41,93 2097 17,6 64 1947 224 79,7
6 261 9,8 2,65 451,92 45,19 226 176 64 2099 2315 81,4
7 372 227 4,03 650,06 65,01 32,5 17,6 64 3025 3264 1205
8 1,51 33,0 1,8 238,82 23,88 11,94 176 64 1113 1192 50,5
9 261 43,3 3,59 32338 32,34 16,17 176 64 1511 1520 89,9
10 2,61 59,6 516 146,83 14,68 734 12,0 56 68,7 304 7o)




SLOPE

PROFIL 3
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