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2. Caracteristici principale ale proiectului si ale constructiei:
Documentatia supusa verificdrii cuprinde un Studiu geotehnic pentru investitia > CONSOLIDARE ZONA

SUPUSA ALUNECARILOR DE TEREN AFERENTA OBIECTIVULUI ,ACCES DIN STRADA
OASULUI LA CARTIERUL LOMB DIN CLUJ-NAPOCA””, amplasata in LOMB f.n., CLUJ-NAPOCA.

In vederea identificarii stratificatiei terenului, a naturii litologice, a stabilirii principalelor caracteristici
geotehnice ale straturilor de pimént, a nivelului apei subterane, pe amplasament s-au realizat 6 foraje geotehnice
cu adincimea intre 18.00m si 40.00m (4 foraje au fost executate in martie 2017, iar 2 foraje au fost executate in
decembrie 2017). Apa subterand a fost interceptati in toate forajele executate la cote cuprinse intre -1.50m (F403)
$i -10.00m (F401), avind caracter ascensional, nivelul hidrostatic stabilizdndu-se in jurul cotei relative -0.50m. in
perioadele cu precipitatii abundente este posibila aparitia apelor de infiltratie la orice nivel. La momentul
declangarii alunecérilor de teren se poate preciza ca nivelul apei subterane era la nivelul terenului. Conform
stasului SR EN 206-1/2000, apa subterand prezintd pentru zona cercetatd o agresivitate sulfaticd slabi fata de
betoane - clasi de expunere XAl (Anexa II).

La suprafata terenului apare un strat de Umpluturd — nisip argilos cafeniu inchis cu bolovinis, urmat de un
strat de Argila/Argila nisipoasi negricioasa consistentd, contractild, activd. Urmitorul strat interceptat a fost cel de
Nisip prafos/praf nisipos argilos/argila/argild prifoasi/argila nisipoasa/argila nisipoasi priafoasi cafeniu deschisa,
moale-consistentd, contractild, activd, cu intercalatii decimetrice de nisip, urmat de un strat de Argild
prafoasa/argila nisipoasd prafoasd/argild nisipoasd/praf/praf nisipos argilos/nisip prafos cenusiu, moale-consistent,
contractil, activ. Ultimul strat interceptat a fost cel de Argila marnoasa cenusie, vartoasi-tare, contractili, activi,
cu carbonati.

Versantii din zona Viii Chintaului sunt cunoscuti ca fiind predispusi la alunecari de teren. Pe amplasament
sunt vizibile urme de alunecari vechi. In urma sistematizirii pe verticala a terenului in vederea construirii parcului
industrial, o parte din materialul excavat pentru realizarea platformelor a fost depozitat amonte de drumul de

acces principal. Alunecarea de teren existentd amonte de drumul principal la data intocmirii studiului geotehnic nr.

929/2017, a evoluat, cuprinzind atat drumul principal cét si zona aval de drum. Dimensiunile actuale ale acestei
alunecdri sunt: latime aproximativ 85m, lungime aproximativ 120m. Alunecarea de teren se dezvolti atit in
stratele 2a/2b cét si pe limita de strat 2a/2b si 3.

Calculul de stabilitate s-a efectuat cu programul Geostru - Slope, pe 3 profiluri transversale 1-1°, 2-2” si 3-
37 (vezi plansa ,,Plan amplasare foraje”), conform SR EN 1997/1-2004, cazului CP.3, combinatia A2+M2+R3,
luénd in considerare si acfiunea seismului. S-au utilizat coeficienti partiali de siguranti corespunzitori cazului de
proiectare 3. Valorile parametrilor geotehnici cu care s-au efectuat calculele de stabilitate sunt valorile propuse in
tabelul 3 — Valori propuse, utilizindu-se pentru stratul 2a, 2b valorile reziduale propuse, iar pentru stratul 3
valorile de varf propuse. Metoda de calcul utilizatd este Bishop. Calculul de stabilitate realizat pe cele trei profile
aratd c3 versantul este instabil (vezi Anexa I), observandu-se existenta mai multe planuri de alunecare, cele mai
adénci fiind situate la contactul dintre stratul 2a/2b si stratul 3.

Pe terenul cercetat au fost puse in evidentd alunecari de teren cu zone multiple de desprindere, care
afecteaza versantul. Pe acest versant au fost depuse umpluturi antropice rezultate din sistematizarea pe verticald a
terenului, a cdror grosime variaza.

Calculul de stabilitate realizat pe cele doud profile arati ci versantul este instabil (vezi anexa I).

Conform calculului de stabilitate s-au evidentiat mai multe planuri de alunecare, cele mai adénci
identificate se situeaza la contactul dintre stratul 2a/2b si stratul 3, la addncimi de 30.00m adancime.




Se recomanda:

1. Umplutura antropici depusi in amonte de drumul principal se va evacua.

2. Sistematizarea pe verticald a terenului din amonte. Se va evita formarea / pastrarea contrapantelor pe

versant. Fisurile / crépaturile se vor umple cu material impermeabil (argila inactivi).

Realizarea unui sistem de drenaj al versantului. Apa se va evacua gravitational la emisar. Se propune

realizarea unor drenuri spic pe versant, dezvoltate pand In stratul 3 (argild mamoas3). Drenurile se vor

dezvolta in plan si aval fati de drumul principal.

4. Asternerea unuij strat de teren vegetal cu grosimea minima 15c¢m i insiméntarea.

5. Instituirea unui program de monitorizare a versantului. Se va prevedea urmdérirea topograficd si
inclinometricd a versantului (ct de curdnd posibil) si a luerdrii de sprijin pe timpul executiei si pe o
perioadd de minim 3 ani dupi terminarea executiei. Se vor realiza minim 6 foraje inclinometrice
Incastrate minim 6m in stratul 3 (argila marnoasa) si avind adancimea minima de 35-40m.

6. Realizarea unei structuri de sprijin incastratd in stratul 3 — Argila marnoasi cenusie, vértoasa-tare,
contractild, activa, cu carbonati, prevazuti cu un dren si o rigold de gardd in amonte. Structura va fi
dimensionatd si preia impingerea paméntului alunecitor din amonte. Se propune utilizarea valorilor
parametrilor geotehnici precizati in tabelul nr. 3 (pentru stratele alunecate se vor utiliza valori reziduale).
In zona forajelor F102, F401, F403, stratul 3 - Argild marnoasi cenusie, vartoasa-tare, contractila, activi,
cu carbonati a fost interceptats la adancimi intre -24.00m gi -30.70m; realizarea unei structuri de
sprijin de beton pe aceasti zond nu este recomandati. Alegerea solutiilor de consolidare se va face pe

baza unei expertize geotehnice.

L

3. Documente ce se prezinti la verificare:
- studiu geotehnic;
- fise cu proprietitile fizico-mecanice ale terenului.

- plan de situatie.
4. Concluzii asupra verificirii:
In urma verificirii se considera proiectul corespunzitor din punct de vedere al exigenei urmdrite si al fazei

de proiectare specificate.

5. Observatii: Nu sunt.

Am predat 3 exemplar
Verificator tehnic ate
dr.ing. Vasile FARC

Am primit 3 exemplare
Beneficiar,
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STUDIU GEOTEHNIC

PENTRU ,, CONSOLIDARE ZONA SUPUSA ALUNECARILOR DE TEREN
AFERENTA OBIECTIVULUI ,,ACCES DIN STRADA OASULUI LA CARTIERUL
LOMB DIN CLUJ-NAPOCA”

LOMB f.n., CLUJ-NAPOCA

Prezenta documentatie a fost intocmitd la cererea beneficiarului si are ca scop
determinarea  condifiilor care au dus la destabilizarea versantului pe strada Valea
Chintdului, fn. In acest scop au fost executate suplimentar fatd de studiul geotehnic faza SF
(Proiect nr. 929/2017) 2 foraje geotehnice (F401 = 35.00m, respectiv F403 = 40.00m).

a. GENERALITATI

a.1. Geomorfologic — municipiul Cluj-Napoca este situat la contactul a trei mari
unitati geografice Cdmpia Transilvaniei, Podisul Somesan si M-{ii Apuseni. Amplasamentul
este situat pe partea dreaptd a Vaii Chintaului, pe versantul sudic al dl. Steluta.

Dealul Steluta reprezintd o digitatie sudicd a Dealului Lomb, cu altitudinea maxima
de 560m, care a luat nagtere ca urmare a ridicérii Imprejurimilor oragului in Neogenul
superior si Cuaternar. Ca urmare a modelarii reliefului de cétre rduri, in special de catre rdul

Somesul Mic, s-au format o serie de terase. Varful zonei sudice a delaului Steluta corespunde

terasei a VI-a a Somesului Mic. Din punct de vedere geomorfologic, amplasamentul cercetat

se situeazd pe un teren cu iInclinare generald pe directia vest-est, fiind cunoscut pentru

N

aluneciri de teren in general vechi.

L
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1= aluviunt g Terasa L 2= Terasa 11 3= Terasa H1.; 4=Terasa 1V.; 3= Terasa V: 6= Terasa V1. 7= Terasa VIL; 8= suprafata de nivelare medie,
9 supralefe structurale, 10= interMuvii; 11= abrupturi: 12= versanfi stabili; 13+ versangi cu aluneciri recente §i ereep; 14= versangi temporar stabilizafi
predispusi fa aluneeari: 13= eroziune diluza; 16=versan(i cu constructii: 17= versanti modelati prin procese derazionale: 18= ripa alunecini: 19= valuri

de aluneedri (Pleistocene), 20+ valuri de aluncari (Holocene); 21 = con de dejecie; 22= ravene; 23~ carierdl pirasitd

Schita geomorfologicd a arealului cercetat

a.2. Geologic — din punct de vedere geologic, zona face parte din unitatea
geotectonicad Bazinul Transilvaniei, situdndu-se pe latura vestica a acestuia.

Bazinul Transilvaniei este un bazin de sedimentare post-Cenomanian, cu grosimea
depozitelor post-tectonice care, pe alocuri, depaseste Skm.

Subasmentul bazinului este alcatuit din formatiuni cristaline paleozoice, urmate de
formatiuni ofiolitice jurasic superioare, aseménétoare cu cele din Muntii Apuseni, puse in loc

de tectogeneza Austrica.

Cuvertura sedimentard post-tectonici poate fi separati in patru secvente

tectonostratigrafice:
1. Secventa cretacic superioard (cu caracter extensional)

2. Secventa paleogena (bazin de acumulare, dominat de depozite continentale sau

marine de adincime mica)

3. Secventa miocen inferioard (de cutare) /\/f:%
i S
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a.3. Reteaua hidrografici — este tributard rdului Somesul Mic. Somesul Mic
izvordste din Munfii Apuseni, strabatdnd regiunea muntoasd, unde a fost amenajat un
complex hidroenergetic format din 4 lacuri de acumulare. Dupi intrarea sa in zona
depresionard, pe cursul rdului mai sunt amenajate inca 3 hidrocentrale. Principalul afluent de
stinga al rdului Somesul Mic In zona municipiului Cluj-Napoca este pérdul Nadis.

Amplasamentul cercetat este situat pe versantul drept al pardului Chinteni, afluent de stanga

al rului Somegul Mic.

a.4. Apa subterani- a fost interceptatd in toate forajele executate la cote cuprinse
intre -1.50m (F403) si -10.00m (F401), avdnd caracter ascensional, nivelul hidrostatic
stabilizdndu-se in jurul cotei relative -0.50m.

In perioadele cu precipitatii abundente este posibild aparitia apelor de infiltratie la
orice mivel. La momentul declansérii alunecarilor de teren se poate preciza ca nivelul apei
subterane era la nivelul terenului. Conform stasului SR EN 206-1/2000, apa subterani

prezintd pentru zona cercetatd o agresivitate sulfaticd slabad fatd de betoane - clasi de

expunere XAl (Anexa II).

a.5. Date climatologice- este pldcutd, de tip continental moderat, specifici regiunilor
de deal. Este influenfatd de vecindtatea Muntilor Apuseni, iar toamna se resimt si influente
atlantice de la vest. Trecerea de la iarni la primévard se face, de obicei, la mijlocul lunii
martie, iar cea de ]a toamna Ja iarnd in luna noiembrie. Verile sunt cilduroase, iar iernile sunt
in general lipsite de viscole. Temperatura medie anuala din aer este de 8.2°C. Temperatura
medie in ianuarie este -3°C, iar cea a lunii tulie +19°C. Temperatura minima absoluti a fost
de -34.5°C (Inregistratd In ianuarie 1963), iar maxima absolutd, de +38.5°C (inregistrati in
august 1952). Media precipitafiilor anuale atinge 663mm, cea mai ploioasa Iuni fiind iunie
(99mm), iar cea mai uscati februarie (26mm). In ultimii ani, se observi faptul ca iemnile
devin din ce in ce mai blande, cu temperaturi care rareori scad sub -15°C si cu zépada din ce

in ce mai putind. Verile sunt din ce in ce mai calde, crescand numdrul de zile tropicale (in

care maxima depaseste 30°C).

a.6. Date seismologice - din punct de vedere seismic conform normativului P100/1-

13 zona studiatd este caracterizati de valorile acceleratiei terenului pentru pr?fije_cfefr"e‘s\

£
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a,=0.10g, pentru cutremure avand intervalul mediu de recurentd IMR=225ani si valoarea
perioadei de control (colt) a spectrului de raspuns T¢=0.7sec.

Din punct de vedere al macrozondrii seismice, perimetrul se incadreazi in gradul 6,
corespunzétoare gradului VI pe scara MSK si cu o perioadd medie de revenire de circa 100
ani, conform STAS 11100/1-93.

Din punct de vedere al actiunii vantului, conform Reglementirii tehnice ,,Cod de
proiectare. Bazele proiectdrii si actiunii asupra constructitlor. Actiunea vAntului”, indicativ
NP-082-04, presiunea vantului bazatd pe viteza mediatd pe 10 min, avind 50 ani interval
mediu de recurentd este 0.4kPa, corespunzand unui interval de mediere a vitezei vantului
pentru 10 min cu viteza caracteristicd de 25.8m/s, iar pentru 1 min cu viteza caracteristicd de
31m/s.

Din punct de vedere al incarcarii cu zdpada conform Reglementarii tehnice ,,Cod de
proiectare. Evaluarea actiunii zépezii asupra construcfiilor”, indicativ CR 1-1-3-2005,
valorile caracteristice ale incdrcérii din zdpadd pe sol avand IMR=50 ani este sox=1.50

KIN/m?.
Adéancimea de inghet a zonei este de 0.80m-0.90m, conform STAS 6054/77.

a.7. Incadrarea obiectivului in zone de risc conform Legii nr. 575 din 22
octombrie 2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului national -
Sectiunea a V-a - Zone de risc natural.

Legea incadreaz riscurile naturale in trei categorii: cauzate de cutremure de pamant,
de inundatii $i de alunecéri de teren.

a.7.1 Cutremure de piméant
Zonele de intensitate seismica pe scara MSK sunt 6, cu o perioadd medie de revenira de cca.
100 ani.

a.7.2. Inundatii

Cantitatea maxima de precipitatii cdzutd in 24 ore este < 100 mm.

a.7.3. Aluneciri de teren |

Potentialul de producere al alunecérilor este mediu, iar probabilitatea de alunecare este
intermediaré. |
a.8. Stabilitatea terenului - Versantii din zona Vaii Chintaului sunt cunoscuti ca fiind

' . - T o - o P
predispusi la alunecdri de teren. Pe amplasament sunt vizibile urme de alunecari Ve}kﬂflﬂ"'-""g;,‘\_

A
/ ) f.-‘;: “ 4 .
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urma sistematizirii pe verticald a terenului in vederea construirii parcului industrial, o parte
din materialul excavat pentru realizarea platformelor a fost depozitat amonte de drumul de
acces principal. Alunecarea de teren existentd amonte de drumul principal la data intocmirii
studiului geotehnic nr. 929/2017, a evoluat, cuprinzénd atat drumul principal cit si zona aval
de drum. Dimensiunile actuale ale acestei alunecéri sunt: ldfime aproximativ 85m, lungime
aproximativ 120m. Alunecarea de teren se dezvoltd att in stratele 2a/2b céit si pe limita de
strat 2a/2b si 3.

Calculul de stabilitate s-a efectuat cu programul Geostru - Slope, pe 3 profiluri
transversale 1-1°, 2-2’ si 3-3° (vezi plansa ,,Plan amplasare foraje”), conform SR EN 1997/1-
2004, cazului CP.3, combinatia A2+M2+R3, ludnd in considerare si actiunea seismului. S-au
utilizat coeficienti partiali de sigurantd corespunzitori cazului de proiectare 3. Valorile
parametrilor geotehnici cu care s-au efectuat calculele de stabilitate sunt valorile propuse in
tabelul 3 — Valori propuse, utilizdndu-se pentru stratul 2a, 2b valorile reziduale propuse, iar
pentru stratul 3 valorile de véarf propuse. Metoda de calcul utilizatd este Bishop. Calculul de
stabilitate realizat pe cele trei profile aratd cd versantul este instabil (vezi Anexa I),

observindu-se existenta mai multe planuri de alunecare, cele mai adinci fiind situate la

contactul dintre stratul 2a/2b si stratul 3.

Tabel centralizator cu valorile factorilor de stabilitate determinati (FS). Tab.1.
Profil 1-1° | Profil 2-2> | Profil 3-3’
Fs minim obtinut cu apa subterana la nivelul 0,62 0,44 0,42
terenului
0,84 0,74 0,51

Fs obtinut cu apa subterana la nivelul terenului si

considerand planul de alunecare intre stratul 2a/2b

si3
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2.8. Categoria geotehnici — cf. Normativ NP074/2014.

Tab.2
Conditii de | Apa subterani | Categoria de | Zona Vecinatifi Total
teren importanta seismica
Terenuri Cu epuismente | Normald ag = 0.10g | Risc moderat
dificile normale
6 pct. 2 pet. 3 pct 1 pet. 3 pet 15pct
Risc geotehnic: moderat-major.
Categoria geotehnica: 2-3.

b. STRATIFICATIA TERENULUI

Cercetirile de teren corespund prevederilor Normativului NP 074/2014, conform
categoriei geotehnice rezultate §i cuprind: observafii pe amplasament si foraje geotehnice,

pozifia fiecarei lucrari fiind redatd in planul amplasare foraje (plansa nr. 4).

Lucririle de foraj au fost executate in luna februarie 2017 (Studiu Geotehnic nr.
929/2017 - forajele F101 — F104), cu o instalatie de foraj Iveco Tyroller, foraj mecanizat
rotativ In uscat netubat, diametru foraj 200mm-150mm, respectiv in luna decembrie 2017

(foraje F401 si F403) cu o instalatie Rolatec, foraj mecanizat, rotativ, cu fluid polimeric,

tubat.
Pe baza a 6 foraje geotehnice si a Incercarilor de laborator precum si a materialului

de arhiva, s-a pus In evidentd urmatoarea stratificatie caracteristica:

Orizontul vegetal si antropic
Strat 1 — Umpluturd — nisip argilos cafeniu inchis cu bolovinis. Stratul a fost interceptat in

forajele F101, F102, F401 si F403 la cota relativa 0.00m si are o grosime intre 0.50m (F102)

si 1.40m (F403).
Strat 1a - Teren vegetal. Stratul a fost interceptat in forajele F103 si F104 la cota relativi

0.00m si are grosimi cuprinse intre 0.50m (F104) si 1.50m (F103).
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Orizontul aluvionar fin

Strat 2 — Argila/Argila nisipoasi negricioasd consistents, contractild, activa. Stratul a fost
interceptat la cote cuprinse intre -0.50m (F102) si -4.00m (F401) si are grosimi intre 1.00m
(F403) i 5.40m (F401). In forajele F103 si F104 stratul nu a fost interceptat. In forajele F401
si F403 stratul apare sub forma de intercalatie in stratul 2.

Strat 2a — Nisip prafos/praf nisipos argilos/argila/argila prifoasi/argila nisipoasi/argila
nisipoasa prafoasd cafeniu deschisi, moale-consistents, contractild, activa, cu intercalatii
decimetrice de nisip. Stratul a fost interceptat la cote cuprinse intre -0.50m (F104) si -4.00m
(F101) si are o grosime minimi de 3.10m (F103, F104). In forajul F102 stratul 2a a fost
interceptat in alternantd cu stratul 2b, iar in forajele F401 s1 F403 stratul este intercalat de
stratul 2. Forajul F102 s-a incheiat in stratul 2a.

Strat 2b — Argild prafoasd/argild nisipoasi prafoasd/argild nisipoasa/praf/praf nisipos
argilos/nisip prafos cenusiu, moale-consistent, contractil, activ. Stratul a fost interceptat in
forajele F102, F401 si F403 la cote cuprinse intre -9.40m (F401) si -17.00m (F201) are o
grosime Intre 14.70m (F403) si 15.30m (F401). In forajul F102stratul in alternante metrice

cu stratul 2a Intre cotele -17.00m si -24.00m.

Orizontul sedimentar consolidat (marnos)

Strat 3 — Argild marnoasi cenusie, vartoasd-tare, contractila, activd, cu carbonati. Stratul a
fost interceptat la cote cuprinse intre -3.60m (F104) si -30.70m (F403). Forajele F101, F103,
F104, F401 si F403 s-au incheiat in acest strat. In forajul F102 stratul nu a fost interceptat.

TABEL CENTRALIZATOR CU VALORILE CARACTERISTICE ALE
PARAMETRILOR GEOTEHNICI DETERMINATI SI PROPUSI

Tab.3
[ Strat VALORI DERIVATE VALORI VALORI PROPUSE
(probe inundate, CD) CARACTERISTICE valori de varf/
valori de varf/ (probe inundate, CD) valori reziduale
valori reziduale valori de varf/
valori reziduale
¥ O/ c/ Crez (D'k/' q)rr.zk Ck / ¥ O/ cD[ez ¢/ Crez
q)rez <kPa> <> Crez k
KN/m? | <= <kPa> KN/m? | <o <kPa>
Strat 1 - Umplutura - 19.21 - - - 7 15
Nisip argilos cafeniu
inchis, cu bolovanis
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Strat

VALORI DERIVATE
(probe inundate, CD)
valori de véarf/
valori reziduale

VALORI
CARACTERISTICE
(probe inundate, CD)

valori de varf/
valori reziduale

VALORI PROPUSE
valori de varf/
valori reziduale

¥ O/ | cfCrer | DPu/ Drezx o / ¥ O/ Dpe; | Cf Crez
Drez <kPa> <> Crez k
KN/m® | <> <kPa> | kN/m® | <°> <kPa>
Strat 1a - Teren 19.37 - - - 7 15
vegetal
Strat 2 — Argila/Argila | 18.52 | 17.18/ | 15.43/ - 10 17
nisipoasi negricioasa 17.70 | 16.18 | 15.02
consistentd, contractila, 18.94
activa 19.75 | 744 | 51.49
19.53
18.93
Strat 2a — Nisip 18,63 | 11.49/| 9.35/ Valoarea — inf (X inf) 14/10 20/3
prafos/praf nisipos 18,37 | 7.88 | 6.79
argilos/argila/argila 19,13
p{’él_foaséfargillév 17.96 | 17.86/ | 19.39/ 1220/ 804/
nisipoas#/argild 19.17 | 12.81 | 6.95 867 177
nisipoasa prafoasi 19.11
cafeniu deschisa, 19.47 | 18.33/ | 14.47/
moale-consistenta, 18.94 | 9.56 | 14.66 T p——
contractili, activd, cu 23.03 Pl sup
intercalatii decimetrice 18,94 | 21.15/ | 12.03/
de nisip 19.84 | 13.71 | 11.20
18.34
18.93 | 10.00/ | 48.83/ 20.24/ 29.08/
19.22 9.39 0.00 15.59 11.43
19.11
18.28 | 23.66/ | 13.16/
18.83 | 19.45 | 0.00
19.63
18.90 | 11.04 | 15.86
19.43
20.13
20.87
16.76
19.92
19.13
Strat 2b — Argila 20.14 | 1499 | 0.13 = 14/10 20/3
prafoasd/argila 18.72
nisipoasa 19.54 | 7.07/ | 3438/
prifoasa/argila 18.33 | 6.71 2.32
nisipoasa/praf/praf 19.60
nisipos argilos/nisip 16.58 | 30.53 | 47.71
préafos cenusiu, moale- 19.42
consistent, contractil, 18.67 | 2032 | 1947
activ 20.86
19.47
19.00
17.61
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d. RECOMANDARI

1. Umplutura antropicé depusd in amonte de drumul principal se va evacua.

2. Sistematizarea pe verticald a terenului din amonte. Se va evita formarea / pastrarea
contrapantelor pe versant. Fisurile / crapéturile se vor umple cu material impermeabil
(argila inactiva).

3. Realizarea unui sistem de drenaj al versantului. Apa se va evacua gravitational la
emisar. Se propune realizarea unor drenuri spic pe versant, dezvoltate pana in stratul
3 (argild marnoasd). Drenurile se vor dezvolta in plan §i aval fatd de drumul principal.

4. Asternerea unui strat de teren vegetal cu grosimea minima 15¢m si insiméntarea.

5. Instituirea unui program de monitorizare a versantului. Se va prevedea urmdrirea
topograficd §i fnclinometricd a versantului (cit de curdnd posibil) si a lucrarii de
sprijin pe timpul executiei si pe o perioad de minim 3 ani dupi terminarea executie;.
Se vor realiza minim 6 foraje inclinometrice incastrate minim 6m in stratul 3 (argila
marnoasd) si avand adincimea minima de 35-40m.

6. Realizarea unei structuri de sprijin Incastrata in stratul 3 — Argila marnoasi cenusie,
vartoasé-tare, contractild, activa, cu carbonati, prevazutd cu un dren si o rigold de
gardd in amonte. Structura va fi dimensionati si preia impingerea paméntului
alunecdtor din amonte. Se propune utilizarea valorilor parametrilor geotehnici
precizafi in tabelul nr. 3 (pentru stratele alunecate se vor utiliza valori reziduale).

Tn zona forajelor F102, F401, F403, stratul 3 - Argild marnoasd cenugie, vartoasi-tare,
contractild, activd, cu carbonati a fost interceptatd la adancimi intre -24.00m si
-30.70m; realizarea unei structuri de sprijin de beton pe aceasti zonid nu este

recomandatd. Alegerea solutiilor de consolidare se va face pe baza unei expertize

geotehnice.

Clasificarea pimanturilor dupi modul de comportare la sapare
Conform normativului Ts/1-93, stratele se incadreazi dupi cum urmeaza:
Strat 1 — Umpluturd — nisip argilos cafeniu Inchis cu bolovinis. Categorie de teren mijlocie

I, nr. crt.62.

Strat 1a — Teren vegetal. Categorie de teren mijlocie I, nr. crt.62.

Strat 2 — Argila/Argild nisipoasd negricioasd consistentd, contractild, activi. Categorie OQM
.CJ * - b
teren tare, I, nr. crt.22. !/,__;J 2 2 \
= /f?_?/ -
14 &, FTom o/
L g
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e. DOCUMENTE DE REFERINTA

(ER ENISO 14688/1-2004 | Cercetari si incerciri geotehnice. Identificarea si clasificarea T

pamanturilor. Partea 1: Identificare si descriere.

SRENISO 14688/2-2005 | Cercetdri si incercari geotehnice. Identificarea si clasificarea
pamaénturilor. Partea 2: Principii pentru o clasificare.

SR EN 1997/1-2006 Eurocode 7: Proiectarea geotehnici. Parteal: Reguli generale.

SR EN 1997/2-2007 Eurocode 7: Proiectarea geotehnica. Partea 2: Investigarea si
Incercarea terenului.

SR EN ISO 22476/2-2006 | Cercetri si incercari geotehnice. Incercari pe teren. Partea 2;
Incercare de penetrare dinamica.

STAS 1709/2-90 Actiunea fenomenului de inghet-dezghet la lucrari de drumuri.
Prevenirea i remedierea degradirilor din inghet-dezghet

NP124-2010 Normativ privind proiectarea geotehnici a lucrarilor de
sustinere

STAS 1913/1-82 Teren de fundare. Determinarea umiditatii.

STAS 1913/3-76 Teren de fundare. Determinarea densititii pAmanturilor.

STAS 1913/4-86 Teren de fundare. Determinarea limitelor de plasticitate.

STAS 1913/5-85 Teren de fundare. Determinarea granulozitétii.

STAS 3300/1-85 Teren de fundare. Principii generale de caleul.

STAS 3300/2-85 Teren de fundare. Calculul de fundare in cazul fundarii directe,

STAS 6054-77 Teren de fundare. Adancimi maxime de inghef. Zonarea
teritoriului Roméniei.

STAS 8942/1-89 Teren de fundare. Determinarea compresibilitatii pAmanturilor
prin incercarea in edometru.

STAS 8942/2-82 Teren de fundare. Determinarea rezistentei pamanturilor la
forfecare, prin incercarea de forfecare direct.

NP 074-2014 Ordin pentru aprobarea reglementrii tehnice , Normatiy privind
documentatiile geotehnice pentru constructii”.

NP 112-2014 Normativ pentru proiectarea structurilor de fundare directa.

P100-1/2013 Cod de proiectare seismici. Prevederi de proiectare pentru
clédiri.

Ts/1-93 Incadrarea pdmanturilor dupa sipaturi.

Cluj-Napoca,

Tanuarie 2018
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@ Umplutura - Nisip argilos cafeniu inchis, cu bolovanis
Teren vegetal
Nisip prafos/praf nisipos argilos/argila/argila prafoasa/argila
nisipoasa/argila nisipoasa prafoasa cafeniu deschisa,
moale-consistenta, contractila, activa, cu intercalatii decimetrice de
nisi
@ Argﬂa/argila nisipoasa negricioasa, consistenta, contractila, activa
Argila prafoasa/argila nisipoasa prafoasa/argila
nisipoasa/praf/praf nisipos argilos/nisip prafos cenusiu,
moale-censistent, contractil, activ
i % I/
5 . e Beneficiar: ’ Pl nr
Argila marnoasa cenusie, S.C. GEODESIGN S. DESIGAN Munlcigio) Sl Hiapocs
vartoasa-tare, contractila, activa, cu ir. DORNEI 47 of i 074477%700 9 1
carbonati L i B L",?,te :f K Amplasament: Lomb f.n,
NAS - nivelul apei subterane Proisctat ing. Denisa F{ASCA o mun. Cluj-Napoca, jud. CLUJ
INF - infiltratii de apa - ) T S s MR
Redactat ing. Denisa PAJGH =t/ Wiy COLOANE STRATIGRAFICE
Verificat T— F101-F104
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ANEXA 1

RAPOARTE DE
STABILITATE




SLOPE

1. ANALIZA STABILITATII - SECTIUNEA 1-1’

DENUMIRE INVESTITIE: ,, CONSOLIDARE ZONA SUPUSA ALUNECARILOR DE TEREN AFERENTA
OBIECTIVULUI ,, ACCES DIN STRADA OASULUI LA CARTIERUL LOMB DIN

CLUJ-NAPOCA” LOMB fn., CLUJ-NAPOCA

BENEFICIAR: MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA
AMPLASAMENT: LOMB f.n., CLUJ-NAPOCA

1.1 Factorul minim de siguranti obtinut pentru sectiunea 1-1°

Ipoteze: se considerd apa la nivelul terenului, se ia in considerare actiunea seismului ag=0.10 si se aplici coeficientii
parfiali de sigurantd. Pentru stratul 2a s-au considerat valorile reziduale ale parametrilor geotehnici (.., Crez)

Analysis of slope stability performed with: BISHOP (1955)

Partial factors for soil geotechnical parameters

Tangent angle of shearing resistance 1.25
Effective cohesion 1,25
Undrained cohesion 1,4
Reduction soil geotechnical parameters Yes
Horizontal seismic coefficient Kh 0,1

0,05

Vertical seismic coefficient Kv

Stratigraphy
c: cohesion; cu: undrained cohesion; Fi: Friction angle; G: Specific weight; Gs: Saturated specific weight; K: Winkler
modulus
( Layer ! c cu Fi G Gs Lithology
(KN/m2) (kN/m?2) () (kN/m3) (kN/m3) description
l 1 15 g 17,47 18,01 Strat 1
[ 2 3 10 19,47 19,91 Strat 2a
[ 3 60 16 20,52 20,87 Strat 3

B: Slice width; Alfa: Slice base inclination angle; Li: Length of slice base; Wi: Slice weight; Ut: Forces resultant from
neutral pressures.; Ni: Forces normal to slide direction; Ti: Forces parallel to slide surface; Fi: Friction angle; c: cohesion.

xe = 1928,955 yc = 1388,887 Rc = 35,029 Fs=0,622

Ly

xc=1928,96 ye=1388,89 Re=35,03 Fs=0,62

/
T.1(A)

TR




SLOPE

1.2 Factorul minim de siguranti obtinut pentru sectiunea 1-1° considerind planul de alunecare intre startul 2a si

stratul 3

Ipoteze: se considerd apa la nivelul terenului, se ia in considerare actinnea seismului ag=0.10 si se aplicd coeficientii
partiali de sigurantid. Pentru stratul 2a s-au considerat valorile reziduale ale parametrilor geotehnici (Qrez, Cres).

Analysis of slope stability performed with: BISHOP (1955)

Partial factors for soil geotechnical parameters

Tangent angle of shearing resistance 1,25
Effective cohesion 1,25
Undrained cohesion 1,4
Reduction soil geotechnical parameters Yes
Horizontal seismic coefficient Kh 0,1
Vertical seismic coefficient Kv 0,05
Stratigraphy
c: cohesion; cu: undrained cohesion; Fi: Friction angle; G: Specific weight; Gs: Saturated specific weight; K: Winkler
modulus
| Layer c cu Fi G Gs Lithology
(KN/m2) (kN/m2) (®) (kN/m3) (kN/m3) description
1 1a 7 17,47 18,01 Strat 1
3 10 19,47 19,91 Strat 2a
3 60 16 20,52 20,87 Strat 3

xc = 1949,331 yc =1369,337 Rc = 13,408 Fs=0,839

33300004

%c=1949,33 yc=1369,34 Rc=13,41 Fs=0,84




SLOPE

2. ANALIZA STABILITATII - SECTIUNEA 2-2°

DENUMIRE INVESTITIE: , CONSOLIDARE ZONA SUPUSA ALUNECARILOR DE TEREN AFERENTA
OBIECTIVULUI ,,ACCES DIN STRADA OASULUI LA CARTIERUL LOMB DIN

CLUJ-NAPOCA”” LOMB fn., CLUJ-NAPOCA

BENEFICIAR: MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA
AMPLASAMENT: LOMB fn., CLUI-NAPOCA

2.1 Factorul minim de siguranti obtinut pentru sectiunea 2-2°

Ipoteze: se considerd apa la nivelul terenului, se ia in considerare actiunea seismului a =0.10 i se aplici coeficientii
p ] ! /4 ¢
partiali de sigurantd. Pentru stratele 2 §i 2a s-au considerat valorile reziduale ale parametrilor geotehnici (Orey, Crey).

Analysis of slope stability performed with: BISHOP (1955)

Partial factors for soil geotechnical parameters

Tangent angle of shearing resistance 1,25
Effective cohesion 1,25
1,4

Undrained cohesion
Reduction soil geotechnical parameters Yes

Horizontal seismic coefficient Kh 0,1

Vertical seismic coefficient Kv 0,05

Stratigraphy

¢: cohesion; cu: undrained cohesion; Fi: Friction angle; G: Specific weight; Gs: Saturated specific weight; K: Winkler

modulus

)7 Layer { c l cu Fi G Gs | Lithology
(KN/m2) (kN/m2) () (kN/m3) (kKN/m3) description

, 1] 15] | 7 17,47 18,01] Strat 1

[ 2] 3] | 10 18,52 18,98] Strat 2

; 3] 3] | 10 19,47 19,91] Strat 2a

[ 4] 60 | 16] 20,52] 20,87] Strat 3

xe = 2400,888 yc = 1386,791 Rc = 10,986 Fs=0,439

AT

xc=2400,89 yc=1386,79 Rc=10,99 Fs=0,44

o i# ‘\\ 1(A)




SLOPE

3. ANALIZA STABILITATII - SECTIUNEA 3-3’

DENUMIRE INVESTITIE: ,, CONSOLIDARE ZONA SUPUSA ALUNECARILOR DE TEREN AFERENTA
OBIECTIVULUI ,ACCES DIN STRADA OASULUI LA CARTIERUL LOMB DIN

CLUJ-NAPOCA™” LOMB fn., CLUJ-NAPOCA
BENEFICIAR: MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA
AMPLASAMENT: LOMB fn., CLUI-NAPOCA

3.1 Factorul minim de siguranti obtinut pentru sectiunea 3-3’

Ipoteze: se considerd apa la nivelul terenului, se ia in considerare actiunea seismului ag=0.10 si se aplici coeficientii
partiali de siguranti. Pentru stratele 2/2a si 2b s-au considerat valorile reziduale ale parametrilor geotehnici (Qrey, Cre).

Analysis of slope stability performed with: BISHOP (1955)

Partial factors for soil geotechnical parameters

Tangent angle of shearing resistance 1,25
Effective cohesion 1,25
Undrained cohesion 1,4
Reduction soil geotechnical parameters Yes
Horizontal seismic coefficient Kh 0,1

0,05

Vertical seismic coefficient Kv

Stratigraphy
¢: cohesion; cu: undrained cohesion; Fi: Friction angle; G: Specific weight; Gs: Saturated specific weight; K: Winkler

modulus

| Layer Cohesion | Undrained | Angleof [ Unitweight | Saturated Lithology
(kN/m2) cohesion shearing (kN/m3) weight description
(kN/m2) | resistance : (kN/m3)
[ 1 15 7 17,65 20,59 Strat ]
| 2 3 10 18.37 18.91] Strat2+2a
( 3 3 10 18.33 18.87 Strat 2b
[ 4 60 16 21.03 21.57 Strat 3
xc =288,88 yc = 52,509 Rc = 28,936 Fs=0,416
(277.2,62.5) (122,1,62.5
XC=288,88 yc=52,51 Rc=28,94 Fs=0,42
oy
7
<
7
7z
G130 T.1(A)




SLOPE

3.2 Factorul minim de siguranta obtinut

stratul 3

Ipoteze: se considerd apa la nivelul terenului, se ia in considerare actiunea seismului a
partiali de siguranyd. Pentru stratele 2/2a §i2b 5-

Analysis of slope stability performed with: BISHOP (1955)

Partial factors for soil geotechnical parameters
Tangent angle of shearing resistance

Effective cohesion
Undrained cohesion

Reduction soil geotechnical parameters
Horizontal seismic coefficient Kh

Vertical seismic coefficient Kv

Stratigraphy

c: cohesion; cu: undrained cohesion; Fi; Friction an

pentru sectiunea 3-3’ considerdnd planul de alunecare intre startul 2b sj

1,25
1.25
1,4
Yes
0,1
0,05

gle; G: Specific weight; Gs: Saturated specific weight; K: Winkler

g=0.10 5i se aplicd coeficientii
au considerat valorile reziduale ale parametrilor geotehnici (D, Crey).

modulus
Layer | Cohesion | Undrained Angle of | Unit weight Lithology
| (kKN/m2) cohesion shearing (kN/m3) description
il (N/m2) resistanice
L () il
[ 1 15 7 17,65 20,59 Strat 1
| 2 3 l 10 18.37 18.91|  Strat2+2a
3 3 10 18.33 18.87 Strat 2b
4 60 16 21.03 21:57 Strat 3
x¢=1293,622 yc =53,93 Rc =30,132 Fs=0,51
7,2.62, (322,1,62.5,
Xc=293,62 yc=53,93 Rc=30,13 Fs=0,51
TN
/ N
/ 5
//
J.1(A)

(227,2,34,0)




ANEXA 2

RAPOARTE DE
iINCERCARE




S.C. GEODESIGN S.R.L.

AUTORIZATIE SERIA: ISC L 01 NR.2121/18.08.2010

Cluj-Napoca
RAPORT INCERCARE Cod
g i R.I.-GEO
Laborator GTF SR EN ISO/CEI 17025:2005 | Edifia | Revizia 19
1 0 EX:1/2 pg 112
Raport de incercare nr. 2326 / 30.12.2017

Beneficiar: Municipiul Cluj-Napoca
Amplasament: LOMB f.n. Cluj-Napoca
Foraj: F401
Adancimea: -1.80
Nr.comanda: 164/20.12.2017
Nr proba: P1

Denumirea probelor:
Data prelevarii probelor:
Data receptiei probelor:
Perioada incercarilor
Prelevator proba:

ARGILA PRAFOASA [siCl]
20.12.2017

20.12.2017
20.12.2017-30.12.2017
Daniel TOADERE

Valoare determinata

STAS Procedura

Nr. Denumire analiza
1 {Umiditate naturala W (%) 26.24 1913/1-82 |PTI-01.03
2 |greytate volumica aparenta v (kN/m®) 19.84 1913/3-76 |PTI-01.05
3 |Greutate specifica absoluta v, (KN/m®) 26.68 1913/2-76 |PTI-01.04
4 |Granulozitate % SREN |PTI-01.07
- argila d<0.002 mm 34.79 14688
- praf 0.002<d<0.063m 59.14
- nisip 0.063<d<2 mm 6.07
- pietris 2<d<63 mm 0.00
- bolovanis 63<d<200 mm 0.00
- grad de neuniformitate U =dgo/dyg
5. |Plasticitate 1913/4-86 |PTI-01.06
- indice de plasticitate |, 28.70
- indice de consistenta |, 0.62
- limita inferioara de plasticitate W, % 15.45
- limita superioara de plasticitate W% 44.15
- indicele de lichiditate I, -
6. |Umflare libera U; % 125.00 1913/12-88 | PTI-01.09
7. {Continut de humus (%) - 7107/1-76 |PTI-01.02
8 |Greutatea volumica uscata v, (KN/m*) 15.71 1913/3-76
9 |Porozitate n (%) 41.02 1913/3-76
10 |Indicele porilor e 0.70 1913/3-76
11 |Grad de umiditate Sr (%) - 1913/1-82
12 |Modul de deformatie edometric M. (kPa) 8942/1-89 |PTI-01.15
13 |Unghiul de frecare gu (grade) - 8942/2-82 |PTI-01.13
14 |Coeziunea cu (kPa) - 8942/2.82 |PTI-01.13

1.Declarim pe propria rdspundere ca incercarile nu s-au efectuat sub presiune de nici un fel.
2 Rezultatele se refers doar la esantionul supus Tncercérii, neexistand incertitudini asupra rezultatelor.
3.Raportul de incercare nu poate fi multiplicat sau utilizat in alte scopuri fara aprobarea Laboratorului .

4.Prezentul raport contine 2 pagini.

Cluj-Napoca

Sef Laborator GTF
dr.ing. Olimpiu MURESAN

Sef Profil:
ing.geol.Paul GROVU

e BEORES

5 L?Dt}fﬁlclr GTF dge gradul Jj
3 AN 2121018 o 2010
Serig 20 g

ShN
o




.
S.C. GEODESIGN S.R.L. AUTORIZATIE SERIA: ISC L 01 NR.2121 /18.08.2010
Cluj-Napoca
RAPORT INCERCARE Cod
. R.I.-GEO
r g Editia Revizi
Laborator GTF SR EN ISO/CEI 17025:2005 ! VR 19
1 0 EX:1/2 pg 2/2
Raport de incercare nr. 2326 / 30.12.2017
CURBA GRANULOMETRICI\
Beneficiar: Municipiul Cluj-Napoca
Amplasament: LOMB f.n. Cluj-Napoca
Foraj: F401
Adancimea: -1.80
Nr.comanda: 164/20.12.2017
Nr proba: P1
Denumirea probelor: ARGILA PRAFOASA [siCl]
Data prelevarii probelor: 20.12.2017
Data receptiei probelor: 20.12.2017
Perioada incercarilor 20.12.2017-30.12.2017
Prelevator proba: Daniel TOADERE
diametrul
d Ye<d
630.00| 100.00
200.00/ 100.00
63.00{ 100.00 : . .
20.00] 10000 109 L FSi_MSi ST Feg Sa_ L8 FOr JMGr oCGr gCo oBo o
10.00] 100.00 90 il
6.30| 100.00 ]
2.00]_100.00 w &0
0
1.00{ 100.00 it 70
0.63] 100.00 E ]
0.20] 100.00 £ 60
0.10] ©98.94 T H
= - & 50 e
0.053] 93.93 = ]
0.0383] 91.72 g 40 a
0.0275| 89.82 = il
: 30 ]
0.0199| 86.66 E —4| L
0.0146| 81.28 s 20 B
0.0109] 77.17 10 il
0.0081| 66.63 1!
0.0060] 62.31 014 § 1 5
0.0044] 54.40 0.00 0.01 0.10 _'1.00 10.00 100.00 1000.00
0.0032| 44.91 din mm
0.0020] 34.79
0.001| 0.00 J
Tip pamant Ddmm) Procente (%}
argila Cl d<0.002 3479
praf fin FSi 0.002<d<0.0063 19.61
praf mijlociu [ MSi 0.0063<d<0.02 3226
praf mare  |CSi 0.02<d<0.063 7.27
nisip fin FSa 0.063<d<0.2 6.07
nisip mijlociv |MSa 0.2<d<0.63 0.00
nisipmare  |CSa 0.63<d<2 0.00
pietris mic  |FGr 2<d<6.3 0.00
pietris mijlociu [MGr 6.3<d<20 0.00
pietris mare | Cgr *|20<d<63 0.00
Bolovanis |Co 63<d<200 0.00
Blocuri Bo 200<d<630 0.00

1.Declardm pe propria raspundere c& incercarile nu s-au efectuat sub presiune de nici un fel.
2 Rezultatele se refera doar la esantionul supus incercarii, neexistand incertitudini asupra rezultatelor.
3.Raportul de Tncercare nu poate fi multiplicat sau utilizat in alte scopuri fara aprobarea Laboratorului ,

4 Prezentul raport contine 2 pagini.

Cluj-Napoca

Sef Laborator GTF
dr.ing. Olimpiu MURESAN




S.C. GEODESIGN S.R.L. AUTORIZATIE SERIA: ISC L 01 NR.2121/18.08.2010

Cluj-Napoca
RAPORT INCERCARE Cod
o 5.3 R.L-GEO
Laborator GTF SR EN ISO/CEI 17025:2005 Editia | Revizia i
1 0 EX:1/2 pg 1/2

Raport de incercare nr. 2327 / 30.12.2017

Municipiul Cluj-Napoca

Beneficiar:

Amplasament: LOMBE f.n. Cluj-Napoca
Foraj: F401

Adancimea: -4.80

Nr.comanda: 164/20.12.2017

Nr proba: P2

Denumirea probelor: ARGILA [CI]

Data prelevarii probelor: 20.12.2017

Data receptiei probelor: 20.12.2017

20.12.2017-30.12.2017

Perioada incercarilor
Daniel TOADERE

Prelevator proba:

Nr. Denumire analiza Valoare determinata STAS Procedura
1 |Umiditate naturala W (%) 31.58 1913/1-82 |PTI-01.03
2 Greummmenta i {kN{mg] 18.94 1913/3-76 |PTI-01.05
3 GTEW@]UM V. (kN[maj 26.68 1913/2-76 |PTI-01.04
4 |Granulozitate % SREN |PTI-01.07

41.75 14688

- argila d<0.002 mm
- praf 0.002<d<0.063m 47.44

- nisip 0.063<d<2 mm 10.81
- pietris 2<d<63 mm 0.00
- bolovanis 63<d<200 mm 0.00
- grad de neuniformitate U =dgo/d;g
5. |Plasticitate 1913/4-86 |PTI-01.06
- indice de plasticitate |, 33.67
- indice de consistenta I, 0.55
- limita inferioara de plasticitate W, % 16.37
- limita superioara de plasticitate W_% 50.04
- indicele de lichiditate I, -
6. |Umflare libera U, % 140.00 1913/12-88 |PTI-01.08
7. |Continut de humus (%) - 7107/1-76 |PTI-01.02
8 |Greutatea volumica uscata v. (kN/m*) 14.39 1913/3-76
9 [Porozitate n (%) 45.97 1913/3-76
10 |indicele porilor e 0.85 1913/3-76
11 |Grad de umiditate Sr (%) - 1913/1-82
= 8942/1-89 |PTI-01.15

12 |Modul de deformatie edometric M. (kPa)
13 |Unghiul de frecare ¢u (grade)
14 ]Coeziunea cu (kPa)

- 8942/2-82 |PTI-01.13
< 8942/2-82 |PTI-01.13

1.Declaram pe propria raspundere c& incercarile nu s-au efectuat sub presiune de nici un fel.
2 Rezultatele se referd doar la esantionul supus incercarii, neexistand incertitudini asupra rezuitatelor.
3.Raportul de incercare nu poate fi multiplicat sau utilizat in alte scopuri fard aprobarea Laboratorului .

4.Prezentul raport contine 2 pagini.

Sef Laborator GTF Sef Profil:
Cluj-Napoca dr.ing. Olimpiu MURESAN 4 B REVBESIG T
v I,
#thgr —h g
E}f Aul, Nr.2121/13.08.2010
\ ng}::' Seria 1SC LO1
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S.C. GEODESIGN S.R.L.

AUTORIZATIE SERIA: ISC L 01 NR.2121 /18.08.2010

Cluj-Napoca
RAPORT INCERCARE Cod
. .. IRIL-GEO
Laborator GTF SR EN ISO/CEI 17025:2005 Editia Revizia i
1 0 EX:1/2 pg 212
Raport de incercare nr. 2327/ 30.12.2017
CURBA GRANULOMETRICA
Beneficiar: Municipiul Cluj-Napoca
Amplasament: LOMB f.n. Cluj-Napoca
Foraj: F401
Adancimea: -4.80
Nr.comanda: 164/20.12.2017
Nr proba: P2
Denumirea probelor: ARGILA [CI]
Data prelevarii probelor: 20.12.2017
Data receptiei probelor: 20.12.2017
Perioada incercarilor 20.12.2017-30.12.2017
Prelevator proba: Daniel TOADERE
diametrul
d “%e<d
630.00 100.00
200.00{ 100.00
:ggg e 1o CL_FSI_Msi cSi__FSa Sa_0§a JfOr_oMGr oCGr gCo oBo o -
10.00| 100.00 0 I
6.30] 100.00
2.00[ 100.00 © 80 tH
1.00] 10000 & 70 i
0.63| 100.00 E | 1]
0.20] 100.00 e 680
0.10] 93.54 © / |
0.055] 89.19 ES = i ]
0.0395] 87.61 e 40 T i
= M
0.0283| B6.03 = 30 -
0.0202| 8445 o { 1
0.0147| 80.33 s 201 B
0.0109] 77.17 10 _'l mE I i IF
0.0079| 73.38
0.0058| 67.68 0 - ~
0.0042] 60.73 0.00 0.01 0.10 .1.00 10.00 100.00 1000.00
0.0032| 48.07 d in mm
0.0019] 41.75
0.001] 0.00
Tip pamant Ddmm) Procente (%)
argila Cl d<0.002 41.75
praf fin FSi 0.002<d<D.0063 18.98
praf mijlociv | MSi 0.0063<d<0.02 23.72
praf mare  |CSi 0.02<d<0.063 4.74
nisip fin FSa 0.063<d<0.2 10,81
nisip mijlociu  |MSa 0.2<d<0.63 0.00
nisipmare  |CSa 0.63<d<2 0.00
pietris mic  |FGr 2<d<6.3 0.00
pletris mijlociu_|MGr 6.3<d<20 0.00
pietris mare | Cgr 20<d<63 0.00
Bolovanis |Co 63<d<200 0.00
Blocuri Bo 200<d<630 0.00

1.Declaram pe propria réspundere ¢

2.Rezultatele se refera doar la esantionul supus inc
3.Raportul de incercare nu poate fi multiplicat sau u

4.Prezentul raport contine 2 pagini.

Cluj-Napoca

Sef Laborator GTF
dr.ing. Olimpiu MURESAN

4 Tncercérile nu s-au efectuat sub presiune de nici un fel.
ercarii, neexistand incertitudini asupra rezultatelor.
tilizat in alte scopuri fard aprobarea Laboratorului .
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S.C. GEODESIGN S.R.L.

AUTORIZATIE SERIA: ISC L 01 NR.2121/18.08.2010

Cluj-Napoca
RAPORT INCERCARE Cod
i .. R.I-GEO
Laborator GT¥ SR EN ISO/CEI 17025:2005 | BOMia | Revizia | 49
1 0 EX:1/2 pg 1/2
Raport de incercare nr. 2328 / 30.12.2017
Beneficiar: Municipiul Cluj-Napoca
Amplasament: LOMB f.n. Cluj-Napoca
Foraj: F401
Adancimea: -5.80
Nr.comanda: 164/20.12.2017
Nr proba: P3
Denumirea probelor: ARGILA NISIPOASA [saCl]
Data prelevarii probelor: 20.12.2017
20.12.2017

Data receptiei probelor:
Perioada incercarilor
Prelevator proba:

20.12.2017-30.12.2017
Daniel TOADERE

Nr. Denumire analiza Valoare determinata STAS Procedura
1 |Umiditate naturala W (%) 19.66 1913/1-82 |PTI-01.03
2 GreutWM_[kN[m i 19.75 1913/3-76 |PTI-01.05
3 luta v. (kN/m®) 26.68 1913/2-76 |PTI-01.04
4 |Granulozitate % SREN |PTI-01.07

- argila d<0.002 mm 18.03 14688
- praf 0.002<d<0.063m 28.47
-nisip 0.063<d<2 mm 45.01
- pietris 2<d<63 mm 8.50
- bolovanis 63<d<200 mm 0.00
- grad de neuniformitate Up=dgoldso
5. |Plasticitate 1913/4-86 |PTI-01.06
-indice de plasticitate I, -
-indice de consistenta I; -
- limita inferioara de plasticitate W, % -
- limita superioara de plasticitate W, % -
- indicele de lichiditate I, -

6. |Umflare libera U, % - 1913/12-88 |PTI-01.09
7. |Continut de humus (%) - 710711-76 |PTI-01.02
8 ata v. (KN/m') 16.51 1913/3-76
9 |Porozitate n (%) 38.00 1913/3-76
10 |Indicele porilor e 0.61 1813/3-76
11 |Grad de umiditate Sr (%) - 191311-82
12 |Modul de deformatie edometric Mrotoo (kPa) - 8942/1-89 |PTI-01.15
13 |Unghiul de frecare @u (grade) - 8942/2-82 |PTI-01.13
14 |Coeziunea cu (kPa) - 8942/2-82 |PTI-01.13

1.Declaram pe propria réspundere cd incercérile nu s
2 Rezultatele se referd doar la egantionul supus Tncerc
3.Raportul de incercare nu poate fi fi multiplicat sau utilizat in alte scopuri

4 Prezentul raport contine 2 pagini.

Cluj-Napoca

-au efectuat sub presiune de nici un fel.

Sef Laborator GTF Sef Profil:

dr.ing. Olimpiu MURESAN
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Arii, neexistand incertitudini asupra rezultatelor.
fara aprobarea Laboratorului .
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T
S.C. GEODESIGN S.-R.L. AUTORIZATIE SERIA: ISC L 01 NR.2121/18.08.2010
Cluj-Napoca
RAPORT INCERCARE Cod
R.I.-GEO
aborator GTF Editia Revizia
Laborator GT SR EN ISO/CEI 17025:2005 $ 19
1 0 EX:1/2 pg 2/2
Raport de incercare nr. 2328 /30.12.2017
CURBA GRANULOMETRICA
Beneficiar: Municipiul Cluj-Napoca-
Amplasament: LOMB f.n. Cluj-Napoca
Foraj: F401
Adancimea: -5.80
Nr.comanda: 164/20.12.2017
Nr proba: P3
Denumirea probelor: ARGILA NISIPOASA [saCl]
Data prelevarii probelor: 20.12.2017
Data receptiei probelor: 20.12.2017
Perioada incercarilor 20.12.2017-30.12.2017
Prelevator proba: Daniel TOADERE
diametrul
d %<d
£30.00| 100.00
200.00] 100.00
63.00| 100.00 . . :
20.00| 100.00 100 C1_Fsi_Msi CSi F,%]a M3a Csoa |FG—r; _ﬁr_.CGr £a 'Blo )
10.00| 100.00 a0 4 ] i
6.30] 100.00
2.00| 91.50 ?, 80
1,00] 83.50 At 70 4 1
0.63| 77.46 £ Il /
0.20] 72.52 e 60
0.10] 61.64 ©
50 - !
0.070| 46.49 = g i
0.0504| 43.96 £ 40 u 0
0.0360] _41.75 2 a3 il [ull I ]
0.0257| 39.53 2 - Y
0.0183] 37.00 E 20 '——‘r‘": i T H
0.0134| 36.37 | 1 i
0.0096| 33.21 10 | L Jﬁ il
- : | |
0.0069] 29.10 041 : ~ .
0.0050{ 24.35 0.00 0.01 0.10 .‘I.DO 10.00 100.00 1000.00
0.0036] 21.19 d in mm
0.0021| 18.03
o001l 000 ||
Tip pamant Ddmm) Procente (%)
argila Ci d<0.002 18.03
praf fin FSi 0.002<d<0.0063 6.33
praf mijlociu | MSi 0.0063<d<0.02 15,18
praf mare  [CSi 0.02<d<0.063 6.96
nisip fin FSa 0.063<d<0.2 26.03
nisip mijlociu [MSa 0.2<d<0.63 4.94
nisipmare  |CSa 0.63<d<2 14.04
pietris mic  [FGr 2<d<6.3 8.50
pietris mijlociu | MGr 6.3<d<20 0.00
pietris mare | Cgr 20<d<63 0.00
Bolovanis |CoO 63<d<200 0.00
Blocuri Bo 200<d<630 0.00

1.Declaram pe propria raspundere cain
2 Rezultatele se refera doar la esantionu

3.Raportul de incercare nu poate fi multiplicat sau utilizat in a

4.Prezentul raport contine 2 pagini.

Cluj-Napoca

cercarile nu s-au efectuat sub presiune de nici un fel.
| supus incercérii, neexistand incertitudini asupra rezultatelor.

lte scopuri fara aprobarea Laboratorului .

TODESIGN S35

G

fﬂrqﬂlﬁmralm GTF
ol Baul GROVIL: 08
5l parln 150 LOT

de grndull‘l
2010

ef
ing.

Sef Laborator GTF
dr.ing. Olimpiu MURESAN

\rig
phivte

i
Y
~Saarocs, S8

s



S.C. GEODESIGN S.R.L.

AUTORIZATIE SERIA: ISC L 01 NR.2121/ 18.08.2010

Cluj-Napoca
RAPORT INCERCARE Cod
wun o o R.I.-GEO
Laborator GTF SR EN ISO/CEI 17025:2005 Editia Revizia 19
1 0 EX:1/2 pg 1/2
Raport de incercare nr. 2329 /30.12.2017
Beneficiar: Municipiul Cluj-Napoca
Amplasament: LOME f.n. Cluj-Napoca
Foraj: F401
Adancimea: -7.80
Nr.comanda: 164/20.12.2017
Nr proba: P4
Denumirea probelor: ARGILA NISIPOASA [saCl]
Data prelevarii probelor: 20.12.2017
20.12.2017

Data receptiei probelor:
Perioada incercarilor
Prelevator proba:

20.12.2017-30.12.2017
Daniel TOADERE

Nr. Denumire analiza Valoare determinata STAS Procedura
1 |Umiditate naturala W (%) 24.52 1913/1-82 {PTI-01.03
2 |Greutate volumica aparenta v (KNm B 19.53 1913/3-76 |PTI-01.05
3 |greytate specifica absoluta v. (KN/m ) 26.68 1913/2-76 |PTI-01.04
4 |Granulozitate % SREN |PTI-01.07

- argila d<0.002 mm 31.31 14688
- praf 0.002<d<0.063m 26.25
- nisip 0.063<d<2 mm 41.88
- pietris 2<d<63 mm 0.56
- bolovanis 63<d<200 mm 0.00
- grad de neuniformitate Up=dgoldsg
5. |Plasticitate 1913/4-86 |PTI-01.06
- indice de plasticitate Iy 34.52
- indice de consistenta I, 0.59
- limita inferioara de plasticitate W, % 10.37
- limita superioara de plasticitate W, % 44.89
- indicele de lichiditate I, -

6. |Umflare libera U, % - 1913/12-88 |PTI-01.09
7. |Continut de humus (%) - 7107/1-76 |PTI-01.02
8 |areutatea volumica uscata va (KN/m’) 15.69 1913/3-76
9 |Porozitate n (%) 40.95 1913/3-76
10 |indicele porilor e 0.69 1913/3-76
11 |Grad de umiditate Sr (%) - 1913/1-82
12 |Modul de deformatie edometric Mzo-100 (KP2) - 8942/1-89 |PTI-01.15

13 |Unghiul de frecare @u (grade) - 8942/2-82 |PTI-01.13

14 |Coeziunea cu (kPa) - 8942/2-82 |PTI-01.13

1.Declaram pe propria réspundere cdin
2 Rezultatele se referé doar la esantionu
3.Raportul de incercare nu poate fi multiplicat sau u

4.Prezentul raport conine 2 pagi ini.

Cluj-Napoca

Sef Laborator GTF
dr.ing. Olimpiu MURESAN

cercarile nu s-au efectuat sub presiune de nici un fel.
| supus incercérii, neexistand incertitudini asupra rezultatelor.
tilizat in alte scopuri fard aprobarea Laboratorului .
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S.C. GEODESIGN S-R.L. AUTORIZATIE SERIA: ISC L 01 NR.2121 /18.08.2010
Cluj-Napoca
RAPORT INCERCARE Cod
oo .. IRI-GEO
Laborator GTF SR EN ISO/CEI 17025:2005 Editia Revizia 15 °
1 0 EX:112 pg 212
Raport de incercare nr. 2329 /30.12.2017
CURBA GRANULOMETRICA
Beneficiar: Municipiul Cluj-Napoca
Amplasament: LOMB f.n. Cluj-Napoca
Foraj: F401
Adancimea: -7.80
Nr.comanda: 164/20.12.2017
Nr proba: P4
Denumirea probelor: ARGILA NISIPOASA [saCl]
Data prelevarii probelor: 20.12.2017
Data receptiei probelor: 20.12.2017
Perioada incercarilor 20.12.2017-30.12.2017
Prelevator proba: Daniel TOADERE
diametrul
d %<d
630.00] 100.00
200.00| 100.00
. :‘;ggg oo CL_FSi_Msi CSi__ FSa lMSa csa_FGr I oCGr aCo oBo o
10.00| 100.00 50 ~ :F
6.30{ 100.00 1
2.00| 99.44 s 80 +— i /
1.00| 98.04 © I
0.63] ©5.48 = % a 1
0.20] 90.28 e 60
0.10] 76.22 T©
0,067 57.56 =X 20 L | ]
0.0478] 55.35 £ 40 i HH
0.0341] 5345 A I il
0.0242| 52.82 o . -
0.0174] 48.02 = 20 + T M
0.0128] 4713 10 l’ i . 1T
0.0091| 46.49 " L i N |5
0.0065| 43.96 "
0.0047| 39.53 0.00 0.01 0.10 1.00 10.00 100.00 1000.00
0.0034| 3637 d in mm
0.0020] 31.31
0.001] 0.00
Tip pamant Ddmmj} Procente (%)
argila Cl d<0.002 31.31
praf fin FSi 0.002<d<0.0063 8.22
praf mijlociu | MSi 0.0063<d<0.02 13.28
praf mare | CSi 0.02<d<0.063 4.74
nisip fin FSa 0.063<d<0.2 32,72
nisip mijlaciu |MSa 0.2<d<0.63 5.20
nisipmare  |CSa 0.63<d<2 3.96
pietris mic  |FGr 2<d<6.3 0.56
pietris mijlociu | MGr 6.3<d<20 0.00
pietris mare | Cgr 20<d<63 0.00
Bolovanis  |[Co 63<d<200 0.00
Blocuri Bo 200<d<630 0.00

1.Declaram pe propria réspundere cal
2 Rezultatele se referd doar la egantionu

3.Raportul de Tncercare nu poate fi multiplicat sau u

4. Prezentul raport contine 2 pagini.

Cluj-Napoca

ncercarile nu s-au efectuat sub presiune de nici un fel.
| supus incercarii, neexistand incertitudini asupra rezultatelor.

tilizat in alte scopuri fara aprobarea Laboratorului .
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S.C. GEODESIGN S.R.L.

AUTORIZATIE SERIA: ISC L 01 NR.2121/ 18.08.2010

Cluj-Napoca
RAPORT INCERCARE Cod
s i R.I-GEO
Laborator GTF SR EN ISO/CEI 17025:2005 Ein: | Bevie 19
1 0 EX:1/2 pg 112
Raport de incercare nr. 2330/30.12.2017
Beneficiar: Municipiul Cluj-Napoca
Amplasament: LOMB f.n. Cluj-Napoca
Foraj: F401
Adancimea: -9.80
Nr.comanda: 164/20.12.2017
Nr proba: P5
Denumirea probelor: ARGILA NISIPOASA [saCl]
Data prelevarii probelor: 20.12.2017
20.12.2017

Data receptiei probelor:
Perioada incercarilor
Prelevator proba:

20.12.2017-30.12.2017
Daniel TOADERE

Nr. Denumire analiza Valoare determinata STAS Procedura
1 |Umiditate naturala W (%) 30.38 1913/1-82 |PTI-01.03
2 |Greutate volumica aparenta v (kN/m°) 18.33 1913/3-76 |PTI-01.05
I [c] ifi uta v. (KN/m°) 26.68 1913/2-76 |PTI-01.04
4 |Granulozitate % SREN |PTI-01.07

- argila d<0.002 mm 24.99 14688
- praf 0.002<d<0.063m 61.04
- nisip 0.063<d<2 mm 13.97
- pietris 2<d<63 mm 0.00
- bolovanis 63<d<200 mm 0.00
- grad de neuniformitate U,=deo/d1o
5. |Plasticitate 1913/4-86 |PT1-01.06
-indice de plasticitate I, 38.44
- indice de consistenta I 0.74
. limita inferioara de plasticitate W, % 20.29
- limita superioara de plasticitate W_ % 58.73
- indicele de lichiditate || -

6. |Umflare libera U % 130.00 1913/12-88 |PTI-01.09
7. |Continut de humus (%) - 7107/1-76 |PTI-01.02
8 |lcreutatea volumica uscatd Va (KN/m*) 14.06 1913/3-76
g |Porozitate n (%) 47.23 1913/3-76
10 |Indicele porilor e 0.89 1913/3-76
11 |Grad de umiditate Sr (%) - 1913/1-82
12 |Modul de deformatie edometric Mro.100 (KP2) - 8942/1-89 |PTI-01.15
13 |Unghiul de frecare @u (grade) - 8942/2-82 |PTI-01.13
14 |Coeziunea cu (kPa) - 8942/2-82 {PTI-01.13

1.Declaram pe propria raspundere ca incerc
2 Rezultatele se referd doar la esantionul su
3.Raportul de incercare nu poate fi multiplica

4 Prezentul raport contine 2 pagini.

Cluj-Napoca

arile nu s-au efectuat sub presiune de nici un fel.
pus Tncercarii, neexistand incertitudini asupra rezultatelor.
t sau utilizat in alte scopuri fara aprobarea Laboratoruiui .

Sef Profil:

Sef Laborator GTF
dr.ing. Olimpiu MURESAN

b
.

o
RN

15 Aut, Nr, 21

S e e

/=::‘~ AR e
(411

={du ke
“paran w )j;ﬁi:\;‘"/
atin, ROY




<
S.C. GEODESIGN S.R.L. AUTORIZATIE SERIA: ISC L 01 NR.2121 /18.08.2010
Cluj-Napoca
RAPORT INCERCARE Cod
s .. IR.I1-GEO
Laborator GTF SR EN ISO/CEI 17025:2005 Editia Revizia 14
1 0 EX:1/2 pg 212
Raport de incercare nr. 2330/ 30.12.2017
CURBA GRANULOMETRICA
Beneficiar: Municipiul Cluj-Napoca
Amplasament: LOMB f.n. Cluj-Napoca
Foraj: F401
Adancimea: -9.80
Nr.comanda: 164/20.12.2017
Nr proba: P5
Denumirea probelor: ARGILA NISIPOASA [saCl]
Data prelevarii probelor: 20.12.2017
Data receptiei probelor: 20.12.2017
Perioada incercarilor 20.12.2017-30.12.2017
Prelevator proba: Daniel TOADERE
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Tip pamant Ddmm) Procente {%)
argila Cl d<0.002 24.89
praf fin FSi 0.002<d<0.0083 24,04
praf mijlociu | MSi 0.0063<d<0.02 29.10
praf mare | CSi 0.02<d<0.063 7.91
nisip fin FSa 0.063<d<0.2 13.97
nisip mijlociy | MSa 0.2<d<0.63 0.00
nisipmare  |CSa 0.63<d<2 0.00
pietris mic  |FGr 2<d<6.3 0.00
pietris mijlociu_|MGr 6.3<d<20 0.00
pietris mare  {Car 20<d<63 0.00
Bolovanis |CO 63<d<200 0.00
Blocuri Bo 200<d<630 0.00

1.Declardm pe propria raspundere ca In
2 Rezultatele se refera doar la esantionu

3.Raporiul de incercare nu poate fi multiplicat sau utilizat in a

4 Prezentul raport contine 2 pagini.

Cluj-Napoca

cercarile nu s-au efectuat sub presiune de nici un fel.
| supus Tncercdrii, neexistand inceritudini asupra rezultatelor.

lte scopuri fara aprobarea Laboratorului .
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S.C. GEODESIGN S.R.L.

AUTORIZATIE SERIA: ISC L 01 NR.2121/18.08.2010

Cluj-Napoca
RAPORT INCERCARE Cod
R.I.-GEO
Editi .
Laborator GTF SR EN ISO/CEI 17025:2005 | Edifia | ReVER | 10
1 0 EX:1/2 pg 12
Raport de incercare nr. 2331/30.12.2017
Beneficiar: Municipiul Cluj-Napoca
Amplasament: LOMB f.n. Cluj-Napoca
Foraj: F401
Adancimea: -12.80
Nr.comanda: 164/20.12.2017
Nr proba: P6
Denumirea probelor: ARGILA PRAFOASA [siCl]
Data prelevarii probelor: 20.12.2017
20.12.2017

Data receptiei probelor:
Perioada incercarilor
Prelevator proba:

20.12.2017-30.12.2017
Daniel TOADERE

Nr. Denumire analiza Valoare determinata STAS Procedura
1 |Umiditate naturala W (%) 26.26 1913/4-82 |PTI-01.03
2 GW@M v (KN/m™) 19.60 1913/3-76 |PTI-01.05
3 i oluta v, (kN/m™) 26.68 1913/2-76 |PTI-01.04
4 |Granulozitate % SREN |PTI-01.07

- argila d<0.002 mm 28.62 14688
- praf 0.002<d<0.063m 61.99
- nisip 0.063<d<2 mm 9.39
- pietris 2<d<63 mm 0.00
- bolovanis 63<d<200 mm 0.00
- grad de neuniformitate U =dgo/d10
5. |Plasticitate 1913/4-86 |PTI-01.06
- indice de plasticitate I, 35.53
- indice de consistenta . 0.76
. limita inferioara de plasticitate Wy, % 17.75
- limita superioara de plasticitate W % 53.28
- indicele de lichiditate || -

6. |Umflare libera U, % 130.00 1913/12-88 | PTI-01.09
7. |Continut de humus (%) - 7107/1-76 |PTI-01.02
8 |Greytatea volumica uscata va (KN/m®) 15.52 1913/3-76
o |Porozitate n (%) 41.74 1913/3-76
10 |Indicele porilor e 0.72 1913/3-76
11 |Grad de umiditate Sr (%) - 1913/1-82
12 |Modul de deformatie edometric M (KPa) - 8942/1-89 |PTI-01.15
13 |Unghiul de frecare Qu (grade) - 8942/2-82 |PTI-01.13
14 |Coeziunea cu (kPa) - 8942/2-82 |PT1-01.13

1.Declaram pe propria raspundere ca incercérile nu

2 Rezultatele se referd doar la esantionu

3.Raportul de incercare nu poate fi multiplicat sau u
4. Prezentul raport contine 2 pagini.

Cluj-Napoca

| supus incercari, neexistand incertitu

s-au efectuat sub presiune de nici un fel.

dini asupra rezultatelor.
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S.C. GEODESIGN S.R.L.

AUTORIZATIE SERIA: ISC L 01 NR.2121/18.08.2010

Cluj-Napoca

RAPORT INCERCARE Cod
s .. |IRL-GEO
Laborator GTF SR EN ISO/CEI 17025:2005 Editia Revizia 19
1 0 EX:1/2 pg 212

Raport de incercare nr. 2331 /30.12.2017

Beneficiar:
Amplasament:

Foraj:

Adancimea:
Nr.comanda:

Nr proba:

Denumirea probelor:
Data prelevarii probelor:
Data receptiei probelor:
Perioada incercarilor
Prelevator proba:

CURBA GRANULOMETRICA

Municipiul Cluj-Napoca
LOMB f.n. Cluj-Napoca
F401

-12.80

164/20.12.2017

P8

ARGILA PRAFOASA [siCl]
20.12.2017

20.12.2017
20.12.2017-30.12.2017
Daniel TOADERE

diametrul
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Tip pamant Ddmm) Procente (%)
argila Cl d<0.002 28.62
praf fin FSi 0.002<d<0.0063 17.71
praf mijlociu | MSi 0.0063<d<0.02 36.06
prat mare  |CSi 0.02<d<0.063 8.22
nisip fin FSa 0.063<d<0.2 9.39
nisip mijlociu  [MSa 0.2<d<0.63 0.00
nisipmare  |CSa 0.63<d<2 0.00
pietris mic  |FGr 2<d<6.3 0,00
pietris mijlociu | MGr 6.3<d<20 0.00
pietris mare | Cgr 20<d<63 0.00
Bolovanis  |Co 63<d<200 0.00
Blocuri Bo 200<d<630 0.00

1.Declaram pe propria raspundere c& Incercaril
2 Rezultatele se refera doar la esantionul supus incercarii, neexis
3.Raportul de incercare nu poate fi multiplicat sau utilizat in alte

4. Prezentul raport contine 2 pagini.

Cluj-Napoca

e nu s-au efectuat sub presiune de nici un fel.
tand incertitudini asupra rezultatelor.
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S.C. GEODESIGN S.R.L.

AUTORIZATIE SERIA: ISC L 01 NR.2121/18.08.2010

Cluj-Napoca
RAPORT INCERCARE Cod
- .. R.I.-GEO
Laborator GTF SR EN ISO/CEI 17025:2005 | B2 | Revizia | 49
1 0 EX:1/2 pg 1/2
Raport de incercare nr. 2332 /30.12.2017
Beneficiar: Municipiul Cluj-Napoca
Amplasament: LOMB f.n. Cluj-Napoca
Foraj: F401
Adancimea: -14.80
Nr.comanda: 164/20.12.2017
Nr proba: PT
Denumirea probeior: ARGILA PRAFOASA [siCl]
Data prelevarii probelor: 20.12.2017
20.12.2017

Data receptiei probelor:
Perioada incercarilor
Prelevator proba:

20,12.2017-30.12.2017
Daniel TOADERE

Nr. Denumire analiza Valoare determinata STAS Procedura
1 |Umiditate naturala W (%} 41.22 1913/1-82 |PTI-01.03
2 |Greutate volumica aparentay (kN{ma) 16.58 1913/3-76 |PTI-01.05
3 |Greutate specifica absoluta v. (KN/m°) 26.68 1913/2-76 |PTI-01.04
4 |Granulozitate % SREN |PTI-01.07

- argila d<0.002 mm 24.20 14688
- praf 0.002<d<0.063m 46.49
- nisip 0.063<d<2 mm 26.29
- pietris 2<d<63 mm 3.02
- bolovanis 63<d<200 mm 0.00
- grad de neuniformitate U =dgfdso
5. |Plasticitate 1913/4-86 |PTI-01.06
-indice de plasticitate I, 32.80
- indice de consistental. 0.50
- limita inferioara de plasticitate W, % 24.91
- limita superioara de plasticitate W, % 57.70
- indicele de lichiditate I, -
6. |Umflare libera U, % 125.00 1913/12-88 |PTI-01.09

7. |Continut de humus (%) - 7107/1-76 |PTI-01.02
8 |Gr i cata v, (KN/m®) 11.74 1913/3-76
g |Porozitate n (%) 55.95 1913/3-76
10 |Indicele porilor e 1.27 1913/3-76
11 |Grad de umiditate Sr (%) - 1913/1-82
12 IModul de deformatie edometric Mye-100 (KPa) - 8942/1-89 |PTI-01.15
13 |Unghiul de frecare Qu (grade) - 8942/2-82 |PTI-01.13
14 |Coeziunea cu (kPa) - 8942/2-82 |PTI-01.13

1.Declardm pe propria rdspundere ¢
2 Rezultatele se refera doar la esanti
3.Raportul de incercare nu poate fi multiplicat sau utilizat in alte scopuri

4.Prezentul raport contine 2 pagini.

Cluj-Napoca

4 incercarile nu s-au efectuat sub presiune de nici un fel.
onul supus incercrii, neexistand incertitudini asupra rezultatelor.
fara aprobarea Laboratorului .
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S.C. GEODESIGN S.R.L. AUTORIZATIE SERIA: ISC L 01 NR.2121/18.08.2010

Cluj-Napoca
RAPORT INCERCARE Cod
5 .. IRI-GEO
Laborator GTF SR EN ISO/CEI 17025:2005 Editia Revizia 19
1 0 EX:1/2 pg 212
Raport de incercare nr. 2332/ 30.12.2017
CURBA GRANULOMETRICA
Beneficiar: Municipiul Cluj-Napoca
Amplasament: LOMB f.n. Cluj-Napoca
Foraj: F401
Adancimea: -14.80
Nr.comanda: 164/20.12.2017
Nr proba: P7
Denumirea probelor: ARGILA PRAFOASA [siCl]
Data prelevarii probelor: 20.12.2017
Data receptiei probelor: 20.12.2017
Perioada incercarilor 20.12.2017-30.12.2017
Prelevator proba: Daniel TOADERE
diamelrul
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Tip pamant Ddmm) Procente (%)
argila Cl d<0.002 24.20
praf fin FSi 0,002<d<0.0063 19.61
praf mijlociu | MSi 0.0063<d<0.02 20.56
praf mare  |CSi 0.02<d<0.063 6.33
nisip fin FSa 0.063<d<0.2 21.53
nisip mijlociu  |MSa 0.2<d<0.63 2.12
nisipmare  |CSa 0.63<d<2 2.64
pietris mic  |FGr 2<d<6.3 3.02
pietris mijlociu | MGr 6.3<d<20 0.00
pietris mare | Cgr 20<d<63 0.00
Bolovanis  |Co 63<d<200 0.00
Blocuri Bo 200<d<630 0.00

1.Declaram pe propria réspundere ca incercarile nu s-au efectuat sub presiune de nici un fel.
2 Rezultatele se referd doar la esantionul supus incercérii, neexistand incertitudini asupra rezultatelor.
3.Raportul de Tncercare nu poate fi multiplicat sau utilizat in alte scopuri fard aprobarea Laboratorului ,

4 Prezentul raport contine 2 pagini.
~~TODESIG
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S.C. GEODESIGN S.R.L.

AUTORIZATIE SERIA: ISC L 01 NR.2121/18.08.2010

Cluj-Napoca
RAPORT INCERCARE Cod
R.L-GEO
Laborator GTF SR EN ISO/CEI 17025:2005 | Editia | Revizia | 49
1 0 EX:1/2 pg 1/2
Raport de incercare nr. 2333/ 30.12.2017
Beneficiar: Municipiul Cluj-Napoca
Amplasament: LOMB f.n. Cluj-Napoca
Foraj: F401
Adancimea: -15.50
Nr.comanda: 164/20.12.2017
Nr proba: P8
Denumirea probelor: ARGILA NISIPOASA PRAFOASA [sasiCl]
Data preievarii probelor: 20.12.2017
20.12.2017

Data receptiei probelor:
Perioada incercarilor
Prelevator proba:

20.12.2017-30.12.2017
Daniel TOADERE

Nr. Denumire analiza Valoare determinata STAS Procedura
1 |Umiditate naturala W (%) 24.33 1913/1-82 |PTI-01.03
2 G[Wenta v ka[mj} 19.42 1913/3-76 |PTI-01.05
3 |Greutate specifica absoluta v (kN/m*) 26.68 1913/2-76 |PTI-01.04
4 |Granulozitate % SREN |PTI-01.07

- argila d<0.002 mm 12.18 14688
- praf 0.002<d<0.063m 30.05
- nisip 0.063<d<2 mm 50.04
- pietris 2<d<63 mm 7.74
0.00

- bolovanis 63<d<200 mm
- grad de neuniformitate Up=dgoldsg

1913/4-86 {PTI-01.06

5. |Plasticitate

- indice de plasticitate |, -

- indice de consistenta [, -

- limita inferioara de plasticitate W, % -

- limita superioara de plasticitate W, % -

- indicele de lichiditate I, -
6. |Umflare libera U, % - 1913/12-88 |PTI-01.09
7. |Continut de humus (%) - 7107/1-76 |PTI-01.02
8 |Greutatea volumica uscata va (KN/m®) 15.62 1913/3-76
9 |Porozitate n (%) 41.40 1913/3-76
10 |Indicele porilor & 0.71 1913/3-76
11 |Grad de umiditate Sr (%) - 1913/1-82
12 |Modul de deformatie edometric Mmoo (kPa) - 8942/1-89 |PTI-01.15
13 |Unghiul de frecare qu (grade) - 8942/2-82 |PTI-01.13
14 |Coeziunea cu (kPa) - 8942/2-82 |PTI-01.13

1.Declaram pe propria réspundere ca incercérile nu s
2 Rezultatele se referd doar la egantionul supus Tncerc
3.Raportul de incercare nu poate fi multiplicat sau utilizat

4 Prezentul raport contine 2 pagini.

Cluj-Napoca

-au efectuat sub presiune de nici un fel.
rii, neexistand incertitudini asupra rezultatelor.
in alte scopuri fara aprobarea Laboratorului .
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S.C. GEODESIGN S.-R.L. AUTORIZATIE SERIA: ISC L 01 NR.2121/18.08.2010
Cluj-Napoca
RAPORT INCERCARE Cod
i .. IRIL-GEO
Laborator GTF SR EN ISO/CEI 17025:2005 Ediga, pRensay g
1 0 EX:1/2 pg 212
Raport de incercare nr. 2333 /30.12.2017
CURBA GRANULOMETRICA
Beneficiar: Municipiul Cluj-Napoca
Amplasament: LOMB f.n. Cluj-Napoca
Foraj: F401
Adancimea: -15.50
Nr.comanda: 164/20.12.2017
Nr proba: P8
Denumirea probelor: ARGILA NISIPOASA PRAFOASA [sasiCl]
Data prelevarii probelor: 20.12.2017
Data receptiei probelor: 20.12.2017
Perioada incercarilor 20.12.2017-30.12.2017
Prelevator proba: Daniel TOADERE
diametrul 4_’
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Tip pamant Ddmm) Procente (%)
argila Cl d<0.002 12.18
praf fin FSi 0.002<d<0.0063 7.91
praf mijlociu__{MSi 0.0063<d<0.02 15.81
praf mare | CSi 0.02<d<0.063 6.33
nisip fin FSa 0.063<d<0.2 29.70
nisip mijlociv | MSa 0.2<d<0.63 9.05
nisip mare  |CSa 0.63<d<2 11.28
pietris mic__[FGr 2<d<6.3 7.74
pietris mijlociu_| MGr 6.3<d<20 0.00
pietris mare | Cgr 20<d<63 0.00
Balovanis  |CO 63<d<200 0.00
Blocuri Bo 200<d<630 0.00

1.Declaram pe propria raspundere ¢

2 Rezultatele se referé doar la esantionu
3.Raportul de incercare nu poate fi multiplicat sau utilizat in alte scopuri

4. Prezentul raport contine 2 pagini.

Cluj-Napoca

5 incercérile nu s-au efectuat sub presiune de nici un fel.
| supus incercarii, neexistand incertitudini asupra rezultatelor.
fara aprobarea Laboratorului .
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S.C. GEODESIGN S.R.L.

AUTORIZATIE SERIA: ISC L 01 NR.2121/18.08.2010

Cluj-Napoca
RAPORT INCERCARE Cod
s i R.I-GEO
Laborator GTF SR EN ISO/CEI 17025:2005 Edifia | Revizia 19
1 0 EX:1/2 pg 111
Raport de incercare nr. 2334 / 30.12.2017
Beneficiar: Municipiul Cluj-Napoca
Amplasament: LOMB f.n. Cluj-Napoca
Foraj: F401
Adancimea: -16.50
Nr.comanda: 164/20.12.2017
Nr proba: Pa
Denumirea probelor:
Data prelevarii probelor: 20.12.2017
Data receptiei probelor: 20.12.2017
Perioada incercarilor 20.12.2017-30.12.2017
Prelevator proba: Daniel TOADERE
Nr. Denumire analiza Valoare determinata STAS Procedura
1 |Umiditate naturala W (%) 27.16 1913/1-82 |PTI-01.03
2_|Greutate volumica aparenta v (KN/m”) 18.67 1913/3-76_|PTI-01.05
3 |Greytate specifica absoluta v. (kN/m*) 26.7 1913/2-76 |PTI-01.04
4 |Granulozitate % SREN |PTI-01.07
- argila d<0.002 mm -
- praf 0.002<d<0.063m -
- nisip 0,063<d<2 mm -
- pietris 2<d<63 mm -
- bolovanis 63<d<200 mm -
- grad de neuniformitate U =dgo/d;o
5. |Plasticitate 1913/4-86 |PTI-01.06
- indice de plasticitate I, -
- indice de consistenta . -
- limita inferioara de plasticitate W, % -
- limita superioara de plasticitate W%
- indicele de lichiditate I, -
6. |Umflare libera U, % - 1913/12-88 |PTI-01.09
7. |Continut de humus (%) - 7107/1-76 |PTI-01.02
8_|Greutatea volumica uscata va (kN/m") 14.68 1913/3-76
9 |Porozitate n (%) 44.90 1913/3-76
10 |Indicele porilore 0.81 1913/3-76
11 |Grad de umiditate Sr (%) - 1913/1-82
12 |Medul de deformatie edometric M. (kPa) - 8942/1-89 |PTI-01.15
13 |Unghiul de frecare gu (grade) - 8942/2-82 |PTI-01.13
14 |Coeziunea cu (kPa) - 8942/2-82 |PTI-01.13

1.Declaram pe propria raspundere cd incercarile nu s-au efectuat sub presiune de nici un fel.
2 Rezultatele se refera doar la esantionul supus ncercarii, neexistand incertitudini asupra rezultatelor.
3.Raportul de incercare nu poate fi multiplicat sau utilizat in alte scopuri fara aprobarea Laboratorului .

4.Prezentul raport confine 1 pagina.

Cluj-Napoca

Sef laborator GTF Sef Profil:
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S.C. GEODESIGN S.R.L.

AUTORIZATIE SERIA: ISC L 01 NR.2121/18.08.2010

Cluj-Napoca

RAPORT INCERCARE Cod
o i R.I.-GEO
Laborator GTF SR EN ISO/CEI 17025:2005 | Edifia | Revizia 19
1 0 EX:1/2pg 1/2 }.
Raport de incercare nr. 2336 / 30.12.2017
Beneficiar: Municipiul Cluj-Napoca
Amplasament: LOMB f.n. Cluj-Napoca
Foraj: F401
Adancimea: -18.60
Nr.comanda: 164/20.12.2017
Nr proba: P11
Denumirea probelor: NISIP PRAFOS [siSa]
Data prelevarii probelor: 20.12.2017
20.12.2017

Data receptiei probelor:
Perioada incercarilor
Prelevator proba:

20.12.2017-30.12.2017
Daniel TOADERE

Nr. Denumire analiza Valoare determinata STAS Procedura
1 |Umiditate naturala W (%) 16.78 1913/1-82 |PTI-01.03
2 |Greutate volumica aparenta v (kN/m®) - 1913/13-76 |PTI-01.05
3 Greutamluta V. {kN[m:') 26.00 1913/2-76 |PTI-01.04
4 |Granulozitate % SREN |PTI-01.07

- argila d<0.002 mm 4.34 14688
- praf 0.002<d<0.063m 30.52
- nisip 0.063<d<2 mm 62.79
- pietris 2<d<63 mm 2.36
- bolovanis 63<d<200 mm 0.00
- grad de neuniformitate U =de/d
5. |Plasticitate 1913/4-86 [PTI-01.06
- indice de plasticitate I, -
- indice de consistenta . -
- limita inferioara de plasticitate W, % -
- limita superioara de plasticitate W, % E
- indicele de lichiditate I, -

6. |Umflare libera U, % - 1913/12-88 |PTI-01.09
7. [Continut de humus (%) - 7107/1-76 |PTI-01.02
8 |Greutatea volumica uscata v (kN/m®) - 1913/3-76
9 |Porozitate n (%) - 1913/3-76

10 |Indicele porilor e - 1913/3-76

11 |Grad de umiditate Sr (%) - 1913/1-82

12 IModul de deformatie edometric M.« (kPa) - 8942/1-89 |PTI-01.15

13 |Unghiul de frecare gu (grade) - 8942/2-82 |PTI-01.13

14 |Coeziunea cu (kPa) - 8942/2-82 {PTI-01.13

1.Declardm pe propria rdspundere cd incercarile nu s-au efectuat sub presiune de nici un fel.
2 Rezultatele se refera doar la esantionul supus incercarii, neexistand incertitudini asupra rezultatelor.
3.Raportul de Incercare nu poate fi multiplicat sau utilizat in alte scopuri fara aprobarea Laboratorului .

4 Prezentul raport contine 2 pagini.
Sef Laborator GTF

Cluj-Napoca

dr.ing. Olimpiu MURESAN

Sef Profil:
ing.geol.Paul GROVU
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S.C. GEODESIGN S.R.L.

AUTORIZATIE SERIA: ISC L 01 NR.2121/18.08.2010

Cluj-Napoca
RAPORT INCERCARE Cod
. . |r1-cEO
Laborator GTF SR EN ISO/CEI 17025:2005 Edifia | Revizia | 4
1 0 EX:1/2 pg 2/2

Beneficiar:
Amplasament:

Raport de incercare nr. 2336 /30.12.2017

CURBA GRANULOMETRICA

Municipiul Cluj-Napoca
LOMB f.n. Cluj-Napoca

Foraj: F401

Adancimea: -18.60

Nr.comanda: 164/20.12.2017

Nr proba: P11

Denumirea probelor: NISIP PRAFOS [siSa]

Data prelevarii probelor: 20.12.2017
20.12.2017

Data receptiei probelor:
Perioada incercarilor
Prelevator proba:

20.12.2017-30.12.2017
Daniel TOADERE

diametrul
d %e<d
£30.00| 100.00
200.00 100.00
2;33 :gggg 10 CLFSi_Msi CSi_FSa MSa CSa FOr IGr oCGr g Co gBo o _
10.00| 100.00 90 i
6.30| 100.00 S 1
2.00] 97.64 o 80 i Smp H
1.00| 96.64 @ 70 |
0.63| 92.04 E H / I
020 76.92 c 60 ,I
0.10] 48.46 o 50 - [l !L:
0.076] 34.85 = ] | il
0.0539] 33.25 e 40 I
0.0386] 30.03 2 g i l I
0.0275| 21.78 9 il l
00187] 25.22 s 2 M
0.0144| 2361 10 4 y il
0.0103| 21.36 —i‘ b
0.0074] 18.15 0 -
0.0053| 13.97 0.00 0.01 0.10 1.00 10.00 100.00 1000.00
0.0028| 10.76 din mm
0.0022| 4.34
0.001| 0.00
Tip pamant Ddmm) Procente (%)
argila Cl d<0.002 4.34
praf fin FSi 0.002<d<0.0063 9.64
praf mijlociu | MSi 0.0063<d<0.02 13.81
praf mare | CSi 0.02<d<0.063 7.07
nisip fin FSa 0.063<d<0.2 42,07
nisip mijlociu | MSa 0.2<d<0.63 15.12
nisipmare  |CSa 0.63<d<2 5.60
pietris mic |FGr 2<d<6.3 236
pietris mijlociu | MGr 6.3<d<20 0.00
pietris mare | Cgr 20<d<63 0.00
Bolovanis | CO §3<d<200 0.00
Blocuri Bo 200<d<630 0.00
1.Declaram pe propria raspundere ca ncercarile nu s-au efectuat sub presiune de nici un fel.
2 Rezultatele se referd doar la esantionul supus ncercarii, neexistand incertitudini asupra rezultatelor.
3.Raportul de incercare nu poate fi multiplicat sau utilizat in alte scopuri faré aprobarea Laboratorului . g "—m :
A & R

]

4:Prezentul raport contine 2 pagini. A
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S.C. GEODESIGN S.R.L.

Cluj-Napoca

AUTORIZATIE SERIA: ISC L 01 NR.2121/18.08.2010

RAPORT INCERCARE Cod
Laborator GTF Bdifia | Revizia |00

SR EN ISO/CEI 17025:2005

1 0 EX:1/2 pg 111

Raport de incercare nr. 2337 / 30.12.2017

Beneficiar:
Amplasament:

Foraj:

Adancimea:
Nr.comanda:

Nr proba:

Denumirea probelor:
Data prelevarii probelor:
Data receptiei probelor:
Perioada incercarilor

Municipiul Cluj-Napoca
LOMB f.n. Cluj-Napoca
F401

-18.60

164/20.12.2017

P12

20.12.2017

20.12.2017
20.12.2017-30.12.2017
Daniel TOADERE

Prelevator proba:

Nr. Denumire analiza Valoare determinata STAS Procedura
1 |Umiditate naturala W (%) 17.74 191311-82 |PTI-01.03
2 |Greutate yolumica aparenta v (KN/m®) 20.86 1913/3-76 |PTI-01.05
3 utate specifica absoluta v, (kN/m®) 26.7 1913/2-76 |PTI-01.04
4 |Granulozitate % SREN |PTI-01.07

- argila d<0.002 mm -
- praf 0.002<d<0.063m -
- nisip 0.063<d<2 mm -
- pietris 2<d<63 mm -
. bolovanis 63<d<200 mm -
- grad de neuniformitate U =dgo/dsg
5. |Plasticitate 1913/4-86 |PTI-01.06
- indice de plasticitate I, -
. indice de consistenta I¢ -
. limita inferioara de plasticitate W, % -
- limita superioara de plasticitate W, % -
- indicele de lichiditate I, -
6. |Umflare libera U, % - 1913/12-88 |PTI-01.09
7. |Continut de humus (%) - 7107/1-76 |PTI-01.02
8 |Gre i m) 17.71 1913/3-76
9 |Porozitate n (%) 33.50 1913/3-76

10 |Indicele porilor e 0.50 1913/3-76
11 |Grad de umiditate Sr {%) - 1913/1-82
12 |Modul de deformatie edometric Mas (kPa) - 8942/1-89 |PTI-01.15
13 |Unghiul de frecare Qu (grade) - 8942/2-§2 |PTI-01.13
14 |Coeziunea cu (kPa) - 8942/2-82 |PTI-01.13

1.Declaram pe propria rdspundere c& incercarile nu $-
2 Rezultatele se referd doar la esantionul supus inc
3 Raportul de incercare nu poate fi multiplicat sau u

4.Prezentul raport contine 1 pagina.

Cluj-Napoca

ercarii, neexistand i

au efectuat sub presiune de nici un fel.
neertitudini asupra rezultatelor.

tilizat in alte scopuri fara aprobarea Laboratorului .
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S.C. GEODESIGN S.R.L.

Cluj-Napoca

AUTORIZATIE SERIA: ISC L 01 NR.2121/18.08.2010

Laborator GTF

RAPORT INCERCARE Cod

SR EN ISO/CEI 17025:2005

R.I.-GEO

Editi -
itia Revizia 19

1 0 EX:1/2 pg 112

Beneficiar:
Amplasament:

Foraj:

Adancimea:
Nr.comanda:

Nr proba:

Denumirea probelor:
Data prelevarii probelor:
Data receptiei probelor:
Perioada incercarilor
Prelevator proba:

Raport de incercare nr. 2338 / 30.12.2017

Municipiul Cluj-Napoca
LOMB f.n. Cluj-Napoca
F401

-20.70

164/20.12.2017

P13

ARGILA PRAFOASA [siCl]
20.12.2017

20.12.2017
20.12.2017-30.12.2017
Daniel TOADERE

Valoare determinata

STAS Procedura

Nr. Denumire analiza
1 |Umiditate naturala W (%) 26.95 1913/1-82 |PTI-01.03
2 |Greytate volumica aparenta v (KN/m°) 19.47 1913/3-76 |PTI-01.05
3 |Greutate specifica absoluta v. (kN/m*) 26.68 1913/2-76 |PTI-01.04
4 |Granulozitate % SREN |PTI-01.07
- argila d<0.002 mm 31.15 14688
- praf 0.002<d<0.063m 58.51
- nisip 0.063<d<2 mm 10.33
- pietris 2<d<63 mm 0.00
- bolovanis 63<d<200 mm 0.00
- grad de neuniformitate U, =deo/dsp
5. |Plasticitate 1913/4-86 |PTI-01.06
- indice de plasticitate I, 36.13
- indice de consistenta I; 0.71
- limita inferioara de plasticitate W, % 16.56
- limita superioara de plasticitate W_% 52.69
- indicele de lichiditate I, -
6. |Umflare libera U, % 115.00 1913/12-88 |PTI-01.09
7. |Continut de humus (%) - 7107/1-76 |PTI-01.02
8 |Greutatea volymica uscata v. (KN/m°) 15.34 1913/3-76
9 |Porozitate n (%) 42.37 1913/3-76
10 |Indicele porilor e 0.74 1913/3-76
11 |Grad de umiditate Sr (%) - 1913/1-82
12 |Modul de deformatie edometric Mr.io (kPa) - 8942/1-89 |PTI-01.15
13 |Unghiul de frecare gu (grade) - 8942/2-82 |PTI-01.13
14 [Coeziunea cu (kPa) - 8942/2-82 |PTI-01.13

1.Declardm pe propria raspundere ca incercarile nu s-au efectuat sub presiune de nici un fel.
2 Rezultatele se refera doar la esantionul supus incercarii, neexistand incertitudini asupra rezultatelor.
3.Raportul de incercare nu poate fi multiplicat sau utilizat in alte scopuri féré aprobarea Laboratorului .

4 Prezentul raport contine 2 pagini.

Cluj-Napoca

Sef Laborator GTF
dr.ing. Olimpiu MURESAN

Sef Profil:
ing.geol.Paul GROVU
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S.C. GEODESIGN S.R.L. AUTORIZATIE SERIA: ISC L 01 NR.2121/18.08.2010
Cluj-Napoca

RAPORT INCERCARE Cod
R.I.-GEO
Laborato Editia Revizia
aborator GTF SR EN ISO/CEI 17025:2005 f 19
1 0 EX:1/2 pg 212
Raport de incercare nr. 2338 / 30.12.2017
CURBA GRANULOMETRICA
Beneficiar: Municipiul Cluj-Napoca
Amplasament: LOMB f.n. Cluj-Napoca
Foraj: F401
Adancimea: -20.70
Nr.comanda: 164/20.12.2017
Nr proba: P13
Denumirea probelor: ARGILA PRAFOASA [siCl]
Data prelevarii probelor: 20.12.2017
Data receptiei probelor: 20.12.2017
Perioada incercarilor 20.12.2017-30.12.2017
Prelevator proba: Daniel TCADERE
diametrul I
d %o<d
630.00[ 100,00
200.00] 100.00
63.00] 100.00 i
. i
e T 100 Cl _FSi_MSi C..IL! FS Sa__C Gr r CTGr Cao . Bo
10.00] 100,00 %0
6.30[ 100.00
2.00| 100.00 © 80 1
1.00] 100.00 & 70 I
0.63] 100.00 £
0.20| 100.00 = 60 .
0.10| 99.30 o
50 -
0.055| 89.67 S il I I
0.0392] 88.72 E 40 7 H
0.0280| 87.45 = 30 -
0.0201 84.92 g
0.0149| 77.96 Fies 20 Il
0.0113] 72.27 10 ,_I I ! Il
0.0082{ 67.53 I
0.0061] 58.99 044 1 :
0.0044| 52.66 0.00 0.01 0.10 .1.00 10.00 100.00 1000.00
0.0033| 43.80 din mm
0.0020] 31.15
0,001 0.00
Tip pamant Ddmm) Procente {%)
argila Cl d<0.002 31.15
praf fin FSi 0.002<d<0.0063 21.51
praf mijlociu [MSi 0.0063<d<0.02 32.26
praf mare  |CSi 0.02<d<0.063 4.74
nisip fin FSa 0.063<d<0.2 10.33
nisip mijlociu | MSa 0.2<d<0.63 0.00
nisip mare [CSa 0.63<d<2 0.00
pietris mic  |FGr 2<d<B.3 0.00
pietris mijlociu |MGr 6.3<d<20 0.00
pietris mare  [Cgr 20<d<63 0.00
Bolovanis |Co 63<d<200 0.00
Blocuri Bo 200<d<630 0.00

1.Declaram pe propria rdspundere ca incercarile nu s-au efectuat sub presiune de nici un fel.
2 Rezultatele se refers doar la esantionul supus incercarii, neexistand incertitudini asupra rezultatelor.
3.Raportul de incercare nu poate fi multiplicat sau utilizat in alte scopuri fard aprobarea Laboratorului .

4 Prezentul raport contine 2 pagini.

Sef Laborator GTF

Cluj-Napoca
dr.ing. Olimpiu MURESAN




8.C. GEODESIGN S.R.L. AUTORIZATIE SERIA: ISC L 01 NR.2121/18.08.2010
Cluj-Napoca
RAPORT INCERCARE Cod
- .. IRL-GEO
Laborator GTF SR EN ISO/CEI 17025:2005 Edifia  pReE 149
1 0 EX:1/2 pg 2/2
Raport de incercare nr. 2339 / 30.12.2017
CURBA GRAN ULOMETRICA
Beneficiar: Municipiul Cluj-Napoca
Amplasament: LOMB f.n. Cluj-Napoca
Foraj: F401
Adancimea: -23.70
Nr.comanda: 164/20.12.2017
Nr proba: P14
Denumirea probelor: ARGILA PRAFOASA [siCl]
Data prelevarii probelor: 20.12.2017
20.12.2017

Data receptiei probelor:
Perioada incercarilor
Prelevator proba:

20.12.2017-30.12.2017
Daniel TOADERE

diametrul
d Yo<d
630.00{ 100.00
200.00{ 100.00
2222 :‘U’ggg oo CL_FSi_MSi CSi_FSa MSa CSa FGr Mgr oCGr oCo oBo ¥
10.00| 100.00 %0 |
6.30[ 100.00 1l
2.00] 84.72 © 80 -’,__E 1
1.00] 8368 8 il
0.63] 82.04 E ]
0.20] 78.70 E 60 ﬂ H
0.10] 74.40 "'-’o 50 ] ;i 1]
0.065| 63.41 ES | ]
0.0462] 62.15 £ 40 il
0.0330| 60.25 2 & il
0.0236| 58.04 o ‘/ I
0.0168| 5582 s 20— H
0.0126| 50.76 10 Il
0.0091] 46.97 s I H
0.0066] 40.64 0 -
0.0047] 37.48 0.00 0.01 0.10 1.00 10.00 100.00 1000.00
0.0034] 3115 din mm
0.0021| 21.67
0.001| 0.00
Tip pamant Ddmm) Procente (%)
argila Cl d<0.002 21.67
praf fin FSi 0.002<d<0.0063 15.81
praf mijlociu | MSi 0.0063<d<0,02 20.56
praf mare  |CSi 0.02<d<0.063 5.38
nisip fin FSa 0.063<d<0.2 15.29
nisip mijlociu  |MSa 0.2<d<0.63 3.34
nisipmare [CSa 0.63<d<2 2.68
pietris mic  [FGr 2<d<6.3 15.28
pletris mijlociu | MGr 6.3<d<20 0.00
pietris mare | Cgr 20<d<63 0.00
Bolovanis  [Co 63<d<200 0.00
Blocuri Bo 200<d<630 0.00
1.Declaram pe propria raspundere ci incercérile nu s-au efectuat sub presiune de nici un fel.
2 Rezultatele se refera doar la esantionul supus incercarii, neexistand incertitudini asupra rezultatelor.
3.Raportul de incercare nu poate fi multiplicat sau utilizat in alte scopuri fara aprobarea Laboratorului .
4.Prezentul raport contine 2 pagini.
- GEODESIGY

Cluj-Napoca
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S.C. GEODESIGN S.R.L.

AUTORIZATIE SERIA: ISC L 01 NR.2121/18.08.2010

Cluj-Napoca
RAPORT INCERCARE Cod
. .. R.I.-GEO
Labordtor GIE SR EN ISO/CEI 17025:2005 | F@i#ia | Revizia 19
1 0 EX:1/2 pg 112
Raport de incercare nr. 2340 / 30.12.2017
Beneficiar: Municipiul Cluj-Napoca
Amplasament: LOMB f.n. Cluj-Napoca
Foraj: F401
Adancimea: -24.70
Nr.comanda: 164/20.12.2017
Nr proba: P15
Denumirea probelor: ARGILA NISIPOASA PRAFOASA [sasiCl]
Data prelevarii probelor: 20.12.2017
20.12.2017

Data receptiei probelor:
Perioada incercarilor
Prelevator proba:

20.12.2017-30.12.2017
Daniel TOADERE

Nr. Denumire analiza Valoare determinata STAS Procedura
1 |Umiditate naturala W (%) 23.41 1913/1-82 |PTI-01.03
2 ta v (KN/m°) 17.61 1913/3-76 |PTI-01.056
3 |Greutate specifica absoluta v. (KN/m’) 26.68 1913/2-76 |PTI-01.04
4 |Granulozitate % SREN |PTI-01.07

- argila d<0.002 mm 15.34 14688
- praf 0.002<d<0.063m 25.30
- nisip 0.063<d<2 mm 58.96
- pietris 2<d<63 mm 0.40
- bolovanis 63<d<200 mm 0.00
- grad de neuniformitate U =dgo/dsp
5. |Plasticitate 1913/4-86 |PTI-01.06
- indice de plasticitate I, -
- indice de consistenta I, -
- limita infericara de plasticitate W, % -
- limita superioara de plasticitate W, % -
- indicele de lichiditate |, -

6. |Umflare libera U, % - 1913/12-88 |PTI-01.09
7. |Continut de humus (%) - 7107/1-76 |PTI-01.02
8 _|Greytatea volumica uscata v (kN/m*) 14,27 1913/3-76
9 |Porozitate n (%) 46.40 1913/3-76
10 |Indicele porilor e 0.87 1913/3-76

11 |Grad de umiditate Sr (%) - 1913/1-82

12 |Modul de deformatie edometric M. (kPa) - 8942/1-89 |PTI-01.15

13 |Unghiul de frecare @u (grade) - 8942/2.82 |PTI-01.13

14 |Coeziunea cu (kPa) - 8942/2-82 |PTI-01.13

1.Declaram pe propria raspundere c& incercérile nu s-au efectuat sub presiune de nici un fel.
2 Rezultatele se referd doar la esantionul supus Tncercar, neexistand incertitudini asupra rezultatelor.
3.Raportul de incercare nu poate fi multiplicat sau utilizat in alte scopuri fard aprobarea Laboratorului .

4.Prezentul raport contine 2 pagini.

Cluj-Napoca

Sef Laborator GTF Sef Profil:

dr.ing. Olimpiu MURESAN

ing.geol.Paul GROVU




S.C. GEODESIGN S.R.L. AUTORIZATIE SERIA: ISC L 01 NR.2121/18.08.2010

Cluj-Napoca
RAPORT INCERCARE Cod
- .. IRL-GEO
Laborator GTF SR EN ISO/CEI 17025:2005 Editia Revizia 74
1 0 EX:1/2 pg 2/2
Raport de incercare nr. 2340 / 30.12.2017
CURBA GRANULOMETRICA
Beneficiar: Municipiul Cluj-Napoca
Amplasament: LOMB f.n. Cluj-Napoca
Foraj: F401
Adancimea: -24.70
Nr.comanda: 164/20.12.2017
Nr proba: P15
Denumirea probelor: ARGILA NISIPOASA PRAFOASA [sasiCl]
Data prelevarii probelor: 20.12.2017
Data receptiei probelor: 20.12.2017
Perioada incercarilor 20.12.2017-30.12.2017
Prelevator proba: Daniel TOADERE
diametrul
d %<d
630,00/ 100.00
200.00| 100.00
R 100 CI_FSi_MSi _cSi__Fsa lMsa C3a FOr_gMGr oCGr oCo oBo o
10.00[ 100.00 90 ﬂ /tf | E:
6.30| 100.00
2.00] 99.60 P 80 i
1.00] 99.42 8 70 / Il
0.63] 99.08 £ / ]
0.20] 90.88 £ 60 H
0.10[ 59.52 ° M)
0.072] 40.64 0 1l
0.0512] 40.01 ‘= 40 i
0.0366] 37.48 2 3 I r il
0.0262| 34.32 E o0 g H
0.0187| 31.79 = W
00138 29.57 10 T T | |
0.0098] 27.36 / { | i | }
0.0070] 24.83 0 ' 1
0.0050] 21.67 0.00 0.01 0.10 1.00 10.00 100.00 1000.00
0.0036] 16.92 d in mm
0.0021] 15.34
0.001] ©.00
Tip pamant Ddmm) Procente (%)
argila Cl d<0.002 15,34
praf fin FSi 0.002<d<0.0063 6.33
praf mijlociu | MSi 0.0063<d<0.02 12.65
praf mare  |CSi 0.02<d<0.063 6.33
nisip fin FSa 0.063<d<0.2 50.34
nisip mijlociu  |MSa 0.2<d<0.63 8.10
nisipmare [CSa 0.63<d<2 0.52
pietris mic  |FGr 2<d<6.3 0.40
pietris mijlociu [ MGr 6.3<d<20 0.00
pietris mare | Cgr 20<d<63 0.00
Bolovanis |Co 63<d<200 0.00
Blocuri Bo 200<d<630 0.00

1.Declaram pe propria réspundere ca incercérile nu s-au efectuat sub presiune de nici un fel.
2.Rezultatele se refera doar la esantionul supus incercarii, neexistand incertitudini asupra rezultatelor.
3.Raportul de incercare nu poate fi multiplicat sau utilizat in alte scopuri f&ré aprobarea Laboratorului ,

4.Prezentul raport contine 2 pagini.

AGHODESIGH
hg:geol.Paul GROVU
ahorator GTiF de

Sef Laborator GTF
dr.ing. Olimpiu MURESAN

Cluj-Napoca

S 3
IURY r

Lidapoun, b5



8.C. GEODESIGN S.R.L. AUTORIZATIE SERIA: ISC L 01 NR.2121/ 18.08.2010
Cluj-Napoca
RAPORT INCERCARE Cod
si g R.I-GEO
Laborator GTF SR EN ISO/CEI 17025:2005 | Edifia | Revizia [ /
1 0 EX:1/2 pg 1/2
Raport de incercare nr. 2341/ 30.12.2017

Beneficiar: Municipiul Cluj-Napoca

Amplasament: LOMB f.n. Cluj-Napoca

Foraj: F401

Adancimea: -25.70

Nr.comanda: 164/20.12.2017

Nr proba: P16

Denumirea probelor: ARGILA PRAFOASA [siCl]

Data prelevarii probelor: 20.12.2017

Data receptiei probelor: 20.12.2017

Perioada incercarilor 20.12.2017-30.12.2017

Prelevator proba: Daniel TOADERE
Nr. Denumire analiza Valoare determinata STAS Procedura
1 _{Umiditate naturala W (%) 19.07 1913/1-82 |PTI-01.03
2_IGreutate volumica aparenta v (kN/m°) 21.00 1913/3-76 |PTI-01.05
3_|Greutate specifica absoluta v. (kN/m®) 26.68 1913/2-76 |PTI-01.04
4 |Granulozitate % SREN |PTI-01.07

- argila d<0.002 mm 31.15 14688

- praf 0.002<d<0.063m 63.26

- nisip 0.063<d<2 mm 5.59

- pietris 2<d<63 mm 0.00

- bolovanis 63<d<200 mm 0.00

- grad de neuniformitate U = g0/d1o
5. |Plasticitate

1913/4-86 |PTI-01.06

- indice de plasticitate I, 30.61

- indice de consistenta I, 0.92

- limita inferioara de plasticitate W, % 16.67

- limita superioara de plasticitate W, % 47.27

- indicele ae lichiditate I, -
6. |Umflare libera U, % 100.00 1913/12-88 |PTI-01.09
7._|Continut de humus (%) - 7107/1-76 |PTI-01.02
8 IGreutatea volumica uscata v. (kN/m°) 17.64 1913/3-76
9 |Porozitate n (%) 33.82 1913/3-76
10 [indicele porilor e ; 0.51 1913/3-76
11 |Grad de umiditate Sr (%) - 1913/1-82

12 )Modul de deformatie edometric Myt (kPa) - 8942/1-89 |PTI-01.15

13 JUnghiul de frecare @u (grade) - 8942/2-82 |PTI-01.13
14 |Coeziunea cu (kPa) - 8942/2-82 |PTI-01.13

1.Declardm pe propria rdspundere ¢4 incercarile nu s-au efectuat sub presiune de nici un fel.
2.Rezultatele se referd doar la esantionul supus Incercarii, neexistand incertitudini asupra rezultatelor,
3.Raportul de incercare nu poate fi multiplicat sau utilizat in alte scopuri fard aprobarea Laboratorului .
4.Prezentul raport contine 2 pagini.
Sef Laborator GTF Sef Profil:
Cluj-Napoca dr.ing. Olimpiu MURESAN ing.gecl.Paul GROVU
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8.C. GEODESIGN S.R.L. AUTORIZATIE SERIA: ISC L 01 NR.2121/18.08.2010
Cluj-Napoca
RAPORT INCERCARE Cod
R.I.-GEQ
borator Editia izi
Laborator GTF SR EN ISO/CEI 17025:2005 fa ) Revizia | ™
1 0 EX:1/2 pg 212
Raport de incercare nr. 2341/ 30.12.2017
CURBA GRANULOMETRICA
Beneficiar: Municipiul Cluj-Napoca
Amplasament: LOMB f.n. Cluj-Napoca
Foraj: F401
Adancimea: -25.70
Nr.comanda: 164/20.12.2017
Nr proba: P16
Denumirea probelor: ARGILA PRAFOASA [siCl]
Data prelevarii probelor: 20.12.2017
Data receptiei probelor: 20.12.2017
Perioada incercarilor 20.12.2017-30.12.2017
Prelevator proba: Daniel TOADERE
diametrul
d seed
630.00] 100.00
200.00{ 100.00
63.00 100.00 ; . .
20.00| 100.00 100 [CI FS‘F 1 "‘ﬁsl' ICSI F Sa : !a Gr ] r oCGr . Co .Bo
10.00| 100.00 1 N ! TR [ N |
6.30 100.00 a0 '__ ‘ } [N i | W
2.00] 10000 w 80— r ’ I
1.00] 100.00 - | l | ¥ !
70
0.63] 100.00 £ l—— I | ’ |
0.20] 100.00 £ 60 , l1 i
0.10| 99.66 o 50 |
0.053] 94.41 - }ll ' | |
0.0375] 94.41 = 40 7 Jl ] I ] f '
0.0269] 9283 2 a5 | 1\ , F l
0.0192] 91.25 ©
©
0.0141]_86.50 & 20 4[—_;—![ N il [ % il
0.0106] 81.76 , [ ! 1 | H’,
el R ~
0.0058] 63.41 044 T , ' 4 LITH]
0.0044| 53.29 0.00 0.01 0.10 . 1.00 10.00 100.00 1000.00
0.0033] 43.17 din mm
0.0020] 31.15
0.001/ 0.00
Tip pamant Ddmm) Procente (%)
argila Ci d<0.002 31.15
praf fin FSi 0.002<d<0.0063 22.14
praf mijlociu | MSi 0.0063<d<0.02 37.95
praf mare  |CSi 0.02<d<0.063 3.16
nisip fin FSa 0.063<d<0.2 5.59
nisip mijlociu  |MSa 0.2<d<0.63 0.00
nisipmare |CSa 0.63<d<2 0.00
pietris mic  |FGr 2<d<6.3 0.00
pietris mijlociu |MGr 6.3<d<20 0.00
pietris mare  {Cgr 20<d<63 0.00
Bolovanis  |Co 63<d<200 0,00
Blocuri Bo 200<d<630 0.00

1.Declaram pe propria raspundere ca incercarile nu s-au efectuat sub presiune de nici un fel.
2.Rezultatele se refera doar la esantionul supus Tncercirii, neexistand incertitudini asupra rezultatelor.
3.Raportul de incercare nu poate fi multiplicat sau utilizat in alte scopuri fara aprobarea Laboratorului .

4.Prezentul raport confine 2 pagini.

Cluj-Napoca

Sef Laborator GTF
dr.ing. Olimpiu MURESAN

CODESIG A, g
SefRrdiE GN s
inggeol.Paul GROVU
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1.Declardm pe propria rdspundere c& incercarile nu s-au efectuat sub presiune de nici un fel.

S.C. GEODESIGN S.R.L. AUTORIZATIE SERIA: ISC L 01 NR.2121/18.08.2010
Cluj-Napoca
RAPORT INCERCARE Cod
_ i i R.IL-GEO
Laborator GTF SR EN ISO/CEI 17025:2005 | Fditia | Revizia 19
1 0 EX:1/2 pg 11
Raport de incercare nr. 2342/ 30.12.2017
Beneficiar: Municipiul Cluj-Napoca
Amplasament: LOMB f.n. Cluj-Napoca
Foraj: F401
Adancimea: -26.70
Nr.comanda: 164/20.12.2017
Nr proba: P17
Denumirea probelor:
Data prelevarii probelor: 20.12.2017
Data receptiei probelor: 20.12.2017
Perioada incercarilor 20.12.2017-30.12.2017
Prelevator proba: Daniel TOADERE
Nr. Denumire analiza Valoare determinata STAS Procedura
1_|Umiditate naturala W (%) 27.06 1813/1-82 [PTI-01.03
2_|Greutate volumica aparenta v (kN/m®) 18.86 1913/3-76 |PTI-01.05
3_|Greutate specifica absoluta v. (KN/m>) 26.7 1913/2-76 |PTI-01.04
4 |Granulozitate % SREN |PTI-01.07
- argila d<0.002 mm -
- praf 0.002<d<0.063m -
- nisip 0.063<d<2 mm -
- pietris 2<d<63 mm -
- bolovanis 63<d<200 mm -
- grad de neuniformitate U =d;./d,,
5. |Plasticitate 1913/4-86 [PTI-01.06
- indice de plasticitate |, -
- indice de consistenta I, -
- limita inferioara de plasticitate W, % -
- limita superioara de plasticitate W, % -
- indicele de lichiditate I, -
6. |Umflare libera U, % - 1913/12-88 |PTI-01.08
7. |Continut de humus (%) - 7107/11-76 |PTI-01.02
8 i 3 14.84 1913/3-76
9 [Porozitate n (%) 44.32 1913/3-76
10 [Indicele porilore 0.80 1913/3-76
11 |Grad de umiditate Sr (%) - 1913/1-82
12 |Modul de deformatie edometric M. (kPa) - 8942/1-89 [PTI-01.15
13 jUnghiul de frecare gu (grade) - 8942/2-82 |PTI-01.13
14 |Coeziunea cu (kPa) - 8942/2-82 |PTI-01.13

2.Rezullatele se referd doar la esantionul supus incercarii, neexistand incertitudini asupra rezultatelor,
3.Raportul de incercare nu poate fi multiplicat sau utilizat in alte scopuri fara aprobarea Laboratorului ,

4.Prezentul raport coniine 1 pagina.

Sef Profil:
ing. geol.Paul GROVU
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S.C. GEODESIGN S.R.L.

Cluj-Napoca

AUTORIZATIE SERIA: ISC L 01 NR.2121/18.08.2010

RAPORT INCERCARE Cod
g i % R.I-GEO
Laborator GLK SR EN ISO/CEI 17025:2005 | 01 | Revizia 19
1 0 EX:1/2 pg 1/2
Raport de incercare nr. 2343 / 30.12.2017
Beneficiar: Municipiul Cluj-Napoca
Amplasament: LOMB f.n. Cluj-Napoca
Foraj: F401
Adancimea: -27.70
Nr.comanda: 164/20.12.2017
Nr proba: P18
Denumirea probelor: ARGILA [C]]
Data prelevarii probelor: 20.12.2017
20.12.2017

Data receptiei probelor:
Perioada incercarilor
Prelevator proba:

20.12.2017-30.12.2017
Daniel TOADERE

Nr. Denumire analiza Valoare determinata STAS Procedura
1 |Umiditate naturala W (%) 27.53 1913/1-82 |PTI-01.03
2 |Greutate volumica aparenta v (KN/m®) 17.62 1913/3-76 |PTI-01.05
3 |Greutate specifica absoluta v. (kN/m™) 26.68 1913/2-76 |PTI-01.04
4 |Granulozitate % SREN |PTI-01.07

- argila d<0.002 mm 63.41 14688
- praf 0.002<d<0.063m 18.98
- nisip 0.063<d<2 mm 17.61
- pietris 2<d<63 mm 0.00
- bolovanis 63<d<200 mm 0.00
- grad de neuniformitate U =dgo/d;,
5. |Plasticitate 1913/4-86 |PTI-01.06
- indice de plasticitate I, 56.79
- indice de consistenta I, 0.91
- limita inferioara de plasticitate W, % 22.26
- limita superioara de plasticitate W_% 79.05
- indicele de lichiditate I, -

6. |Umflare libera U, % 170.00 1913/12-88 |PTI-01.09
7. |Continut de humus (%) - 7107/1-76 |PTI-01.02
8_|Greutatea volumica uscata v. (kN/m* 13.82 1913/3-76
9 |Porozitate n (%) 48.14 1913/3-76
10 |Indicele porilor e 0.93 1913/3-76
11 |Grad de umiditate Sr (%) - 1913/1-82
12 |Modul de deformatie edometric M0 (kPa) - 8942/1-89 |PTI-01.15
13 |Unghiul de frecare @u (grade) - 8942/2-82 |PTI-01.13
14 |Coeziunea cu (kPa) 8942/2-82 |PTI-01.13

1.Declardm pe propria réspundere c& Incercérile nu s-au efectuat sub presiune de nici un fel.
2 Rezultatele se refera doar la esantionul supus incercarii, neexistand incertitudini asupra rezultatelor.
3.Raportul de Tncercare nu poate fi multiplicat sau utilizat in alte scopuri fard aprobarea Laboratorului .

4.Prezentul raport contine 2 pagini.

Cluj-Napoca

Sef Laborator GTF Sef Profil:
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S.C. GEODESIGN S.R.L. AUTORIZATIE SERIA: ISC L 01 NR.2121/18.08.2010

~Clu 1j-Napoca

RAPORT INCERCARE Cod
" .. IRIL-GEO
Laborator GTF SR EN ISO/CEI 17025:2005 Editia Revizia 19
1 0 EX:1/2 pg 2/2

Raport de incercare nr. 2343 / 30.12.2017
CURBA GRANULOMETRICA

Municipiul Cluj-Napoca

Beneficiar:
Amplasament: LOMB f.n. Cluj-Napoca
Foraj: F401
Adancimea: -27.70
Nr.comanda: 164/20.12.2017
Nr proba: P18
Denumirea probelor: ARGILA [C]]
Data prelevarii probelor: 20.12.2017
20.12.2017

Data receptiei probelor:
Perioada incercarilor
Prelevator proba:

20.12.2017-30.12.2017
Daniel TOADERE

diametrul
d Ye<d
630.00] 100.00
200,00 100.00
— s 00 CL_FSi_Msi CSi__FSa _gWSa Cga oFGr r oCGr gCo gBo g
10.00| 100.00 90 Il
6.30| 100.00 il
2.00] 100.00 w 80 I
1.00]_100.00 g 70
0.63] 100.00 £ | 1
0.20 100.00 = 60
0.10| 96.70 '2 50 ]
0.058| 82.39 a~ i
0.0413] 81.13 = 40 i
0.0267| _78.60 = 30 il
0.0212] 77.01 Q | ]
0.0154] 72.27 = 20 H
0.0115] 68.11 10 AT il
0.0082] 66.58 L
0.0059| 64.36 0 -
0.0042] 64.36 0.00 0.01 0.10 1.00 10.00 100.00 1000.00
0.0030| 6341 d in mm
0.0017| 63.41
0.001| ©.00
Tip pamant Ddmm) Procente (%)
argila Cl d<0.002 63.41
praf fin FSi 0.002<d<0.0063 0.85
praf mijlociu | MSi 0.0063<d<0.02 12.65
praf mare  |CSi 0.02<d<0.063 5.38
nisip fin FSa 0.063<d<0.2 17.61
nisip mijlocic  |MSa 0.2<d<0.63 0.00
nisip mare  |CSa 0.63<d<2 0.00
pietis mic  |FGr 2<d<6.3 0.00
pietris mijlociu |MGr 6.3<d<20 0.00
pietris mare | Cgr 20<d<63 0.00
Bolovanis |CO 63<d<200 0.00
Blocuri Bo 200<d<630 0.00

1.Declaram pe propria réspundere ca incercarile nu s-au efectuat sub presiune de nici un fel.
2 Rezultatele se referd doar la esantionul supus Tncercari, neexistand incertitudini asupra rezultatelor.
3.Raportul de incercare nu poate fi multiplicat sau utilizat in alte scopuri fara aprobarea Laboratorului.

4 Prezentul raport contine 2 pagini.
o R gy o
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8.C. GEODESIGN S.R.L. AUTORIZATIE SERIA: ISC L 01 NR.2121/18.08.2010

Cluj-Napoca
RAPORT INCERCARE Cod
- N — |RI-GEO
Laborator GTF | SR EN 1SO/CEI 17025:2005 Edijin || Reszia 19
1 0 EX:1/2 pg 111

Raport de incercare nr. 2344 / 30.1 2.2017

Municipiul Cluj-Napoca

Beneficiar:

Amplasament: LOMB f.n. Cluj-Napoca
Foraj: F401

Adancimea: -28.70

Nr.comanda: 164/20.12.2017

Nr proba: P19

Denumirea probelor:

Data prelevarii probelor: 20.12,2017

Data receptiei probelor: 20.12.2017

20.12.2017-30.12.2017

Perioada incercarilor
Daniel TOADERE

Prelevator proba:

Nr. Denumire analiza Valoare determinata STAS Procedura
1 |Umiditate naturala W (%) 17.84 1913/1-82 |PTI-01.03
2 Greutaw_i@arenia v [kam3] 20.42 1913/3-76 |PTI-01.05
3 |Greutate specifica absoluta v. (KN/m®) 26.7 1913/2-76 |PTI-01.04
4 |Granulozitate % SREN |PTI-01.07

- argila d<0.002 mm

- praf 0.002<d<0.063m

- nisip 0.063<d<2 mm

- pietris 2<d<63 mm

- bolovanis 63<d<200 mm

- grad de neuniformitate Uy=dgo/dyy
5. |Plasticitate

- indice de plasticitate I,

- indice de consistenta I,

- limita inferioara de plasticitate W, %
- limita superioara de plasticitate W%
- indicele de lichiditate I,

1913/4-86 |PTI-01.06

1913/12-88 |PTI-01.08

6. |Umflare libera U, % .

7. |Continut de humus (%) - 710711-76 |PTI-01.02

8 cata v. [kN]mJ) 17.33 1913/3-76

9 |Porozitate n (%) 35.01 1913/3-76

10 |Indicele porilor e 0.54 1913/3-76

11 |Grad de umiditate Sr (%) - 1913/1-82

12 |Modul de deformatie edometric M. (kPa) - 8942/1-89 |PTI-01.15

13 |Unghiul de frecare . (grade) - 8942/2-82 |PTI-01.13
% 8942/2-82 |PTI-01.13

14 |Coeziunea cu (kPa)

1.Declaram pe propria raspundere ca ncercarile nu s-au efectuat sub presiune de nici un fel.
2 Rezultatele se referd doar la esantionul supus ncercarii, neexistand incertitudini asupra rezultatelor.
3.Raportul de Tncercare nu poate fi multiplicat sau utilizat in alte scopuri fira aprobarea Laboratorului .

4 Prezentul raport contine 1 pagina.

Sef laborator GTF Sef Profil:
dr.ing. Olimpiu MURESAN ing. geol.Paul GROVU
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S.C. GEODESIGN S.R.L. AUTORIZATIE SERIA: ISC L 01 NR.2121/ 18.08.2010

Cluj-Napoca
RAPORT INCERCARE Cod
— — IRL-GEO
Laborator GTF SREN ISO/CEI 17025:2005 | Bdiia | Revizia | 49
1 0 EX:1/2 pg 1/2

Raport de incercare nr. 2345 130.12.2017

Municipiul Cluj-Napoca

Beneficiar:

Amplasament: LOMB f.n. Cluj-Napoca

Foraj: F401

Adancimea: -29.70

Nr.comanda: 164/20.12.2017

Nr proba: P20

Denumirea probelor: ARGILA PRAFOASA [siCl]
20.12.2017

Data prelevarii probelor:

Data receptiei probelor: 20.12.2017
Perioada incercarilor 20.12.2017-30.12.2017

Prelevator proba: Daniel TOADERE

Nr. Denumire analiza Valoare determinata STAS Procedura
1 |Umiditate naturaia W (%) 19.29 1913/1-82 |PT1-01.03
2 G[mmjmr_enta v {kN{ma) 20.53 1913/3-76 |PTI1-01.05
3 lGreutate specifica absoluta V. (kN/m) 26.68 1913/2-76 |PTI-01.04
4 |Granulozitate % SREN |PTI-01.07

- argila d<0.002 mm 28.62 14688
- praf 0.002<d<0.063m 65.15
- nisip 0.063<d<2 mm 6.22
- pietris 2<d<63 mm 0.00
0.00

- bolovanis 63<d<200 mm
- grad de neuniformitate U= gso/dig
5. |Plasticitate

1913/4-86 |PTI-01.06

-indice de plasticitate I, 43.13

-indice de consistenta |, 0.94

- limita inferioara de plasticitate W, % 16.52

- limita superioara de plasticitate W, % 59.64

. indicele de lichiditate || -
6. |Umflare libera U, % 40.00 1913/12-88 |PTI-01.09
7. |Continut de humus (%) - 7107/1-76 |PTI-01.02
8 |Greutatea volumica uscata va (KN/m®) 17.21 1913/3-76
9 |Porozitate n (%) 35.45 1913/3-76
10 |Indicele porilor e 0.55 1913/3-76
11 |Grad de umiditate Sr (%) - 1913/1-82

- 8942/1-89 |PTI-01.15

12 |Modul de deformatie edometric M. (kPa)
13 |Unghiul de frecare @u (grade)
14 |Coeziunea cu (kPa)

- 8942/2-82 |PTI-01.13
= 8942/2-82 |PTI-01.13

1.Declarim pe propria raspundere ca incercérile nu s-au efectuat sub presiune de nici un fel.

2 Rezultatele se referd doar la egantionul supus ncercarii, neexistand incertitudini asupra rezultatelor.
3.Raportul de incercare nu poate fi multiplicat sau utilizat in alte scopuri fira aprobarea Laboratorului .
4.Prezentul raport contine 2 pagini.
Sef Laborator GTF Sef Profil:

dr.ing. Olimpiu MURESAN ing.geol.Paul GROVU
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S.C. GEODESIGN S.R.L.

Cluj-Napoca

AUTORIZATIE SERIA: ISC L 01 NR.2121/18.08.2010

‘ RAPORT INCERCARE Cod
- . . R.I.-GEO
Laborator GTF SR EN ISO/CEI 17025:200s | Edifia | Revizia 19
1 0 EX:1/2 pg 11
Raport de incercare nr. 2346 / 30.12.2017

Beneficiar: Municipiul Cluj-Napoca

Amplasament: LOMB f.n. Cluj-Napoca

Foraj: F401

Adancimea: -31.70

Nr.comanda: 164/20.12.2017

Nr proba: P22

Denumirea probelor:

Data prelevarii probelor: 20.12.2017

Data receptiei probelor: 20.12.2017

Perioada incercarilor 20.12.2017-30.12.2017

Prelevator proba: Daniel TOADERE
Nr. Denumire analiza Valoare determinata STAS Procedura
1 [Umiditate naturala W (%) 15.40 1913/1-82 |PTI-01.03
2 |Greutate volumica aparenta v (kN/m®) 21.46 1913/3-76 |PTI-01.05
3 |Greytate specifica absoluta v, (KN/m*) 26.7 1913/2-76 |PTI-01.04
4 |Granulozitate % SREN |PTI-01.07

- argila d<0.002 mm -

- praf 0.002<d<0.063m -

- nisip 0.063<d<2 mm

- pietris 2<d<63 mm -

- bolovanis 63<d<200 mm

- grad de neuniformitate U =deoldyg
5. |Plasticitate 1913/4-86 |PTI-01.06

- indice de plasticitate I, -

- indice de consistenta I, -

- limita inferioara de plasticitate W, % -

- limita superioara de plasticitate W, % -

- indicele de lichiditate I -
6. |Umflare libera U, % - 1913/12-88 |PTI-01.08
7. |Continut de humus (%) - 7107/1-76 [PTI-01.02
8 cata va (KN/m’) 18.59 1913/3-76
9 |Porozitate n (%) 30.20 1913/3-76
10 |indicele porilor e 0.43 1913/3-76
11 |Grad de umiditate Sr (%) - 1913/1-82
12 |Modul de deformatie edometric M. (kPa) - 8942/1-89 |PTI-01.15
13 |Unghiul de frecare gu (grade) - 8942/2-82 (PTI-01.13
14 |Coeziunea cu (kPa) - 8942/2-82 |PTI-01.13

1.Declardm pe propria rdspundere ca incercarile nu s-au efectuat sub presiune de nici un fel.
2 Rezultatele se referd doar la esantionul supus incercarii, neexistand incertitudini asupra rezultatelor.
3.Raportul de incercare nu poate fi multiplicat sau utilizat in alte scopuri fard aprobarea Laboratorului .

4.Prezentul raport contine 1 pagina.

Cluj-Napoca

Sef laborator GTF
dr.ing. Olimpiu MURESAN

Sef Profil:
ing. geol.Paul GROVU

z51G
E lLaborator GTF da grnriuf\ﬂ;\

5&3\ T A h‘: .'E‘.? 21/1R,556.2610 }
o e opria 3

"W
1

\ C{'. i gad Dy
L pmgn, gt

!
2



S.C. GEODESIGN S.R.L.

AUTORIZATIE SERIA: ISC L 01 NR.2121/18.08.2010

Cluj-Napoca
RAPORT INCERCARE Cod
4 .. IRIL-GEO
Laborator GTF SR EN ISO/CEI 17025:2005 | Edifia | Revizia 19
1 0 EX:1/2 pg 11
Raport de incercare nr. 2347 / 30.1 2.2017
Beneficiar: Municipiul Cluj-Napoca
Amplasament: LOMB f.n. Cluj-Napoca
Foraj: F401
Adancimea: -34.70
Nr.comanda: 164/20.12.2017
Nr proba: P25
Denumirea probelor:
Data prelevarii probelor: 20.12.2017
Data receptiei probelor: 20.12.2017
Perioada incercarilor 20.12.2017-30.12.2017
Prelevator proba: Daniel TOADERE
Nr. Denumire analiza Valoare determinata STAS Procedura
1 |Umiditate naturala W (%) 16.06 1913/1-82 |PTI-01.03
2 |Greutate volumica aparenta v (kN/m®) 20.43 1913/3-76 |PTI-01.05
3 |Greutate specifica absoluta v, (kKN/m®) 26.7 1913/2-76 |PTI-01.04
4 |Granulozitate % SREN |PTI-01.07
- argila d<0.002 mm -
- praf 0.002<d<0.063m -
- nisip 0.063<d<2 mm -
- pietris 2<d<63 mm -
- bolovanis 63<d<200 mm -
- grad de neuniformitate U =dgp/dsp
5. |Plasticitate 1913/4-86 |PTI-01.06
- indice de plasticitate I, -
- indice de consistenta I, -
- limita inferioara de plasticitate W, % -
- limita superioara de plasticitate W,_% B
- indicele de lichiditate I, -
6. |Umflare libera U, % - 1913/12-88 |PTI-01.09
7. |Continut de humus (%) - 7107/1-76 |PTI-01.02
8 Grewmﬂd [kN,’m:'] 17.60 1913/3-76
9 |Porozitate n (%) 33.94 1913/3-76
10 |indicele porilor e 0.51 1913/3-76
11 |Grad de umiditate Sr (%) - 1913/1-82
12 |Modul de deformatie edometric M:s (kPa) - 8942M1-89 |PTI-01.15
13 |Unghiul de frecare gu (grade) - 8942/2-82 |PTI-01.13
14 |Coeziunea cu (kPa) - 8942/2-82 |PTI-01.13
1.Declaram pe propria rdspundere ca Incercarile nu s-au efectuat sub presiune de nici un fel.
2 Rezultatele se refers doar la esantionul supus incercari, neexistand incertitudini asupra rezultatelor.
3.Raportul de incercare nu poate fi multiplicat sau utilizat in alte scopuri fara aprobarea Laboratorului .
4 Prezentul raport contine 1 pagina.
Sef laborator GTF Sef Profil:
Cluj-Napoca dr.ing. Olimpiu MURESAN ing. geol.Paul
luj-Nap g. Olimp g. geol.Pa ’98“%“3'737“\
5: o o i

Bl Lavecator GTE 9a gredul T

L Aut N 2124/48.02,2010
E

Serin 150 LOY




S.C. GEODESIGN S.R.L.

AUTORIZATIE SERIA: ISC L 01 NR.2121/18.08.2010

Cluj-Napoca
RAPORT INCERCARE Cod
wg o R.I-GEO
Laborator GTF SR EN ISO/CEI 17025:2005 Editia Revizia {9
1 0 EX:1/2 pg 112
Raport de incercare nr. 2348 / 30.12.2017
Beneficiar: Municipiul Cluj-Napoca
Amplasament: LOMB f.n. Cluj-Napoca
Foraj: F403
Adancimea: -1.80
Nr.comanda: 164/20.12.2017
Nr proba: P1
Denumirea probelor: ARGILA [CI]
Data prelevarii probelor: 20.12.2017
20.12.2017

Data receptiei probelor:
Perioada incercarilor
Prelevator proba:

20.12.2017-30.12.2017
Daniel TOADERE

Nr. Denumire analiza Valoare determinata STAS Procedura
1 |Umiditate naturala W (%) 32.37 1913/1-82 |PTI-01.03
2_|Greutate volumica aparenta v (KN/m®) 18.34 1913/3.76 |PTI-01.05
3 |Greutate specifica absoluta v. (kN/m™) 26.68 1913/2-76 |PTI-01.04
4 |Granulozitate % SREN |PTI-01.07

-argila d<0.002 mm 37.00 14688
- praf 0.002<d<0.063m 52.19
- nisip 0.063<d<2 mm 10.81
- pietris 2<d<63 mm 0.00
- bolovanis 63<d<200 mm 0.00
- grad de neuniformitate U =dgo/d4g
5, |Plasticitate 1913/4-86 |PTI-01.06
- indice de plasticitate I, 25.83
- indice de consistenta I 0.55
- limita inferioara de plasticitate W, % 20.62
- limita superioara de plasticitate W, % 46.46
- indicele de lichiditate |, -

6. |Umflare libera U, % 130.00 1913/12-88 |PTI-01.09
7. |Continut de humus (%) - 7107/1-76 |PTI-01.02
8 _|Greutatea volumica uscata v (kKN/m®) 13.86 1913/3-76
9 |Porozitate n (%) 48.00 1913/3-76
10 |Indicele porilor e 0.92 1913/3-76
11 |Grad de umiditate Sr (%) - 1913/1-82
12 |Modul de deformatie edometric Mre.oo (kPa) - 8942/1-89 |PTI-01.15
13 |Unghiul de frecare gu (grade) - 8942/2-82 |PTI-01.13
14 |Coeziunea cu (kPa) - 8942/2-82 |PTI-01.13

1.Declardm pe propria rispundere ca incercérile nu s-au efectuat sub presiune de nici un fel.
2 Rezultatele se refers doar la esantionul supus incercérii, neexistand incertitudini asupra rezultatelor.
3.Raportul de incercare nu poate fi multiplicat sau utilizat in alte scopuri fird aprobarea Laboratorului .

4.Prezentul raport contine 2 pagini.

Cluj-Napoca

Sef Laborator GTF Sef Profil:

dr.ing. Olimpiu MURESAN

"
i

ing.geol.Paul GROVU

\ Laborator GTF de oradul
J Avlae 212018082010




<
S.C. GEODESIGN S.R.L. AUTORIZATIE SERIA: ISC L 01 NR.2121/18.08.2010
Cluj-Napoca
RAPORT INCERCARE Cod
- .. IRIL-GEO
Laborator GTF SR EN ISO/CEI 17025:2005 Editia Revizia 19
1 0 EX:1/2 pg 2/2
Raport de incercare nr. 2348 / 30.12.2017
CURBA GRANULOMETRICA
Beneficiar: Municipiul Cluj-Napoca
Amplasament: LOMB f.n. Cluj-Napoca
Foraj: F403
Adancimea: -1.80
Nr.comanda: 164/20.12.2017
Nr proba: P1
Denumirea probelor: ARGILA [CI]
Data prelevarii probelor: 20.12.2017
Data receptiei probelor: 20.12.2017
Perioada incercarilor 20.12.2017-30.12.2017
Prelevator proba: Daniel TOADERE
ﬂlaﬂ;&lﬂﬂ s _|
630.00] 100.00
200.00| 100.00
R 100 CLFSL_MSI_CSi_FSa giSa (%2 O ggr gCOr g Co B0 g
10.00| 100.00 90 L Il
6.30] 100.00 ]
2.00] 100.00 c 80 i
1.00 100.00 g 70 Il
0.63| 100.00 £ H i
0.20] 100.00 £ 60 '/ .
0.10| 91.28 = 50 i
0.055| 89.18 =S i L
0.0385] 8761 T 40 T &
0.0283] 86.03 2 3
0.0205| 82.23 =
0.0147] 79.70 & 2071H il
0.0112] 74.01 10+ il i
00079} 73.38 L
0.0057] 70.85 0~ :
0.0042[ 64.52 0.00 0.01 0.10 _1.00 10.00 100.00 1000.00
0.0031| 51.87 d in mm
0.0018| 37.00
0.001| 0.00
Tip pamant Ddmm) Procente (%)
argila Cl d<0.002 37.00
praf fin FSi 0.002<d<0.0063 27.52
praf mijlociu |MSi 0.0063<d<0,02 17.71
praf mare  |CSi 0.02<d<0.063 6.96
nisip fin FSa 0.063<d<0.2 10.81
nisip mijlociu  [MSa 0.2<d<0.63 0.00
nisipmare  |CSa 0.63<d<2 0.00
pietris mic  [FGr 2<d<6.3 0.00
pietris mijlociu [MGr 6.3<d<20 0.00
pietris mare | Car 20<d<63 0.00
Bolovanis  |Co 63<d<200 0.00
Blocuri Bo 200<d<830 0.00

1.Declaram pe propria réspundere ca incercérile nu s-
2 Rezultatele se referd doar la egantionul supus incercarii, neexi
3.Raportul de incercare nu poate fi multiplicat sau utilizat in alte scopuri

4.Prezentul raport contine 2 pagini.

Cluj-Napoca

Sef Laborator GTF
dr.ing. Olimpiu MURESAN

au efectuat sub presiune de nici un fel.
istand incertitudini asupra rezultatelor.
f4ra aprobarea Laboratorului .

gfP
inggeol.Paul GRO U -
EQL‘M“ aradul I
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S.C. GEODESIGN S.R.L.

AUTORIZATIE SERIA: ISC L 01 NR.2121/18.08.2010

Cluj-Napoca
RAPORT INCERCARE Cod
. . . R.I.-GEO
Laborator GTF SR EN ISO/CEI 17025:2005 | Edifia | Revizia 19
1 0 EX:1/2 pg 111
Raport de incercare nr. 2349 / 30.12.2017
Beneficiar: Municipiul Cluj-Napoca
Amplasament: LOMB f.n. Cluj-Napoca
Foraj: F403
Adancimea: -2.70
Nr.comanda: 164/20.12.2017
Nr proba: P2
Denumirea probelor:
Data prelevarii probelor: 20.12.2017
Data receptiei probelor: 20.12.2017
Perioada incercarilor 20.12.2017-30.12.2017
Prelevator proba: Daniel TOADERE
Nr. Denumire analiza Valoare determinata STAS Procedura
1 |Umiditate naturala W (%) 31.44 1913/1-82 |PTI-01.03
2_|Greutate volumica aparenta v (KN/m") 18.93 1913/3-76 _|PTI-01.05
3 1Grey o ) 26.7 1913/2-76 |PTI-01.04
4 |Granulozitate % SREN |PTI-01.07
- argila d<0.002 mm -
- praf 0.002<d<0.063m -
- nisip 0.063<d<2 mm -
- pietris 2<d<63 mm -
- bolovanis 63<d<200 mm -
- grad de neuniformitate U =dgo/dsg
5. |Plasticitate 1913/4-86 |PTI-01.06
-indice de plasticitate I, -
- indice de consistenta | -
- limita inferioara de plasticitate W, % -
- limita superioara de plasticitate W % -
- indicele de lichiditate I, -
6. |Umflare libera U; % - 1913/12-88 |PTI-01.09
7. |Continut de humus (%) - 7107/1-76 |PTI-01.02
8 i 3 ve (KN/m*) 14.40 1913/3-76
9 |Porozitate n (%) 45.98 1913/3-76
10 |Indicele poriior e 0.85 1913/3-76
11 |Grad de umiditate Sr (%) - 1913/1-82
12 |Modul de deformatie edometric Mz (kPa) - 8942/1-89 |PTI-01.15
13 |Unghiul de frecare @u (grade) - 8942/2-82 |PTI-01.13
14 |Coeziunea cu (kPa) - 8942/2-82 |PTI-01.13

1 Declaram pe propria raspundere c& incercérile nu s-au efectuat sub presiune de nici un fel.
2 Rezultatele se refera doar la esantionul supus Tncercarii, neexistand incertitudini asupra rezultatelor.
3.Raportul de incercare nu poate fi multiplicat sau utilizat in alte scopuri faré aprobarea Laboratorului .

4. Prezentul raport contine 1 pagina.

Cluj-Napoca

Sef laborator GTF Sef Profil:

dr.ing. Olimpiu MURESAN

\J

ing. geol.Paul GROVU

L GEODESIGA

O s——— {

l s, |
1 Laborator GTF do gradul ]I \
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8.C. GEODESIGN S.R.L. AUTORIZATIE SERIA: ISC L 01 NR.2121/18.08.2010

Cluj-Napoca
RAPORT INCERCARE Cod
i —_ |RIL-GEO
Laborator GTF SR EN ISO/CEI 17025:2005 | Editia | Revizia 19
1 0 EX:1/2 pg 1/2

Raport de incercare nr. 2350 / 30.12.2017

Municipiul Cluj-Napoca

Beneficiar:

Amplasament: LOMB f.n. Cluj-Napoca
Foraj: F403

Adancimea: -3.70

Nr.comanda: 164/20.12.2017

Nr proba: P3

Denumirea probelor: ARGILA NISIPOASA [saCl]
Data prelevarii probelor: 20.12.2017

Data receptiei probelor: 20.12.2017

20.12.2017-30.12.2017

Perioada incercarilor
Daniel TOADERE

Prelevator proba:

Nr. Denumire analiza Valoare determinata STAS Procedura
1 |Umiditate naturala W (%) 31.30 1913/1-82 |PTI-01.03
2 |Greutate volumica aparenta v (KN/m>) 18.93 1913/3-76 |PTI-01.05
3 Greutamgﬁ&ﬂw]uta Vo ka[m:’} 26.68 1813/2-76 |PTI-01.04
4 |Granulozitate % SREN |PTI-01.07

41.75 14688

- argila d<0.002 mm
- praf 0.002<d<0.063m 31.63

- nisip 0.063<d<2 mm 26.62
- pietris 2<d<63 mm 0.00
- bolovanis 63<d<200 mm 0.00
- grad de neuniformitate U,=dgo/dso
5. |Plasticitate 1913/4-86 |PTI-01.06
- indice de plasticitate I, 39.78
- indice de consistenta I, 0.59
- limita inferioara de plasticitate W, % 15.19
- limita superioara de plasticitate W % 54.97
- indicele de lichiditate I, -
6. |Umflare libera U, % 145.00 1913/12-88 | PTI-01.09
7. |Continut de humus (%) - 7107/11-76 [PTI-01.02
8 i m*) 14.42 1913/3-76
9 |Porozitate n (%) 45.93 1913/3-76
10 |indicele porilor e 0.85 1913/3-76
11 |Grad de umiditate Sr (%) - 1913/1-82
- 8942/1-89 |PTI-01.15

12 [Modul de deformatie edometric Mrw (kPa)
13 |Unghiul de frecare gu (grade)
14 |Coeziunea cu (kPa)

- 8942/2-82 |PTI-01.13
= 8942/2-82 |PTI-01.13

1.Declaram pe propria raspundere ¢ Incercarile nu s-au efectuat sub presiune de nici un fel.
2 Rezultatele se refera doar la esantionul supus incercarii, neexistand incertitudini asupra rezultatelor.
3.Raportul de incercare nu poate fi multiplicat sau utilizat in alte scopuri fara aprobarea Laboratorului .

4.Prezentul raport contine 2 pagini.

Sef Laborator GTF Sef Profil:
Cluj-Napoca dr.ing. Olimpiu MURESAN ing.geol.Paul GROVU
GEODESIGN T~
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Ly

1. Ot _—
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S.C. GEODESIGN S.R.L. AUTORIZATIE SERIA: ISC L 01 NR.2121/18.08.2010

Cluj-Napoca

RAPORT INCERCARE Cod
N — |RL-GEO

Laborator GTF SR EN ISO/CEI 17025:2005 | E9¥2 Revszla 19
1 0 EX:1/2 pg 11

Raport de incercare nr. 2351 130.12.2017

Municipiul Cluj-Napoca

Beneficiar:
Amplasament: LOMB f.n. Cluj-Napoca
Foraj: F403
Adancimea: -4.70
Nr.comanda: 164/20.12.2017
Nr proba: P4
Denumirea probelor:
Data prelevarii probelor: 20.12.2017
20.12.2017

Data receptiei probelor:
Perioada incercarilor
Prelevator proba:

20.12.2017-30.12.2017
Daniel TOADERE

Nr. Denumire analiza Valoare determinata STAS Procedura
1 |Umiditate naturala W (%) 29.24 1913/1-82 |PTI-01.03
2 Gremmmmmta v (kN,’ma) 19.22 1913/3-76 |PTI-01.05
3_|greutate specifica absoluta v. {kN/m®) 26.7 1913/2-76 |PTI-01.04
4 |Granulozitate % SREN |PTI-01.07

- argila d<0.002 mm

- praf 0.002<d<0.063m

- nisip 0.063<d<2 mm

- pietris 2<d<63 mm

- bolovanis 63<d<200 mm
- grad de neuniformitate U =dgo/dsg

5. |Plasticitate 1913/4-86 |PTI-01.06
-indice de plasticitate I,

- indice de consistenta I,

- limita inferioara de plasticitate W, %
- limita superioara de plasticitate W, %
- indicele de lichiditate I

= 1913/12-88 | PTI-01.08

6. |Umflare libera U, %

7. |Continut de humus (%) - 7107/1-76 |PTI-01.02
8 cata v. (kN/m®) 14.87 1913/3-76

g |Porozitate n (%) 44.23 1913/3-76

10 |indicele porilor e 0.79 1913/3-76

11 |Grad de umiditate Sr (%) - 1913/1-82

12 |Modul de deformatie edometric Mz (kPa) - §942/1-89 |PTI-01.15
13 |Unghiul de frecare @u {grade) - §942/2-82 |PTI-01.13
14 |Coeziunea cu (kPa) - 8942/2-82 [PTI-01.13

tncercarile nu s-au efectuat sub presiune de nici un fel.
rii, neexistand incertitudini asupra rezultatelor.
lte scopuri fard aprobarea Laboratorului .

1.Declardm pe propria raspundere ¢a
2 Rezultatele se referé doar la egantionul supus incerc
3.Raportul de incercare nu poate fi multiplicat sau utilizat in a

4.Prezentul raport contine 1 pagina.

Sef laborator GTF Sef Profil:
dr.ing. Olimpiu MURESAN ing. geol.Paul GROVU

Cluj-Napoca
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S.C. GEODESIGN S.R.L.

AUTORIZATIE SERJA: ISC L 01 NR.2121/18.08.2010

Cluj-Napoca
RAPORT INCERCARE Cod
i 5 R.I.-GEO
Laborator GTF SR EN ISO/CEI 17025:2005 | Edifia | Revizia 19
1 0 EX:1/2 pg 11
Raport de incercare nr. 2352 / 30.12.2017

Beneficiar: Municipiul Cluj-Napoca

Amplasament: LOMB f.n. Cluj-Napoca

Foraj: F403

Adancimea: -5.70

Nr.comanda: 164/20.12.2017

Nr proba: P5

Denumirea probelor:

Data prelevarii probelor: 20.12.2017

Data receptiei probelor: 20.12.2017

Perioada incercarilor 20.12.2017-30.12.2017

Prelevator proba: Daniel TOADERE
Nr. Denumire analiza Valoare determinata STAS Procedura
1 |Umiditate naturala W (%) 28.32 1913/1-82 |PTI-01.03
2_|Greutate volumica aparenta v (KN/m k! 18.11 1913/3-76 |PTI-01.05
3 |Greutate specifica absoluta V. {(KNIm®) 26.7 1913/2-76 |PTI-01.04
4 |Granulozitate % SREN |PTI-01.07

- argila d<0.002 mm -

- praf 0.002<d<0.063m .

- nisip 0.063<d<2 mm -

- pietris 2<d<63 mm -

- bolovanis 63<d<200 mm -

- grad de neuniformitate U =dgolds0
5. |Plasticitate 1913/4-86 |PTI-01.06

- indice de plasticitate I, -

- indice de consistenta | -

- limita inferioara de plasticitate W, % -

- limita superioara de plasticitate W% -

- indicele de lichiditate I, -
6. [Umflare libera U % - 1913/12-88 |PTI-01.09
7. [Continut de humus (%} - 7107/11-76 |PTI-01.02
8 |Greut Vi [kNj‘ma] 14.89 1913/3-76
g [Porozitate n (%) 44.15 1913/3-76
10 |Indicele porilore 0.78 1913/3-76
11 |Grad de umiditate Sr (%) - 1913/1-82
12 IModul de deformatie edometric M. (kPa) - 8942/1-89 |PTI-01.15
13 |Unghiul de frecare @u (grade) - 8942/2-82 |PTI-01.13
14 |Coeziunea cu (kPa) - 8942/2-82 |PTI-01.13

1.Declaram pe propria raspundere cd incercérile

2 Rezultatele se referd doar la egantionul supus incerc
3.Raportul de incercare nu poate fi multiplicat sau utilizat in alte scopuri

4. Prezentul raport contine 1 pagina.

Cluj-Napoca

Sef laborator GTF
dr.ing. Olimpiu MURESAN

nu s-au efectuat sub presiune de nici un fel.
Arii, neexistand incertitudini asupra rezultatelor.
fara aprobarea Laboratorului .

Sef Profil:
ing. geol.Paul GROVU

f.aborntal GTEde gradul I [\
aut, Ne, 2121718 08.2010
gode 186 L0
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4
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S.C. GEODESIGN S.R.L.

Cluj-Napoca

AUTORIZATIE SERIA: ISC L 01 NR.2121/18.08.2010

RAPORT INCERCARE Cod
i L. R.L-GEO
Laborator GTF SR EN ISO/CEI 17025:2005 Editia | Revizia 15
1 0 EX:1/2 pg 112
Raport de incercare nr. 2353 / 30.12.2017

Beneficiar: Municipiul Cluj-Napoca

Amplasament; LOMB f.n. Cluj-Napoca

Foraj: F403

Adancimea: -6.70

Nr.comanda: 164/20.12.2017

Nr proba: P6

Denumirea probelor: ARGILA [CI]

Data prelevarii probelor: 20.12.2017

Data receptiei probelor: 20.12.2017

Perioada incercarilor 20.12.2017-30.12.2017

Prelevator proba: Daniel TOADERE
Nr. Denumire analiza Valoare determinata STAS Procedura
1 |Umiditate naturala W (%) 36.01 1913/1-82 |PTI-01.03
2 Gremmmmmma} 18.28 1913/3-76 |PTI-01.05
3 _|greutate specifica gbsoluta v. (KN/m®) 26.68 1913/2-76 |PTI-01.04
4 |Granulozitate % SREN |PTI-01.07

- argila d<0.002 mm 3542 14688

- praf 0.002<d<0.063m 51.24

- nisip 0.063<d<2 mm 13.34

- pietris 2<d<63 mm 0.00

- bolovanis 63<d<200 mm 0.00

- grad de neuniformitate U =dgo/dyo
5. |Plasticitate 1913/4-86 |PTI-01.06

-indice de plasticitate I, 37.39

- indice de consistenta |. 0.62

- limita inferioara de plasticitate W, % 21.83

- limita superioara de plasticitate W, % 59.22

- indicele de lichiditate I -
6. |Umflare libera U, % 135.00 1913/12-88 |PTI-01.08
7. |Continut de humus (%) - 7107/1-76 |PTI-01.02
8 |Greutatea volumica uscata v, (kN/m*) 13.44 1913/3-76
9 |Porozitate n (%) 49.59 1913/3-76
10 |Indicele porilor e 0.98 1913/3-76
11 |Grad de umiditate Sr (%) - 1913/1-82
12 |Modul de deformatie edometric Moo (kPa) - 8942/1-89 |PTI-01.15
13 [Unghiul de frecare @u (grade) - 85942/2-82 |PTI-01.13
14 |Coeziunea cu (kPa) - 8942/2-82 |PTI-01.13

1.Declardm pe propria raspundere
2 Rezultatele se referd doar la esantionul supus incercarii, neexistand i
3.Raportul de incercare nu poate fi multiplicat sau utilizat in alte scopuri

4 Prezentul raport contine 2 pagini.

Cluj-Napoca

ca incercarile nu s-au efectuat sub presiune de nici un fel.
ncertitudini asupra rezultatelor.

fara aprobarea Laboratorului .

Sef Laborator GTF Sef Profil:

dr.ing. Climpiu MURESAN
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S.C. GEODESIGN S.R.L. AUTORIZATIE SERIA: ISC L 01 NR.2121/ 18.08.2010
Cluj-Napoca
RAPORT INCERCARE Cod
g .. IR.IL-GEO
Laborator GTF SR EN ISO/CEI 17025:2005 Editia Revizia 19
1 0 EX:1/2 pg 2/2
Raport de incercare nr. 2353 / 30.12.2017
CURBA GRANULOMETRICA
Beneficiar: Municipiul Cluj-Napoca
Amplasament: LOMB f.n. Cluj-Napoca
Foraj: F403
Adancimea: -6.70
Nr.comanda: 164/20.12.2017
Nr proba: P6
Denumirea probelor: ARGILA [CI]
Data prelevarii probelor: 20.12.2017
Data receptiei probelor: 20.12.2017
Perioada incercarilor 20.12.2017-30.12.2017
Prelevator proba: Daniel TOADERE
diametrul [
d %<d
630.00 100.00
200.00| 100.00
‘Zggg 1ggﬁg 100 CL_FSi__Msi CSi JFS‘a Jisa CSa FGr MGr oCGr oCo oBo g
10.00| 100.00 a0 i | i
6.30| 100.00 I
2,00 100.00 o 80 o
1.00] 10000 & 70 ]
0.63] 100.00 E R
0.20] 100.00 £ 60 o
0.10| 95.02 © ]
0.056| 86.66 = o H 1]
0.0400] B6.03 e 40 i
0.0288] 83.50 2 30 i
0.0208] 79.70 g i
0.0150] 7654 & 20 i i
0.0114| 70.85 10 L
0.0082] 67.05 | -
0.0060] 61.36 0 -
0.0044] 54.40 0.00 0.01 0.10 1.00 10.00 100.00 1000.00
0.0032] 4491 din mm
0.0019} 35.42
0.001] 0.00
Tip pamant Ddmm) Procente (%)
argita Cl d<0.002 35.42
praf fin FSi 0.002<d<0.0063 18.98
praf mijlociu |MSi 0.0063<d<0.02 25.30
prafmare  |CSi 0.02<d<0.063 6.96
nisip fin FSa 0.063<d<0.2 13.34
nisip mijlociu  |MSa 0.2<d<0.63 0.00
nisipmare  |CSa 0.63<d<2 0.00
pietis mic  |FGr 2<d<6.3 0.00
pietris mijlociu |MGr 6.3<d<20 0.00
pietris mare | Cgr 20<d<63 0.00
Bolovanis  |Co 63<d<200 0.00
Blocuri Bo 200<d<630 0.00

1.Declardm pe propria raspundere cé Inc

2 Rezultatele se referd doar la esantionul supus incercarii, n
3.Raportul de incercare nu poate fi multiplicat sau utilizat in a

4.Prezentul raport conine 2 pagini.

Cluj-Napeca

Sef Laborator GTF
dr.ing. Olimpiu MURESAN

ercirile nu s-au efectuat sub presiune de nici un fel.
eexistand incertitudini asupra rezultatelor.
Ite scopuri fara aprobarea Laboratorului .

Sef Prefil:>;
ing.g? ol.Péhl;QRQ

WL G TF de gradul E\

CODESIGY 5,?_5‘--
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S.C. GEODESIGN S.R.L.

AUTORIZATIE SERIA: ISC L 01 NR.2121/18.08.2010

Cluj-Napoca
RAPORT INCERCARE Cod
s ik R.I.-GEO
Laborator GTF SR EN ISO/CEI 17025:2005 | B4ifia | Revizia 19°
1 0 EX:1/2 pg 111
Raport de incercare nr. 2354 / 30.12.2017
Beneficiar: Municipiul Cluj-Napoca
Amplasament; LOMB f.n. Cluj-Napoca
Foraj: F403
Adancimea: -8.00
Nr.comanda: 164/20.12.2017
Nr proba: P7
Denumirea probelor:
Data prelevarii probelor: 20.12.2017
Data receptiei probelor: 20.12.2017
Perioada incercarilor 20.12.2017-30.12.2017
Prelevator proba: Daniel TOADERE
Nr. Denumire analiza Valoare determinata STAS Procedura
1 |Umiditate naturala W (%) 31.54 1913/1-82 |PTI-01.03
2 |Greutate volumica aparenta v (KN/m®) 18.83 1913/3-76 |PTI-01.05
3 ifi soluta v. (kN/m>) 26.7 1913/2-76 |PTI-01.04
4 |Granulozitate % SREN |PTI-01.07
- argila d<0.002 mm -
- praf 0.002<d<0.063m -
- nisip 0.063<d<2 mm -
- pietris 2<d<63 mm -
- bolovanis 63<d<200 mm -
- grad de neuniformitate U =dg/dqo
5. |Plasticitate 1913/4-86 |PTI-01.06
- indice de plasticitate I, -
- indice de consistenta I, -
- limita inferioara de plasticitate W, % -
- limita superioara de plasticitate W, % -
-indicele de lichiditate I -
6. |Umflare libera U, % - 1913/12-88 |PTI-01.09
7. |Continut de humus (%) - 7107/1-76 |PTI-01.02
8 |Greutatea volumica uscata va (KN/m’) 14.32 1913/3-76
9 |Porozitate n (%) 46.31 1913/3-76
10 |Indicele porilor e 0.86 1913/3-76
11 |Grad de umiditate Sr (%) - 1913/1-82
12 |Modul de deformatie edometric Mz (kPa) - 8942/1-89 |PTI-01.15
13 |Unghiul de frecare @u (grade) - 8942/2-82 |PTI-01.13
14 |[Coeziunea cu (kPa) - 8942/2-82 |PTI-01.13

1.Declardm pe propria rdspundere ca ncercarile nu s-au efectuat sub presiune de nici un fel.
2 Rezultatele se referd dear la esantionul supus incercarii, neexistand incertitudini asupra rezultatelor.
3.Raportul de incercare nu poate fi multiplicat sau utilizat in alte scopuri f4ra aprobarea Laboratorului .

4. Prezentul raport confine 1 pagina.

Cluj-Napoca

Sef laborator GTF Sef Profil:

dr.ing. Olimpiu MURESAN




S.C. GEODESIGN S.R.L.

Cluj-Napoca

AUTORIZATIE SERIA: IS

C L 01 NR.2121/18.08.2010

RAPORT INCERCARE Cod
e o R.I.-GEO
Laborator GTF SR EN ISO/CEI 17025:2005 | E0ifia | Revizia 19
1 0 EX:1/2 pg 1/2
Raport de incercare nr. 2355/ 30.12.2017

Beneficiar: Municipiul Cluj-Napoca

Amplasament: LOMB f.n. Cluj-Napoca

Foraj: F403

Adancimea: -8.70

Nr.comanda: 164/20.12.2017

Nr proba: P8

Denumirea probelor: ARGILA NISIPOASA [saCl]

Data prelevarii probelor: 20.12.2017

Data receptiei probelor: 20.12.2017

Perioada incercarilor 20.12.2017-30.12.2017

Prelevator proba: Daniel TOADERE
Nr. Denumire analiza Valoare determinata STAS Procedura
1 |Umiditate naturala W (%) 25.23 1913/1-82 |PTI-01.03
2 Wenta \' (](N,'msj 19.63 1913/3-76 |PTI-01.05
3_|Greutate specifica absoluta v, kN/m) 26.68 1813/2-76 |{PTI-01.04
4 |Granulozitate % SREN |PTI-01.07

- argila d<0.002 mm 27.52 14688

- praf 0.002<d<0.063m 36.37

- nisip 0.063<d<2 mm 28.95

- pietris 2<d<63 mm 7.16

- bolovanis 63<d<200 mm 0.00

- grad de neuniformitate U,=dgo/dyo
5. |Plasticitate 1913/4-86 |PTI-01.06

- indice de plasticitate |, 29.46

- indice de consistenta |, 0.60

- limita inferioara de plasticitate W, % 13.53

- limita superioara de plasticitate W_% 42.99

- indicele de lichiditate I, -
6. |Umflare libera U, % 110.00 1913/12-88 |PTI-01.09
7. |Continut de humus (%) - 7107/1-76 |PTI-01.02
8 |Greutatea volumica uscata v (kNim®) 15.67 1913/3-76
9 |Porozitate n (%) 41.13 1913/3-76
10 |indicele porilor e 0.70 1913/3-76
11 |Grad de umiditate Sr (%) - 1913/1-82
12 |Modul de deformatie edometric Mre.s (kPa) - 8942/1-89 |PTI-01.15
13 |Unghiul de frecare gu (grade) - 8942/2-82 |PTI-01.13
14 |Coeziunea cu (kPa) - 8942/2-82 |PTI-01.13

1.Declaram pe propria rispundere ca incercarile nu s-au efectuat sub presiune de nici un fel.
2.Rezullatele se refera doar la esantionul supus Tncercarii, neexistand incertitudini asupra rezultatelor.
3.Raportul de incercare nu poate fi multiplicat sau utilizat in alte scopuri fara aprobarea Laboratorului .

4.Prezentul raport conline 2 pagini.

Cluj-Napoca

Sef Laborator GTF
dr.ing. Olimpiu MURESAN

Sef Profil:;

ing.geol.Paul GROV
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S GRODESIGN SR AUTORIZATIE SERIA: ISC L 01 NR.2121 /18.08.2010
Cluj-Napoca
RAPORT INCERCARE Cod
s .. JRIL-GEO
Laborator GTF SR EN ISO/CEI 17025:2005 Edifia | Revizia { =,
1 0 EX:1/2 pg 2/2
Raport de incercare nr. 2355 / 30.12.2017
CURBA GRANULOMETRICA
Beneficiar: Municipiul Cluj-Napoca
Amplasament: LOMB f.n. Cluj-Napoca
Foraj: F403
Adancimea: -8.70
Nr.comanda: 164/20.12.2017
Nr proba: P8
Denumirea probelor: ARGILA NISIPOASA [saCl]
Data prelevarii probelor: 20.12.2017
Data receptiei probelor: 20.12.2017
Perioada incercarilor 20.12.2017-30.12.2017
Prelevator proba: Daniel TOADERE
diametrul
d Y%e<d
630.00] 100.00
200.00| 100.00
e 100 CLFSi_Msi csi lJFSa MSa CSa FOr_gMgr oCGrgCo o8 o
10.00| 100.00 Q0 ﬁ L Il
6.30) 100.00 7 1
2.00| 92.84 @ 80 i
1.00] s51.24 8 70 ]
063 89.28 E HY
0.20] 8580 £ 60
0.10] 80.80 © i ]
0.065] 63.89 2 L[ Il
0.0463| 61,36 = 40 o
0.0330] 60.09 i 30 +—4A il
0.0236] 57.56 g H
0.0170] 54.40 & 207 i Wi il
0.0126] 50.60 10 11 [ T Il
0.0091| 47.44 / i IJ 8
0.0065| 42.38 0+ L LLLL ! L
0.0047| 37.85 0.00 0.01 0.10 1.00 10.00 100.00 1000.00
0.0034| 32.64 din'mm
0.0020| 27.52
0.001] 0.00
Tip pamant Ddmm) Procente (%)
argila Cl d<0.002 27.52
praf fin FSi 0.002<d<0.0063 10.44
praf mijlociu | MSi 0.0063<d<0.02 19.61
praf mare  |CSi 0.02<d<0.063 6.33
nisip fin FSa 0.063<d<0.2 21.91
nisip mijlociu  |MSa 0.2<d<0.63 3.48
nisipmare  |CSa 0.63<d<2 3.56
pietris mic  |FGr 2<d<6.3 7.16
pietris mijlociu | MGr 6.3<d<20 0.00
pietris mare | Cgr 20<d<63 0.00
Bolovanis |Co 63<d<200 0.00
Blocuri Bo 200<d<630 0.00

1.Declaram pe propria raspundere ci Incercdrile nu s-au efectuat sub presiune de nici un fel.
2.Rezultatele se refera doar la esantionul supus Tncercarii, neexistand incertitudini asupra rezultatelor.
3.Raportul de incercare nu poate fi multiplicat sau utilizat in alte scopuri férd aprobarea Laboratorului .

4.Prezentul raport contine 2 pagini.

Sef Laborater GTF efP

Cluj-Napoca
dr.ing. Olimpiu MURESAN
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S.C. GEODESIGN S.R.L.

AUTORIZATIE SERIA: ISC L 01 NR.2121/18.08.2010

Cluj-Napoca
RAPORT INCERCARE Cod
. R.I-GEO
diti -
Laborator GTF SR EN ISO/CEI 17025:2005 | FEdifia | Revizia 19
1 0 EX:1/2 pg 1/2
Raport de incercare nr. 2356 / 30.12.2017
Beneficiar: Municipiul Cluj-Napoca
Amplasament: LOMB f.n. Cluj-Napoca
Foraj: F403
Adancimea: -9.70
Nr.comanda: 164/20.12.2017
Nr proba: P9
Denumirea probelor: ARGILA NISIPOASA [saCl]
Data prelevarii probelor: 20.12.2017
20.12.2017

Data receptiei probelor:
Perioada incercarilor
Prelevator proba:

20.12.2017-30.12.2017
Daniel TOADERE

Nr. Denumire analiza Valoare determinata STAS Procedura
1 |Umiditate naturala W (%) 30.41 1913/1-82 |PTI-01.03
2_|Greutate volumica aparenta v (kN/m*) 18.90 1913/3-76 |PT1-01.05
3 _|creutate specifica absoluta v. (KN/m’™) 26.68 1913/2-76 |PTI-01.04
4 |Granulozitate % SREN |PTI-01.07

- argila d<0.002 mm 32.26 14688
- praf 0,002<d<0.063m 35.42
- nisip 0.063<d<2 mm 31.00
- pietris 2<d<63 mm 1.32
- bolovanis 63<d<200 mm 0.00
- grad de neuniformitate Up=dgo/d,y
5. |Plasticitate 1913/4-86 |PTI-01.06
- indice de plasticitate |, 31.34
- indice de consistenta I, 0.49
- limita inferioara de plasticitate W, % 14.41
- limita superioara de plasticitate W, % 45,75
- indicele de lichiditate |, -

6. |Umflare libera U, % 95.00 1913/12-88 | PTI-01.09
7. |Continut de humus (%) - 7107/1-76 |PTI-01.02
8 |Greutatea volumica uscata v. (kN/m®) 14.50 1913/3-76
9 |Porozitate n (%) 45,63 1913/3-76
10 |Indicele porilor e 0.84 1913/3-76
11 |Grad de umiditate Sr (%) - 1913/1-82
12 |Modul de deformatie edometric Mr.c (kPa) - 8942/1-89 |PTI-01.15
13 |Unghiul de frecare gu (grade) - 8942/2-82 |PTI-01.13
14 |Coeziunea cu (kPa) - 8942/2-82 |PTI-01.13

1.Declaram pe propria réspundere ci incercérile nu s-au efectuat sub presiune de nici un fel.
2 Rezultatele se referé doar la esantionul supus incercarii, neexistand incertitudini asupra rezultatelor.
3.Raporiul de incercare nu poate fi multiplicat sau utilizat in alte scopuri fara aprobarea Laboratorului .

4 Prezentul raport contine 2 pagini.

Cluj-Napoca

Sef Laborater GTF Sef Profil:

dr.ing. Olimpiu MURESAN
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S.C. GEODESIGN S.R.L. AUTORIZATIE SERIA: ISC L 01 NR.2121 /18.08.2010

Cluj-Napoca
RAPORT INCERCARE Cod
R.IL-GEO
ai .
Laborator GTF SR EN ISO/CEI 17025:2005 Rdifia | Bevizia | 4
1 0 EX:1/2 pg 212

Raport de incercare nr. 2356 / 30.12.2017
CURBA GRANULOMETRICA

Municipiul Cluj-Napoca

Beneficiar:

Amplasament: LOMB f.n. Cluj-Napoca
Foraj: F403

Adancimea: -9.70

Nr.comanda: 164/20.12.2017

Nr proba: P9

Denumirea probelor: ARGILA NISIPOASA [saCl]
Data prelevarii probelor: 20.12.2017

Data receptiei probelor: 20.12.2017

20.12.2017-30.12.2017

Perioada incercarilor
Daniel TOADERE

Prelevator proba:

diametrul j
d %<d
£30.00] 100.00
200.00| 100.00
g’igg :gggg 100 CL_FSi_Msi cSi__FSa lMSa CSa_ FGr oMGr oCGr o Co gBo o
10.00] 100.00 %0 =
6.30] 100.00
2.00] 98.68 s 80 T
1000 96.76 g 70 Il
0.63] 93.82 £ N 1]
0.20] 8832 e 60 Tl
0.10| 81.32 ©
0.063| 67.68 = o0 Il
0.0456] 64.52 e 40 [ o
0.0323] 63.89 2 3l & If:
0.0232] 61.36 0 —ﬂ Il
0.0167] _58.20 & 207 5 m
0.0123| 55.98 10 [ | I VI‘ 1]
0.0088| 5282 j II L lt
0.0064] 48.71 0 - ~H
0.0046] 44.91 0.00 0.01 0.10 _1.00 10.00 100.00 1000.00
0.0033| 4017 din mm
0.0020] 32.26
0.001] 0.00 J
Tip pamant Ddmm) Procente (%)
argila Ci d<0.002 32.28
praf fin FSi 0.002<d<0.0063 12.65
praf mijlociu | MSi 0.0063<d<0.02 16.45
praf mare  |CSi 0.02<d<0.063 6.33
nisipfin _ |FSa 0.063<d<0.2 20.64
nisip mijlociu  |MSa 0.2<d<0.63 5.50
nisipmare  |CSa 0.63<d<2 4,86
pietis mic  |FGr 2<d<6.3 1,32
pietris mijlociu | MGr 6.3<d<20 0.00
pietris mare | Cgr 20<d<63 0.00
Bolovanis |Co 63<d<200 0,00
Blocuri Bo 200<d<630 0.00

1.Declardm pe propria rispundere c& incercarile nu s-au efectuat sub presiune de nici un fel.
2 Rezultatele se refera doar la esantionul supus incercarii, neexistand incertitudini asupra rezultatelor,
3.Raportul de Incercare nu poate fi multiplicat sau utilizat in alte scopuri faré aprobarea Laboratorului.

4.Prezentul raport contine 2 pagini.

Sef Laborator GTF

Cluj-Napoca
dr.ing. Olimpiu MURESAN




S.C- GEQDESIGN 5.R.1. AUTORIZATIE SERIA: ISC L 01 NR.2121/18.08.2010

Cluj-Napoca

RAPORT INCERCARE Cod
. — |RI-GEO

Laborator GTF SR EN ISO/CEI 17025:2005 | Fditia | Revizia 19
1 0 EX:1/2 pg 1/2

Raport de incercare nr. 2357/ 30.12.2017

Municipiul Cluj-Napoca

Beneficiar:

Amplasament: LOMB f.n. Cluj-Napoca
Foraj: F403

Adancimea: -10.70

Nr.comanda: 164/20.12.2017

Nr proba: P10

Denumirea probelor: NISIP PRAFOS [siSa]
Data prelevarii probelor: 20.12.2017

Data receptiei probelor: 20.12.2017

20.12.2017-30.12.2017

Perioada incercarilor
Daniel TOADERE

Prelevator proba:

Nr. Denumire analiza Valoare determinata STAS Procedura
1 |Umiditate naturala W (%) 23.72 1913/1-82 |PTI-01.03
2 |Greytate volumica aparentay (KNfm®) 19.43 1913/3-76 |PTI-01.05
3 |Greutate spegifica absoluta v. (kN/m®) 26.00 1913/2-76 {PTI-01.04
4 |Granulozitate % SREN |[PTI-01.07

- argila d<0.002 mm 5.46 14688
- praf 0.002<d<0.063m 27.30
- nisip 0.063<d<2 mm 66.82
- pietris 2<d<63 mm 0.42
- bolovanis 63<d<200 mm 0.00

- grad de neuniformitate U,=deo/d;g

5. |Plasticitate

- indice de plasticitate I,

- indice de consistenta |,

- limita inferioara de plasticitate W, %
- limita superioara de plasticitate W, %
- indicele de lichiditate |,

Umflare libera U; %

1913/4-86 |PTI-01.06

& 1913/12-88 |PTI-01.09

6.
7. |Continut de humus (%) - 710711-76 |PTI-01.02
8 |Greutatea volumica uscata v. (kN/m®) 15.71 1913/3-76
9 |Porozitate n (%) 39.51 1913/3-76
10 |Indicele porilor e 0.65 1913/3-76
11 |Grad de umiditate Sr (%) - 1913/1-82
- 8942/1-89 |PTI-01.15

12 |Modul de deformatie edometric M- (kPa)
13 |Unghiul de frecare gu (grade)
14 |Coeziunea cu (kPa)

= 8942/2-82 |PTI-01.13
s 8942/2-82 |PTI-01.13

1.Declaram pe propria raspundere ca incercérile nu s-au efectuat sub presiune de nici un fel.

2 Rezultatele se refer doar la esantionul supus Tncercdrii, neexistand incertitudini asupra rezultatelor.
3.Raportul de incercare nu poate fi multiplicat sau utilizat in alte scopuri féra aprobarea Laboratorului .
4.Prezentul raport contine 2 pagini.
Sef Laborator GTF Sef Profil:

Cluj-Napoca dr.ing. Olimpiu MURESAN ing.geol.Paul GROVU

;2‘5 Laborator T 06 gracul -
B Aut. Nr. 2121/18.08.2010
5’j Sorla 188 L0
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S.C. GEODESIGN S.R.L. AUTORIZATIE SERIA: ISC L 01 NR.2121/18.08.2010

Cluj-Napoca
RAPORT INCERCARE Cod
. . |r1-GEO
Laborator GTF SR EN ISO/CEI 17025:2005 Bdifia. | Revizhi | g
1 0 EX:1/2 pg 212

Raport de incercare nr. 2357/ 30.12.2017
CURBA GRANULOMETRICA

Municipiul Cluj-Napoca

Beneficiar:

Amplasament: LOMB f.n. Cluj-Napoca
Foraj: F403

Adancimea: -10.70

Nr.comanda: 164/20.12.2017

Nr proba: P10

Denumirea probelor: NISIP PRAFOS [siSa]
Data prelevarii probelor: 20.12.2017

20.12.2017
20.12.2017-30,12.2017
Daniel TOADERE

Data receptiei probelor:
Perioada incercarilor
Prelevator proba:

diametrul
d %<d
630.00] 100.00
200.00{ 100.00
o e oo CL_FSi_MSi CSi_FSa MSa CSa FGr JMGr oCGr oCo gBo o
10.00{ 100.00 a0 ]
6.30] 100.00 L
200| 99.58 © 80 -
1.00] 97.90 & 70
0.63] o162 E / i
0.20( 73.36 = 60 yi
0.10| 51.66 'Uo 50 ] | ]
0.076] 32.76 oS I | ||
0.0548] 28.91 e 40 N H
0.0392] 25.70 2 3 I
0.0280[ 23.13 < - I
0.0200] 20.56 s 20 i
0.0147| 19.27 10 1]
0.0105] 16.70 5 j I II
0.0075| 13.49 2
0.0053] 11.88 0.00 0.01 0.10 _1.00 10.00 100.00 1000.00
00038 9.64 din mm
0.0022| 5.46
0.001] 0.00
Tip pamant Ddmm) Procente (%)
argila Cl d<0.002 5.46
praf fin FSi 0.002<d<0.0083 6.42
praf mijlociu | MSi 0.0063<d<0.02 11.24
praf mare  [CSi 0.02<d<0.063 9.64
nisip fin FSa 0.063<d<0.2 40,60
nisip mijlociu  {MSa 0.2<d<0.63 18.26
nisipmare  |CSa 0.63<d<2 7.96
pietris mic  |FGr 2<d<6.3 0.42
pietris mijlociu | MGr 6.32d<20 0.00
pietris mare | Cgr 20<d<63 0.00
Bolovanis  |Co 63<d<200 0.00
Blocuri Bo 200<d<630 0.00
1.Declaram pe propria rdspundere ca incercérile nu s-au efectuat sub presiune de nici un fel.
2 Rezultatele se refera dear la esantionul supus incercarii, neexistand incertitudini asupra rezultatelor,
3.Raportul de incercare nu poate fi multiplicat sau utilizat in alte scopuri faré aprobarea Laboratorului .
4.Prezentul raport contine 2 pagini. /m
//(“‘L, L \
Cluj-Napoca Sef Laborator GTF ' /Se!f'}%P:gfirma;g.- GTF da gradul _H_\
dr.ing. Olimpiu MURESAN ( ing:geohPaul GR‘oW?E%.QD'HJ )
c — ! e




S.C. GEODESIGN SR.L. AUTORIZATIE SERIA: ISC L 01 NR.2121/18.08.2010

Cluj-Napoca
RAPORT INCERCARE Cod
B | RL-GEO
Laborator GTF SR EN ISO/CEI 17025:2005 | Edifia | Revizia 19
1 0 EX:1/2 pg 1/2

Raport de incercare nr. 2358/ 30.12.2017

Municipiul Cluj-Napoca

Beneficiar:

Amplasament: LOMB f.n. Cluj-Napoca

Foraj: F403

Adancimea: -11.70

Nr.comanda: 164/20.12.2017

Nr proba: P11

Denumirea probelor: ARGILA NISIPOASA PRAFOASA [sasiCl]
Data prelevarii probelor: 20.12.2017

Data receptiei probelor: 20.12.2017

20.12.2017-30.12.2017

Perioada incercarilor
Daniel TOADERE

Prelevator proba:

Nr. Denumire analiza Valoare determinata STAS Procedura
1 |Umiditate naturala W (%) 20.02 1913/1-82 |PTI-01.03
2 |Greutate volumica aparenta v (kN/m*) 20.13 1913/3-76 _|PTI-01.05
3 |Greytate specifica absoluta v. (kN/m*) 26.68 1913/2-76 |PTI-01.04
4 |Granulozitate % SREN PTI-01.07

- argila d<0.002 mm 21.19 14688
- praf 0.002<d<0.063m 35.74
- nisip 0.063<d<2 mm 40.55
- pietris 2<d<63 mm 2.52
0.00

- bolovanis 63<d<200 mm
- grad de neuniformitate Up=dgoldyg
5, |Plasticitate

1913/4-86 |PTI-01.06

-indice de plasticitate I, 26.81

- indice de consistenta I 0.77

- limita inferioara de plasticitate W, % 13.91

- limita superioara de plasticitate W_% 40.73

- indicele de lichiditate || -
6. |Umflare libera U, % 80.00 1913/12-88 |PTI-01.09
7. |Continut de humus (%) - 7107/4-76 |PTI-01.02
8 GWata Va (kN}mn) 16.77 1913/3-76
9 |Porozitate n (%) 37.08 1913/3-76
10 |[Indicele porilor e 0.59 1913/3-76
11 |Grad de umiditate Sr (%) - 1913/1-82

- §942/1-89 |PTI-01.15

12 |Modul de deformatie edometric M- (kPa)
13 |Unghiul de frecare gu (grade)
14 |Coeziunea cu (kPa)

5 8942/2-82 |PTI-01.13
- 8942/2-32 |PTI-01.13

1.Declardm pe propria raspundere ca ncercarile nu s-au efectuat sub presiune de nici un fel.

2 Rezultatele se refers doar la esantionul supus incercarii, neexistand incertitudini asupra rezultatelor.
3.Raportul de incercare nu poate fi multiplicat sau utilizat in alte scopuri fara aprobarea Laboratorului .
4. Prezentul raport contine 2 pagini.
Sef Laborator GTF Sef Profil:
Cluj-Napoca dr.ing. Olimpiu MURESAN ing.geol.Paul GROVU
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S.C. GEODESIGN S.R.L. AUTORIZATIE SERIA: ISC L 01 NR.2121 / 18.08.2010
Cluj-Napoca_
RAPORT INCERCARE Cod
. .. IRI-GEO
Laborator GTF SR EN ISO/CEI 17025:2005 Rilighe: | Jevizia 1
1 0 EX:1/2 pg 212
Raport de incercare nr. 2358/ 30.12.2017
CURBA GRANULOMETRICA
Beneficiar: Municipiul Cluj-Napoca
Amplasament: LOMB f.n. Cluj-Napoca
Foraj: F403
Adancimea: -11.70
Nr.comanda: 164/20.12.2017
Nr proba: P11
Denumirea probelor: ARGILA NISIPOASA PRAFOASA [sasiCl]
Data prelevarii probelor: 20.12.2017
Data receptiei probelor: 20.12.2017
Perioada incercarilor 20.12.2017-30.12.2017
Prelevator proba: Daniel TOADERE
diametrul
d Yo<d
630.00] 100.00
200.00f 100.00
gggg :gggg 100 CL_FSi_MSi CSi_ FSa MSa JCSa FGr_ MGr oCGr ¢ Co_gBo o
10,00] 100.00 a0 M
6.30] 100.00 ]
2.00f 9748 © 80 H
1.00] 9572 & 70 i
0.63] 92.00 E
0.20] B5.44 e 60 H
0.10{ 74.38 © il
0.067| 56.93 =S 50 1 ]
0.0484] 52.82 ‘= 40 o
0.0347| _49.66 2 3 L I il
0.0248| 47.44 g L B Il
0.0178] 44.28 & 204
0.0130{ 43.33 10 i o
0.0094| 39.22 L
0.0068] 34.79 0 - = =
0.0049] 29.10 0.00 0.01 0.10 1.00 10.00 100.00 1000.00
0.0035| 2847 din mm
0.0021| 21.19
0.001| 0.00 ]
Tip pamant Ddmm) Procente (%)
argila Cli d<0.002 21.19
praf fin FSi 0.002<d<0.0063 7.91
praf mijlociu | MSi 0.0063<d<0.02 18.34
praf mare | CSi 0.02<d<0.063 9.49
nisip fin FSa 0.063<d<0.2 28.51
nisip mijlociu [MSa 0.2<d<0.63 6.56
nisipmare  |CSa 0.63<d<2 5.48
pietris mic  |FGr 2<d<6.3 2.52
pietris mijlociu | MGr 6.3<d<20 0.00
pietris mare | Car 20<d<63 0.00
Bolovanis | CO 63<d<200 0.00
Blocuri Bo 200<d<630 0.00

1.Declardm pe propria rasp

2 Rezultatele se referd doar la esantionul supus ince
3.Raportul de incercare nu poate fi multiplicat sau util

4 Prezentul raport contine 2 pagini.

Cluj-Napoca

Sef Laborator GTF
dr.ing. Olimpiu MURESAN

undere ci incercarile nu s-au efectuat sub presiune de nici un fel.
redrii, neexistand incertitudini asupra rezultatelor.
izat in alte scopuri fara aprobarea Laboratorului.
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S.C. GEODESIGN S.R.L.

AUTORIZATIE SERIA: ISC L 01 NR.2121/18.08.2010

Cluj-Napoca
RAPORT INCERCARE Cod
T g R.I.-GEO
Laborator GTF SR EN ISO/CEI 17025:2005 | F0ii2 | Revizia 19
1 0 EX:1/2 pg 111
Raport de incercare nr. 2359 / 30.1 2.2017
Beneficiar: Municipiul Cluj-Napoca
Amplasament: LOMB f.n. Cluj-Napoca
Foraj: F403
Adancimea: -12.70
Nr.comanda: 164/20.12.2017
Nr proba: P12
Denumirea probelor:
Data prelevarii probelor: 20.12.2017
Data receptiei probelor: 20.12.2017
Perioada incercarilor 20.12.2017-30.12.2017
Prelevator proba: Daniel TOADERE
Nr. Denumire analiza Valoare determinata STAS Procedura
1 |Umiditate naturala W (%) 15.53 1913M1-82 |PTI-01.03
2 |Greutate volumica aparenta v (kN/m*) 20.87 1913/3-76 |PTI-01.05
3 |Greutate specifica absoluta v. (KN/m") 26.7 1913/2-76 |PTI-01.04
4 |Granulozitate % SREN |PTI-01.07
- argila d<0.002 mm -
- praf 0.002<d<0.063m “
- nisip 0.063<d<2 mm -
- pietris 2<d<63 mm -
- bolovanis 63<d<200 mm -
- grad de neuniformitate U =dg/d
5. |Plasticitate 1913/4-86 |PTI-01.06
- indice de plasticitate |,
- indice de consistenta I,
- limita inferioara de plasticitate W, % -
- limita superioara de plasticitate W%
- indicele de lichiditate |, -
6. |Umflare libera U, % - 1913/12-88 |PTI-01.09
7. |Continut de humus (%) - 7107/1-76 |PTI-01.02
8 |Greytatea volumica uscata v. (KN/m®) 18.06 1913/3-76
9 |Porozitate n (%) 32.24 1913/3-76
10 |Indicele porilor e 0.48 1913/3-76
11 |Grad de umiditate Sr (%) - 1913/1-82
12 |Modul de deformatie edometric Mz (kPa) - 8942/1-89 [PTI-01.15
13 |Unghiul de frecare @u (grade) - 8942/2-82 |PTI-01.13
14 |Coeziunea cu (kPa) - 8942/2-82 |PTI-01.13
1.Declardm pe propria réspundere ca incercarile nu s-au efectuat sub presiune de nici un fel.
2 Rezultatele se referd doar la esantionul supus ncercarii, neexistand incertitudini asupra rezultatelor.
3.Raportul de incercare nu poate fi multiplicat sau utilizat in alte scopuri fara aprobarea Laboratorului .
4 Prezentul raport contine 1 pagina.
Sef laborator GTF Sef Profil:
dr.ing. Olimpiu MURESAN ing. geol.Paul GROVU

Cluj-Napoca
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S.C. GEODESIGN S.R.L.

AUTORIZATIE SERIA: ISC L 01 NR.2121/18.08.2010

Cluj-Napoca
RAPORT INCERCARE Cod
" = R.I.-GEO
Laborator GTF SR EN ISO/CEI 17025:2005 Editia | Revizia i
1 0 EX:1/2 pg 11
Raport de incercare nr. 2360/ 30.12.2017
Beneficiar: Municipiul Cluj-Napoca
Amplasament: LOMB f.n. Cluj-Napoca
Foraj: F403
Adancimea: -13.70
Nr.comanda: 164/20.12.2017
Nr proba: P13
Denumirea probelor:
Data prelevarii probelor: 20.12.2017
Data receptiei probelor: 20.12.2017
Perioada incercarilor 20.12.2017-30.12.2017
Prelevator proba: Daniel TOADERE
Nr. Denumire analiza Valoare determinata STAS Procedura
1 |Umiditate naturala W (%) 13.95 1913/1-82 |PTI-01.03
2 Gmmmmlmnta \ ka]mJ) 16.76 1913/3-76 |PTI-01.05
3_|Greutate specifica absoluta v (KN/m®) 26.7 1913/2-76 |PTI-01.04
4 |Granulozitate % SREN [PTI-01.07
- argila d<0.002 mm -
- praf 0.002<d<0.063m -
- nisip 0.063<d<2 mm -
- pietris 2<d<63 mm S
- bolovanis 63<d<200 mm -
- grad de neuniformitate U,=deo/dqg
5. |Plasticitate 1913/4-86 |PTI-01.06
- indice de plasticitate I, -
- indice de consistenta I, -
- limita inferioara de plasticitate W, % -
- limita superioara de plasticitate Wy % -
- indicele de lichiditate I, -
6. |Umflare libera U; % - 1913/12-88 |PTI-01.08
7. |Continut de humus (%) - 7107/1-76 |PTI-01.02
8 GreutaMm&WN!msl 14.70 1813/3-76
9 |Porozitate n (%) 44.84 1913/3-76
10 |Indicele porilor e 0.81 1913/3-76
11 |Grad de umiditate Sr (%) - 1913/1-82
12 |Modul de deformatie edometric M5 (kPa) - 8942/1-89 |PTI-01.15
13 jUnghiul de frecare @u (grade) - 8942/2-82 |PTI-01.13
14 |Coeziunea cu (kPa) - 8942/2-82 [PTI-01.13

1.Declaram pe propria réspundere c;
2 Rezultatele se refers doar Ia esantionul supus n
3.Raportul de incercare nu poate fi multiplicat sau utilizat

4 Prezentul raport confine 1 pagina.

Cluj-Napoca

4 Incercarile nu s-au efectuat sub presiune de nici un fel.

cercarii, neexistand incertitudini asupra rezultatelor.

Sef laborator GTF
dr.ing. Olimpiu MURESAN

Sef Profil:

ing. geol.Paul GROVU

in alte scopuri fard aprobarea Laboratorului .
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§.C. GEODESIGN S.R.L. AUTORIZATIE SERIA: ISC L 01 NR.2121/18.08.2010
Cluj-Napoca
RAPORT INCERCARE Cod
- .. R.I-GEO
Laborator GTF SR EN ISO/CEI 17025:2005 Editia | Revizia 10
1 0 EX:1/2 pg 1/2
Raport de incercare nr. 2361/ 30.12.2017
Beneficiar: Municipiul Cluj-Napoca
Amplasament: LOMB f.n. Cluj-Napoca
Foraj: F403
Adancimea: -14.70
Nr.comanda: 164/20.12.2017
Nr proba: P14
Denumirea probelor: ARGILA PRAFOASA [siCl]
Data prelevarii probelor: 20.12.2017
20.12.2017

Data receptiei probelor:
Perioada incercarilor
Prelevator proba:

20.12.2017-30.12.2017
Daniel TOADERE

Nr. Denumire analiza Valoare determinata STAS Procedura
1 |Umiditate naturala W (%) 24.45 1913/1-82 |PTI-01.03
2_|Greutate volumica aparenta v (kN/m") 19.92 1913/3-76 |PTI-01.05
3 |Greytate specifica absoluta v. (kN/m*) 26.68 1913/2-76 |PTI-01.04
4 |Granulozitate % SREN |PTI-01.07

- argila d<0.002 mm 24.35 14688
- praf 0.002<d<0.063m 60.09
- nisip 0.063<d<2 mm 15.55
- pietris 2<d<63 mm 0.00
- bolovanis 63<d<200 mm 0.00
- grad de neuniformitate U,=dgo/dyo
5. |Plasticitate 1913/4-86 |PTI-01.06
- indice de plasticitate I, 20.68
- indice de consistenta I, 0.77
- limita inferioara de plasticitate W, % 19.70
- limita superioara de plasticitate W, % 40.38
- indicele de lichiditate I, -

6. |Umflare libera U, % 100.00 1913/12-88 |PTI-01.09
7. |Continut de humus (%) - 7107/1-76 |PTI-01.02
8_|Greytatea volumica uscata v, (KN/m*) 16.00 1913/3-76
9 |Porozitate n (%) 39.94 1913/3-76
10 |Indicele porilor e 0.67 1913/3-76
11 |Grad de umiditate Sr (%) - 1913/1-82
12 |Modul de deformatie edometric M. (kPa) - 8942/1-89 |PTI-01.15
13 |Unghiul de frecare gu (grade) - 8942/2-82 |PTI-01.13
14 |Coeziunea cu (kPa) - 8942/2-82 |PTI-01.13

1.Declaram pe propria raspundere ca incercarile nu s-au efectuat sub presiune de nici un fel.

2 Rezultatele se referd doar la esantionul supus Tncercérii, neexistand incertitudini asupra rezultateior.
3.Raportul de incercare nu poate fi multiplicat sau utilizat in alte scopuri fard aprobarea Laboeratorului .

4.Prezentul raport contine 2 pagini.
Sef Profil:

ing.geol.Paul GROVU

Sef Laborator GTF

Cluj-Napoca dr.ing. Olimpiu MURESAN
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S.C. GEODESIGN S.R.L.

AUTORIZATIE SERIA: ISC L 01 NR.2121/18.08.2010

Cluj-Napoca
RAPORT INCERCARE Cod
5 .. {1RIL-GEO
Laborator GTF SR EN ISO/CEI 17025:2005 Editia Revizia i

EX:1/2 pg 2/2

Raport de incercare nr. 2361/ 30.12.2017

Beneficiar:
Amplasament:

Foraj:

Adancimea:
Nr.comanda:

Nr proba:

Denumirea probelor:
Data prelevarii probelor:
Data receptiei probelor:
Perioada incercarilor

CURBA GRANULOMETRICA

Municipiul Cluj-Napoca
LOMB f.n. Cluj-Napoca
F403

-14.70

164/20.12.2017

P14

ARGILA PRAFOASA [siCl]
20.12.2017

20.12.2017
20.12.2017-30.12.2017
Daniel TOADERE

Prelevator proba:
diametrul
d %<d
630.00{ 100.00
200.00| 100.00
R 100 CI_FSi_Msi cSi  Fsa_giSa CQa FGr GMGr oCGr oCo oBo o
10.00( 100.00 90 il
6.30| 100.00 )
2.00[ 100.00 w 80 i i
1.00] 100.00 & 70 ]
0.63] 100.00 E 1]
0.20/ 100.00 = 60
0.10] 95.36 'Uo 50 Il
0.057| 84.45 N
0.0407| 8350 e 40 T ]
0.0204| 80.33 2 30 i il
0.0213] 76.54 e —¥ il
0.0154| 72.74 & 20 i
0.0115| 66.63 10 i
0.0084| 62.31 / = H
0.0062] 53.77 0+4
0.0045| 46.48 0.00 0.01 0.10 1.00 10.00 100.00 1000.00
0.0033] 36.59 din mm
0.0020| 24.35
0.001| 0.00 ]
Tip pamant Ddmm) Procente (%)
argila Cl d<0.002 24.35
praf fin FSi 0.002<d<0.0063 2214
praf mijlociu [ MSi 0.0063<d<0.02 30.05
praf mare | CSi 0.02<d<0.063 7.91
nisip fin FSa 0.063<d<0.2 15.55
nisip mijlociu [ MSa 0.2<d<0.63 0.00
nisipmare  |CSa 0.63<d<2 0.00
pietris mic  |FGr 2<d<6.3 0.00
pietris mijlociu | MGr 6,3<d<20 0.00
pietris mare  [Cgr 20<d<63 0.00
Bolovanis |Co 63<d<200 0.00
Blocuri Bo 200<d<630 0.00
1.Declaram pe propria rspundere ca fncercarile nu s-au efectuat sub presiune de nici un fel.
2 Rezultatele se refera doar la esantionul supus incercdrii, neexistand incertitudini asupra rezultatelor. m\
Y:

3.Raportul de Tncercare nu poate fi multiplicat sau utilizat in alte scopuri fara aprobarea Laboratorului.

4.Prezentul raport contine 2 pagini.

Cluj-Napoca

? \aborator GTF de gradul 1}

1{ Aut, Nr, 2121/18.08.2010
Sef Laborator GTF ef Arofil: Serls S0 LOY
dr.ing. Olimpiu MURESAN iha.gebliPaul GROVU
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S.C. GEODESIGN S.R.L.

Cluj-Napoca

AUTORIZATIE SERIA: ISC L 01 NR.2121/18.08.2010

RAPORT INCERCARE Cod
a ot R.I.-GEO
Laborator GTF SR EN ISO/CEI 17025:2005 Editia Revizia 19
1 0 EX:1/2 pg 112
Raport de incercare nr. 2362/ 30.12.2017
Beneficiar: Municipiul Cluj-Napoca
Amplasament: LOMB f.n. Cluj-Napoca
Foraj: F403
Adancimea: -16.70
Nr.comanda: 164/20.12.2017
Nr proba: P15
Denumirea probelor: ARGILA PRAFOASA [siCl]
Data prelevarii probelor: 20.12.2017
20.12.2017

Data receptiei probelor:
Perioada incercarilor
Prelevator proba:

20.12.2017-3C.12.2017
Daniel TOADERE

Nr. Denumire analiza Valoare determinata STAS Procedura
1 |Umiditate naturala W (%) 28.12 1913/1-82 {PTI-01.03
2 |Greutate volumica aparenta v .{kN,’maj 19.13 1813/3-76 |PTI-01.05
3 cifica absoluta v. (KN/m®) 26.68 1913/2-76 |PTI-01.04
4 |Granulozitate % SREN [PTI-01.07

- argila d<0.002 mm 30.68 14688
- praf 0.002<d<0.063m 54.72
- nisip 0.063<d<2 mm 14.34
- pietris 2<d<63 mm 0.26
- bolovanis 63<d<200 mm 0.00
- grad de neuniformitate Uy=dco/dyp
5. |Plasticitate 1913/4-86 |PTI-01.06
- indice de plasticitate I, 24.72
- indice de consistenta I, 0.54
- limita inferioara de plasticitate W, % 16.62
- limita superioara de plasticitate W_% 41.34
- indicele de lichiditate I, -

6. |Umflare libera U, % 105.00 1913/12-88 |PTI-01.09
7. |Continut de humus (%) - 7107/11-76 [PTI-01.02
8 |Greutatea volumica uscata v (KN/m®) 14.93 1913/3-76
9 |Porozitate n (%) 43.96 1913/3-76
10 |Indicele porilor e 0.78 1913/3-76
11 |Grad de umiditate Sr (%) - 1913/1-32
12 |Modul de deformatie edometric M. (KPa) - 8942/1-89 |PTI-01.15
13 |Unghiul de frecare @u (grade) - 8942/2-82 |PTI-01.13
14 |Coeziunea cu (kPa) - 8942/2-82 |PTI-01.13

4.Prezentul raport contine 2 pagini.

Cluj-Napoca

Sef Laborator GTF
dr.ing. Olimpiu MURESAN

1.Declaram pe propria raspundere c& Incercérile nu s-au efectuat sub presiune de nici un fel.
2 Rezultatele se referd doar la esantionul supus incercarii, neexistand incertitudini asupra rezultatelor,
3.Raportul de incercare nu poate fi multiplicat sau utilizat in alte scopuri fara aprobarea Laboratorului .
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S.C. GEODESIGN S.R.L. AUTORIZATIE SERIA: ISC L 01 NR.2121/18.08.2010
Cluj-Napoca
RAPORT INCERCARE Cod
i .. IRIL-GEO
Laborator GTF SR EN ISO/CEI 17025:2005 Editia Revizia 19
1 0 EX:1/2 pg 212
Raport de incercare nr. 2362/ 30.12.2017
CURBA GRANULOMETRICA
Beneficiar: Municipiul Cluj-Napoca
Amplasament: LOMB f.n. Cluj-Napoca
Foraj: F403
Adancimea: -16.70
Nr.comanda: 164/20.12.2017
Nr proba: P15
Denumirea probelor: ARGILA PRAFOASA [siCl)
Data prelevarii probelor: 20.12.2017
Data receptiei probelor: 20.12.2017
Perioada incercarilor 20.12.2017-30.12.2017
Prelevator proba: Daniel TOADERE
diametrul
d Yocd
§30.00| 100.00
200,00{ 100.00
e :gggg 109 CL_FSi_MSi CSi_FSa MSa CSa FGr Mgr oCGr oCo gBo g
10.00{ 100.00 90 Y
6.30 100.00
2.00] 99.74 © 80 o
1.00] 99.38 8 70 il
0.63| 98.88 E ]
0.20] 98.00 e 60 H
0.10| 95.36 © ]
0.057| 85.40 x ¥ 1]
0.0410| 82.23 = 40 o
0.0295] 79.70 2 3 ]
0.0213| 75.91 = — L 1
0.0155| 71.80 s 20 H
0.0116]_67.68 10 II 1 i I
0.0083] 63.89 Il
0.0061] 57.56 0+ i
0.0045| 48.71 0.00 0.01 0.10 _1.00 10.00 100.00 1000.00
0.0033| 41.75 din mm
0.0020| 30.68
0.001] 0.00
Tip pamant Ddmm) Procente (%)
argila Cl d<0.002 30.68
praf fin FSi 0.002<d<0.0063 18.03
praf mijlociu  [MSi 0.0083<d<0.02 27.20
praf mare  |CSi 0.02<d<0.063 9.49
nisip fin FSa 0.063<d<0.2 12.60
nisip mijlociv |MSa 0.2<d<0.63 0.88
nisipmare  |CSa 0.63<d<2 0.86
pietris mic  |FGr 2<d<6.3 0.26
pietris mijlociu |MGr 6.3<d<20 0.00
pietris mare  |Cgr 20<d<63 ©0.00
Bolovanis |Co 63<d<200 0.00
Blocuri Bo 200<d<630 0.00

1.Declaram pe propria raspundere cé incercdrile nu s-au efectuat sub presiune de nici un fel.
2 Rezultatele se referd doar la esantionul supus incercirii, neexistand incertitudini asupra rezultatelor.
3.Raportul de incercare nu poate fi multiplicat sau utilizat in alte scopuri fara aprobarea Laboratorului.

4 Prezentul raport contine 2 pagini.

Cluj-Napoca

Sef Laborator GTF
dr.ing. Olimpiu MURESAN

% anoraior GTF de gradul T
I Aut, M 21 21/18,08.2010
aul GROV:¢ Lo




S.C. GEODESIGN S.R.L.

AUTORIZATIE SERIA: ISC L 01 NR.2121/18.08.2010

Cluj-Napoca
RAPORT INCERCARE Cod
W5 i R.L-GEO
Laborator GTF SR EN ISO/CEI 17025:2005 | Bdifia | Revizia 19
1 0 EX:1/2 pg 1/2
Raport de incercare nr. 2363/ 30.12.2017
Beneficiar: Municipiul Cluj-Napoca
Amplasament: LOMB f.n. Cluj-Napoca
Foraj: F403
Adancimea: -17.70
Nr.comanda: 164/20.12.2017
Nr proba: P16
Denumirea probelor: ARGILA NISIPOASA [saCl]
Data prelevarii probelor: 20.12.2017
20.12.2017

Data receptiei probelor:
Perioada incercarilor
Prelevator proba:

20.12.2017-30.12.2017
Daniel TOADERE

Nr. Denumire analiza Valoare determinata STAS Procedura
1 |Umiditate naturala W (%) 26.56 1913/1-82 |PTI-01.03
2 |Greytate volumica aparenta v (kN/m°) 19.06 1913/3-76 |PTI-01.05
3 |Greutate specifica absoluta v. (kN/m’) 26.68 1913/2-76 |PTI-01.04
4 |Granulozitate % SREN |PTI-01.07

- argila d<0.002 mm 33.84 14688
- praf 0.002<d<0.063m 33.84
- nisip 0.063<d<2 mm 30.18
- pietris 2<d<63 mm 214
- bolovanis 63<d<200 mm 0.00
- grad de neuniformitate Uy=dgg/dso
5. |Plasticitate 1913/4-86 |PTI-01.06
- indice de plasticitate |, 41.89
- indice de consistenta I, 0.70
- limita inferioara de plasticitate W, % 14.03
- limita superioara de plasticitate W, % 55.92
- indicele de lichiditate I, -

6. |Umflare libera U, % 100.00 1913/12-88 |PTI-01.09
7. |Continut de humus (%) - 710711-76 |PTI-01.02
8 |Greutatea volumica uscata v (kN/m") 15.06 1913/13-76
9 |Porozitate n (%) 43.50 1913/3-76
10 |Indicele porilor e 0.77 1913/3-76
11 |Grad de umiditate Sr (%) - 1913/1-82

12 |Modul de deformatie edometric Mo (kPa) 8942/1-89 |PTI-01.15

13 |Unghiul de frecare ¢@u (grade) - 8942/2-82 |PTI-01.13

14 |Coeziunea cu (kPa) - 8942/2-82 |PTI-01.13

1.Declaram pe propria réspundere ca incercarile nu s-au efectuat sub presiune de nici un fel.
2 Rezultatele se refera doar la esantionul supus Tncercari, neexistand incertitudini asupra rezultatelor.
3.Raportul de incercare nu poate fi multiplicat sau utilizat in alte scopuri f&ra aprobarea Laboratorului .

4.Prezentul raport contine 2 pagini.

Cluj-Napoca

Sef Laborator GTF
dr.ing. Olimpiu MURESAN

Sef Profil:
ing.geol.Paul GROVU
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S.C. GEODESIGN S.R.L. AUTORIZATIE SERIA: ISC L 01 NR.2121 /18.08.2010
Cluj-Napoca
RAPORT INCERCARE Cod
R.I.-GEO
b Editia Revizia
Laborator GTF SR EN ISO/CEI 17025:2005 s 19
1 0 EX:1/2 pg 212
Raport de incercare nr. 2363/ 30.12.2017
CURBA GRANULOMETRICA
Beneficiar: Municipiul Cluj-Napoca
Amplasament: LOMB f.n. Cluj-Napoca
Foraj: F403
Adancimea: -17.70
Nr.comanda: 164/20.12.2017
Nr proba: P16
Denumirea probelor: ARGILA NISIPOASA [saCl]
Data prelevarii probelor: 20.12.2017
Data receptiei probelor: 20.12.2017
Perioada incercarilor 20.12.2017-30.12.2017
Prelevator proba: Daniel TOADERE
diametrul
d Yo<d
630.00] 100.00
200.00/ 100.00
63.00[ 100.00 ; : .
o T 100 L _FSi_MSi CSi II[:Sa_IMSa CSa FGr  MEr oCGr ° Co .Bo o
10.00{ 100.00 e
6.30] 100.00 M ﬁ ]
2.00| 97.85 © 80 [ K o
1.00] 9662 & 1 il
70 H
0.63] 9382 £ = ¥
0.20] 89.86 c 60
0.10] 80.88 ° ]
50 H
0,063 67.68 = Il
0.0448] 67.68 ‘E 40 - M
=
0.0322| 64.52 = 30 I |
0.0231| 62.31 o I
0.0167| 57.56 = 207 o
0.0122| 56.93 I B Il
10 ] I ]
0.0088| 53.77 L
0.0063] 49.66 0+é i il x
0.0046] 44,28 0.00 0.01 0.10 . 1.00 10.00 100.00 1000.00
0.0033| 41.12 din mm
0.0020| 33.84
0.001| 0.00
Tip pamant Ddmm) Procente (%)
argila Cl d<0.002 33.84
praf fin FSi 0.002<d<0.0063 10.44
praf mijlociu | MSi 0.0063<d<0.02 18.03
prai mare  |CSi 0.02<d<0.063 5.38
nisip fin FSa 0.063<d<0.2 2218
nisip mijlociu |MSa 0.2<d<0.63 4.06
nisipmare  |CSa 0.63<d<2 3.94
pietis mic  |FGr 2<d=<6.3 2.14
pietris mijlociu |MGr 6.3<d<20 0.00
pietris mare  |Cgr 20<d<63 0.00
Bolovanis |Co 63<d<200 0.00
Blocuri Bo 200<d<630 0.00

1.Declaram pe propria raspundere c& incercarile nu s-au efectuat sub presiune de nici un fel.
2.Rezultatele se referd doar la esantionul supus incercérii, neexistand incertitudini asupra rezultatelor.
3.Raportul de incercare nu poate fi multiplicat sau utilizat in alte scopuri fara aprobarea Laboratorului.

4 Prezentul raport contine 2 pagini.

Cluj-Napoca

Sef Laborator GTF
dr.ing. Olimpiu MURESAN
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S.C. GEODESIGN S.R.L. AUTORIZATIE SERIA: ISC L 01 NR.2121/18.08.2010

Cluj-Napoca
RAPORT INCERCARE Cod
B —_ |RIL-GEO
Laborator GTF SR EN ISO/CEI 17025:2005 | disia | Revizia 19
1 0 EX:1/2 pg 1/2

Raport de incercare nr. 2364/ 30.12.2017

Municipiul Cluj-Napoca

Beneficiar:
LOMB f.n. Cluj-Napoca

Amplasament:

Foraj: F403
Adancimea: -18.70
Nr.comanda: 164/20.12.2017
Nr proba: P17
Denumirea probelor: ARGILA NISIPOASA PRAFOASA [sasiCl]
Data prelevarii probelor: 20.12.2017
20.12.2017

Data receptiei probelor:
Perioada incercarilor
Prelevator proba:

20,12.2017-30.12.2017
Daniel TOADERE

Nr. Denumire analiza Valoare determinata STAS Procedura
1 |Umiditate naturala W (%) 17.50 1913/1-82 |PTI-01.03
2 |Greutate volumica aparenta v (kN/m*) 20.80 1913/3-76 |PTI-01.05
3 _|Greutate specifica absoluta v, (kN/m’) 26.68 1913/2-76 {PTI-01.04
4 |Granulozitate % SREN |PTI-01.07

- argila d<0.002 mm 17.08 14688
27.20

- praf 0.002<d<0.063m
- nisip 0.063<d<2 mm 53.38
- pietris 2<d<63 mm 2.34

- bolovanis 63<d<200 mm 0.00
- grad de neuniformitate U =dgo/d
5. |Plasticitate 1913/4-86 |PTI-01.06
- indice de plasticitate I, 16.58
- indice de consistenta I, 0.66
- limita inferioara de plasticitate W, % 11.84
- limita superioara de plasticitate W_% 28.42
- indicele de lichiditate I, -
6. |Umflare libera U; % 80.00 1913/12-88 |PTI-01.08
7. |Continut de humus (%) - 7107/1-76 |PTI-01.02
8 |Greutatea volumica uscata Ve (kN/m>) 17.70 1913/3-76
9 |Porozitate n (%) 33.56 1913/3-76
10 |Indicele porilor e 0.51 1913/3-76
11 |Grad de umiditate Sr (%) - 1913/1-82
& 8942/1-89 |PTI-01.15

12 [Modul de deformatie edometric Mr.wo (kPa)
13 |Unghiul de frecare gu (grade)
14 |Coeziunea cu (kPa)

5 8942/2-82 [PTI-01.13
- 8942/2-82 [PTI-01.13

1.Declardm pe propria raspundere ca incercarile nu s-au efectuat sub presiune de nici un fel.
2 Rezultatele se referd doar la esantionul supus incercérii, neexistand incertitudini asupra rezultatelor.
3.Raportul de incercare nu poate fi multiplicat sau utilizat in alte scopuri fara aprobarea Laboratorului .

4. Prezentul raport contine 2 pagini.
Sef Laborator GTF Sef Profil:

dr.ing. Olimpiu MURESAN ing.geol.Paul GROVU
- r:F_QDESlGN 5s

Cluj-Napoca

>
8 Laporator GTF de gracul \
) ot far, 2123/18.08.2010

\ A | i BELOY
[TV e

e £ sobe s

""‘Q‘.’i;‘;l arpcn, B ﬁ‘.f/




S.C. GEODESIGN S.R.L.

Euj—Napoca

AUTORIZATIE SERIA: ISC L 01 NR.2121/18.08.2010

RAPORT INCERCARE Cod
i R.I-GEO
aborator GTF Editia Revizia
L 0 T SR EN ISQ/CEI 17025:2005 ! 19
1 0 EX:1/2 pg 2/2
Raport de incercare nr. 2364/ 30.12.2017
CURBA GRANULOMETRICA
Beneficiar: Municipiul Cluj-Napoca
Amplasament: LOMB f.n. Cluj-Napoca
Foraj: F403
Adancimea: -18.70
Nr.comanda: 164/20.12.2017
Nr proba: P17
Denumirea probelor: ARGILA NISIPOASA PRAFOASA [sasiCl]
Data prelevarii probelor: 20.12.2017
Data receptiei probelor: 20.12.2017
Perioada incercarilor 20.12.2017-30.12.2017
Prelevator proba: Daniel TOADERE
diametrul
d Ye<d
630.00 100.00
200.00] 100.00
63.00{ 100.00 - & <
=0l 10600 100 Cl _FSi Si CSi_ FSa MSa CSa FGr _§r_.CGr Co_gBo )
10.00| 100.00 a0 I
6,30/ 100.00 - W
2.00 §7.66 @ 80 7
1.00] 9492 & 70 /
063 91.16 E {14
0.20] 8372 c 60
0.10| 57.28 o
: 50 L
0.071] 44.28 ES il
0.0508] 41.75 g 40 I? M
-
0.0363| 39.22 = 30
0.0262| 34.79 2 U
0.0187] 32.89 & 20— i
0.0137] 32.26 10 4 il
0.0097] 30.68
0.0070] 25.93 o +é1 =
0.0050] 23.40 0.00 0.01 0.10 ) 1.00 10.00 100.00 1000.00
0.0036] 20.24 d in mm
0.0021] 17.08
0.001] 0.00 |
Tip pamant Ddmm) Procente (%}
argila Cl d<0.002 17.08
praf fin FSi 0.002<d<0.0063 6.33
praf mijfociu | MSi 0.0063<d<0.02 11.39
praf mare | CSi 0.02<d<0.063 9.49
nisip fin FSa 0.063<d<0.2 39.44
nisip mijlociu | MSa 0.2<d<0.63 7.44
nisipmare | CSa 0.63<d<2 6.50
pietris mic  |FGr 2<d<6.3 2,34
pietris mijlociu | MGr 6.3<d<20 0.00
pietris mare | Car 20<d<63 0.00
Bolovanis  |Co 63<d<200 0.00
Blocuri Bo 200<d<630 0.00
1.Declaram pe propria raspundere c& Tncercarile nu s-au efectuat sub presiune de nici un fel.
2 Rezultatele se refera doar la esantionul supus Tncercarii, neexistand incertitudini asupra rezultatelor.
3.Raportul de incercare nu poate fi multiplicat sau utilizat in alte scopuri fara aprobarea Laboratorulul . .
4.Prezentul raport contine 2 pagini. ’ GEDE'-E SYGN 5.7
5 ‘

Cluj-Napoca

Sef Laborator GTF
dr.ing. Olimpiu MURESAN
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S.C. GEODESIGN S.R.L.

AUTORIZATIE SERIA: ISC L 01 NR.2121 /18.08.2010

Cluj-Napoca
RAPORT INCERCARE Cod
- .. IRI-GEO
Laborator GTF SR EN ISO/CEI 17025:2005 | 08 Revizia |~ 19
1 0 EX:1/2 pg 1/2
Raport de incercare nr. 2365/ 30.12.2017
Beneficiar: Municipiul Cluj-Napoca
Amplasament: LOMB f.n. Cluj-Napoca
Foraj: F403
Adancimea: -19.70
Nr.comanda: 164/20.12.2017
Nr proba: P18
Denumirea probelor: ARGILA NISIPOASA [saCl]
Data prelevarii probelor: 20.12.2017
20.12.2017

Data receptiei probelor:
Perioada incercarilor
Prelevator proba:

20.12.2017-30.12.2017
Daniel TOADERE

Nr. Denumire analiza Valoare determinata STAS Procedura
1 |Umiditate naturala W (%) 26.59 1913/1-82 |PTI-01.03
2 lgr nta v (KN/m) 18.92 1913/3-76 |PTI-01.05
3 |Greu oluta vo {kama] 26.68 1913/2-76 |PTI-01.04
4 |Granulozitate % SREN |PTI-01.07

- argila d<0.002 mm 34.79 14688
- praf 0.002<d<0.063m 35.42
- nisip 0.063<d<2 mm 28.25
- pietris 2<d<63 mm 1.54
- bolovanis 63<d<200 mm 0.00
- grad de neuniformitate U =dgold1g
5, |Plasticitate 1913/4-86 |PTI-01.06
- indice de plasticitate I, 46.60
- indice de consistenta l. 0.7
- limita inferioara de plasticitate W, % 13.30
- limita superioara de plasticitate W, % 59.90
- indicele de lichiditate I, -

6. |Umflare libera U % 105.00 1913/12-88 |PTI-01.09
7. |Continut de humus (%) - 7107/1-76 |PTI-01.02
8 |Greutatea volumica uscata v (KN/m™) 14.94 1913/3-76
9 |Porozitate n (%) 43.90 1913/3-76
10 |Indicele porilor e 0.78 1913/3-76

11 |Grad de umiditate Sr (%} - 1913/1-82

12 |Modul de deformatie edometric Mro.100 (KP2) - 8942/1-89 |PTI-01.15

13 |Unghiul de frecare gu (grade) - 8942/2-82 |PTI-01.13

14 |Coeziunea cu (kPa) - 8942/2-82 |PTI-01.13

1.Declaram pe propria réspundere ¢4 incercérile nu s-
2 Rezultatele se refera doar la esantionul supus Tncerc
3.Raportul de incercare nu poate fi multiplicat sau utilizat

4 Prezentul raport contine 2 pagini.

Cluj-Napoca

au efectuat sub presiune de nici un fel.

Sef Laborator GTF Sef Profil:

dr.ing. Olimpiu MURESAN

Arii, neexistand incertitudini asupra rezultatelor.
in alte scopuri fara aprobarea Laboratorului .

ing.geol.Paul GROVU
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J
S.C. GEODESIGN S.-R.L. AUTORIZATIE SERIA: ISC L 01 NR.2121 /18.08.2010
Cluj-Napoca __
RAPORT INCERCARE Cod
5% .. |R.L-GEO
Laborator GTF SR EN ISO/CEI 17025:2005 Editia Revizia 19
1 0 EX:1/2 pg 212
Raport de incercare nr. 2365/ 30.12.2017
CURBA GRANULOMETRICA
Beneficiar: Municipiul Cluj-Napoca
Amplasament: LOMB f.n. Cluj-Napoca
Foraj: F403
Adancimea: -19.70
Nr.comanda: 164/20.12.2017
Nr proba: P18
Denumirea probelor: ARGILA NISIPOASA [saCl]
Data prelevarii probelor: 20.12.2017
Data receptiei probelor: 20.12.2017
Perioada incercarilor 20.12.2017-30.12.2017
Prelevator proba: Daniel TOADERE
diametrul
d %<d
630.00] 100.00
200.00| 100.00
R g Cl_FSi_Msi cSi_Fsa MSa G5 FGr_MGr JCGr o Co gBO o
10.00| 100.00 90 } ] 1 fl _Jj:ﬁ i il
6.30| 100.00 N 1201 Il
2.00] 98.46 w 80 T I
1.00] 9530 2 701 I - 1 ]
0.63] 90.62 E - (S =4 L il
0.20] 86.92 e 60 ail i R o
0.10] 80.66 'ca 50 i P, R i ]
0.062| 70.21 S~ — T L 1|
0.0448| 67.68 g 40 T il i
0.0319| 66.42 = J RN .. m—§ Lilp
0.0229| 63.69 E 2 ——ﬂ-———!— L ] 1L L]
[ o.0164] 6073 & 2017 1] il u (il il
0.0122| 56.20 10 4 1 | A 11— T Il
0.0088] 54.40 | Hi— -1 L ﬁ i IE
0.0063| _49.66 0 - 3 L S .
0.0046] 44.91 0.00 0.01 0.10 1.00 10.00 100.00 1000.00
0.0033| 41.12 din mm
0.0020] 34.78
0.001| 0.00
Tip pamant Ddmm) Procente (%)
argila Cl d<0.002 34.79
praf fin FSi 0.002<d<0.0063 10.12
praf mijlociu__| MSi 0.0063<d<0.02 18.98
praf mare | CSi 0.02<d<0.063 6.33
nisip fin FSa 0.063<d<0.2 16.71
nisip mijlociu_ |{MSa 0.2<d<0.63 3.70
nisipmare  |CSa 0.63<d<2 7.84
pietris mic __|FGr 2<d<6.3 1.54
pietris mijlociu | MGr 6.3<d<20 0.00
| pietris mare  {Cgr 20<d<63 0.00
Bolovanis | CO 63<d<200° 0.00
Blocuri Bo 200<d<830 0.00

1.Declaram pe propria raspundere ca incercari
2 Rezultatele se referd doar la esan
3.Raporiul de incercare nu poate fi mu

4 Prezentul raport confine 2 pagini.

Cluj-Napoca

tionu!l supus incercéri
ltiplicat sau utilizat

Sef Laborator GTF
dr.ing. Olimpiu MURESAN

le nu s-au efectuat sub presiune de nici un fel.
i, neexistand incertitudini asupra rezultatelor,
in alte scopuri fara aprobarea Laboratorului.
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S.C. GEODESIGN S.R.L.

Cluj-Napoca

AUTORIZATIE SERIA: ISC L 01 NR.2121/18.08.2010

RAPORT INCERCARE Cod
o - R.L-GEO
Laborator BTk SR EN ISO/CEI 17025:2005 | Faiia | Revizia 19
1 0 EX:1/2 pg 112
Raport de incercare nr. 2366/ 30.12.2017
Beneficiar: Municipiul Cluj-Napoca
Amplasament: LOMB f.n. Cluj-Napoca
Foraj: F403
Adancimea: -20.70
Nr.comanda: 164/20.12.2017
Nr proba: P19
Denumirea probelor: ARGILA NISIPOASA PRAFCASA [sasiCl]
Data prelevarii probelor: 20.12.2017
20.12.2017

Data receptiei probelor:
Perioada incercarilor
Prelevator proba:

20.12.2017-30.12.2017
Daniel TOADERE

Nr. Denumire analiza Valoare determinata STAS Procedura
1 |Umiditate naturala W (%) 22.50 1913/1-82 |PTI-01.03
2 |Greutate volumica aparenta v (kN/m>) 19.82 1913/3-76 |PTI-01.05
3 |Greutate specifica absoluta v, (kKN/m*) 26.68 1913/2-76 |PTI-01.04
4 |Granulozitate % SREN |PTI-01.07

- argila d<0.002 mm 19.61 14688
- praf 0.002<d<0.063m 33.21
- nisip 0.063<d<2 mm 43.44
- pietris 2<d<63 mm 3.74
- bolovanis 63<d<200 mm 0.00
- grad de neuniformitate U =dg/dso
5. |Plasticitate 1913/4-86 |PTI-01.06
- indice de plasticitate I, -
- indice de consistenta I, -
- limita inferioara de plasticitate W, % -
- limita superioara de plasticitate W, % 26.46
- indicele de lichidifate I, -

6. |Umflare libera U, % - 1913/12-88 |PTI-01.09
7. |Continut de humus (%) - 7107/1-76 |PTI-01.02
8 |Greutatea volumica uscata v. (KN/m®) 16.18 1913/3-76
9 |Porozitate n (%) 39.24 1913/3-76
10 |Indicele porilor e 0.65 1913/3-76
11 |Grad de umiditate Sr (%) - 1913/1-82
12 |[Modul de deformatie edometric M. (kPa) - 8942/1-89 |PTI-01.15
13 |Unghiul de frecare @u (grade) - 8942/2-82 |PTI-01.13
14 |Coeziunea cu (kPa) - 8942/2-82 |PTI-01.13

1.Declardm pe propria raspundere c3 incercérile nu s-au efectuat sub presiune de nici un fel.
2 Rezultatele se referd doar la esantionul supus incercarii, neexistand incertitudini asupra rezultatelor.
3.Raportul de incercare nu poate fi multiplicat sau utilizat in alte scopuri fard aprobarea Laboratorului .

4.Prezentul raport contine 2 pagini.
Sef Laborator GTF

Cluj-Napoca

dr.ing. Olimpiu MURESAN

Sef Profil:
ing.geol.Paul GROVU

. P121/18.08.2010
Horin 1SC 10 .
b




y
S.C. GEODESIGN S.R.L. AUTORIZATIE SERIA: ISC L 01 NR.2121 /18.08.2010
Cluj-Napoca
RAPORT INCERCARE Cod
i . . JR.L-GEO
Laborator GTF SR EN ISO/CEI 17025:2005 Editia Revizia 19
1 0 EX:1/2 pg 2/2
Raport de incercare nr. 2366/ 30.12.2017
CURBA GRANULOMETRICA
Beneficiar: Municipiul Cluj-Napoca
Amplasament: LOMB f.n. Cluj-Napoca
Foraj: F403
Adancimea: -20.70
Nr.comanda: 164/20.12.2017
Nr proba: P19
Denumirea probelor: ARGILA NISIPOASA PRAFOASA [sasiCl]
Data prelevarii probelor: 20.12.2017
Data receptiei probelor: 20.12.2017
Perioada incercarilor 20.12.2017-30.12.2017
Prelevator proba: Daniel TOADERE
diametrul
d %o<d
630.00] 100.00 W
200.00[ 100.00
L Cl_FSi_MSi CSi FSa MSa CSa FGr r .CGr aCo uBo
20.00| 100.00 100 1 =
10.00{ 100.00 60 H _H‘
6.30] 100.00 H : |
2.00] 96.26 w 80 [ 1 I N ﬁ
1.00] 92.26 L V4 N 1
0.63) 87.74 E ﬁ I
0.20] 8166 £ 60 I ! | 1
0.10] 63.94 © 50 l‘ |
0.068] 52.82 = i
0.0489] 50.60 ‘e 40 | lf l’ J , il
0.0352] 46.49 = g i I | ] l il
0.0251| 44.91 Q | |
0.0180_41.75 s 20 | ‘ T , i
0.0133| 39.22 10 ‘ H lf | ]i l i
0.0085| 36.06
0.0068] 32.26 0 -4 l : : IJ L l
0.0048] 25.10 0.00 0.01 0.10 1.00 10.00 100.00 1000.00
0.0035| 25.93 din mm
0.0021| 18.61
0.001| 0.00
Tip pamant {Ddmm) Procente (%)
argila Cl d<0.002 19.61
praf fin FSi 0.002<d<0.0063 9.48
praf mijlociy | MSi 0.0063<d<0.02 15.81
praf mare  [CSi 0.02<d<0.063 7.91
nisip fin FSa 0.063<d<0.2 28.84
nisip mijlociu  {MSa 0.2<d<0.63 6.08
nisipmare [CSa 0.63<d<2 8.52
pietris mic  |FGr 2<d<6.3 3.74
pietris mijlociu | MGr 6.3<d<20 0.00
pietris mare | Cgr 20<d<63 0.00
Bolovanis [Co 63<d<200 0.00
Blocuri Bo 200<d<630 0.00

1.Declardm pe propria raspundere ca incercarile nu s-au efectuat sub presiune de nici un fel.
2.Rezultatele se refera doar la esantionul supus Incercarii, neexistand incertitudini asupra rezultatelor.
3.Raportul de incercare nu poate fi multiplicat sau utilizat in alte scopuri farad aprobarea Laboratorului .

4.Prezentul raport contine 2 pagini.

Cluj-Napoca

Sef Laborator GTF
dr.ing. Olimpiu MURESAN
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S.C. GEODESIGN S.R.L.

AUTORIZATIE SERIA: ISC L 01 NR.2121/18.08.2010

Cluj-Napoca
RAPORT INCERCARE Cod
e .. R.I.-GEO
LiboratasGLE SR EN ISO/CEI 17025:2005 | Bdifia | Revizia 19
1 0 EX:1/2 pg 1/2
Raport de incercare nr. 2367/ 30.12.2017
Beneficiar: Municipiul Cluj-Napoca
Amplasament: LOMB f.n. Cluj-Napoca
Foraj: F403
Adancimea: -23.70
Nr.comanda: 164/20.12.2017
Nr proba: P20
Denumirea probelor: ARGILA NISIPOASA [saCl]
Data prelevarii probelor: 20.12.2017
20.12.2017

Data receptiei probelor:
Perioada incercarilor
Prelevator proba:

20.12.2017-30.12.2017
Daniel TOADERE

Nr. Denumire analiza Valoare determinata STAS Procedura
1 |Umiditate naturala W (%) 28.98 1913/1-82 |PTI-01.03
2 |Greytate volumica aparenta v (kN/m®) 18.84 1913/3-76 |PTI-01.05
3 Greuwmﬁ_amzummm3) 26.68 1913/2-76 |PTI-01.04
4 |Granulozitate % SREN |PTI-01.07

- argila d<0.002 mm 40.17 14688
- praf 0.002<d<0.063m 31.63
- nisip 0.063<d<2 mm 26.60
- pietris 2<d<63 mm 1.60
- bolovanis 63<d<200 mm 0.00
- grad de neuniformitate U =dgo/d4p
5. |Plasticitate 1913/4-86 |PTI-01.06
- indice de plasticitate I, 31.19
- indice de consistenta I. 0.59
- limita inferioara de plasticitate W, % 16.21
- limita superioara de plasticitate W% 47.40
- indicele de lichiditate I, -

6. |Umflare libera U, % 115.00 1913/12-88 |PTi-01.09
7. |Continut de humus (%) ) - 7107M1-76 |PTI-01.02
8_|Greutatea volumica uscata v, (kN/m’) 14.61 19150376
9 |Porozitate n (%) 45.17 1913/3-76

10 |Indicele porilor e 0.82 1913/3-76

11 |Grad de umiditate Sr (%) - 1913/1-82

12 [Modul de deformatie edometric Mz.«0 (kPa) - 8942/1-89 |PTI-01.15

13 |Unghiul de frecare @u (grade) - 8942/2-82 |PTI-01.13

14 |Coeziunea cu (kPa) - B8942/2-82 |PTI-01.13

1.Declaram pe propria raspundere c& Incercérile nu s-au efectuat sub presiune de nici un fel.
2 Rezultatele se refera doar la egantionul supus incercarii, neexistand incertitudini asupra rezultatelor.

3.Raportul de fncercare nu poate fi multiplicat sau utilizat in alte scopuri fara aprobarea Laboratorului

4.Prezentul raport contine 2 pagini.

Cluj-Napoca

Sef Laborator GTF Sef Profil;

dr.ing. Olimpiu MURESAN
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8.C. GEODESIGN S.R.L. AUTORIZATIE SERJA: ISC L 01 NR.2121 /18.08.2010

Clu j-Napoca
RAPORT INCERCARE Cod
. . . IRL-GEO
Laborator GTF SR EN ISO/CEI 17025:2005 Editia Revizia 19
1 0 EX:1/2 pg 2/12

Raport de incercare nr. 2367/ 30.12,2017
CURBA GRANULOMETRICA

Municipiul Cluj-Napoca

Beneficiar:
Amplasament: LOMB f.n. Cluj-Napoca
Foraj: F403
Adancimea: -23.70
Nr.comanda: 164/20.12,2017
Nr proba: P20
Denumirea probelor: ARGILA NISIPOASA [saCl]
Data prelevarii probelor: 20.12.2017

20.12.2017

Data receptiei probelor:
Perioada incercarilor
Prelevator proba:

20.12.2017-30.12.2017
Daniel TOADERE

diametrul
d Yo<d
630.00[ 100.00
200.00] 100.00
:g:gg :gggg 100 CL_FSi_msi csi Fsa 'MSa CSa  FGr r o2CGr o Co aBo
10.00] 100.00 %0 ﬁ T i T It
6.30] 100.00 )
2.00] 98.40 © 80 i I H
1.00] 96.66 & 7
0.63] 94.22 E : L )
0.20] 90.86 £ 60 T
0.10| 82.65 o
0.082] 71.80 z I ﬂ Il I I
0.0446] _68.63 g 40 + i i ,l I il
0.0321| 65.47 = 30 - l ||
0.0228| 64.52 & / I‘ l’ ’ "
0.0163] 6231 & 209 I I i l_
0.0120] 60.73 10 .! Il | I‘L _r ]
0.00 : H
o] o o S o
0.0045| 48.71 0.00 0.01 0.10 1.00 10.00 100.00 1000.00
0.0032| 4491 din mm
0.0019] 40.17
0.001| 000
Tip pamant Ddmm) Procente (%)
argila Cl d<0.002 40.17
praf fin FSi 0.002<d<0,0063 8.54
praf mijlociu | MSi 0.0063<d<0.02 15.81
praf mare  [CSi 0.02<d<0.063 7.27
nisip fin FSa 0.063<d<0.2 19.06
nisip mijlociv |MSa 0.2<d<0,63 3.36
nisip mare |CSa 0.63<d<2 4.18
pietris mic  [FGr 2<d<6.3 1.60
pietris mijlociu [MGr 6.3<d<20 0.00
pietris mare | Cgr 20<d<63 0.00
Bolovanis |Co 63<d<200 0.00
Blocuri Bo 200<d<630 0.00

1.Declardm pe propria raspundere cé incercérile nu s-au efectuat sub presiune de nici un fel.
2.Rezultatele se refera doar la esantionul supus incercarii, neexistand incertitudini asupra rezultatelor.
3.Raportul de Incercare nu poate fi multiplicat sau utilizat in alte scopuri fara aprobarea Laboratorului .

4.Prezentul raport contine 2 pagini.
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S.C. GEODESIGN S.R.L.

AUTORIZATIE SERIA: ISC L 01 NR.2121/18.08.2010

Cluj-Napoca
RAPORT INCERCARE Cod
: R.I-GEO
Edi izi
Laborator GTF SR EN ISO/CEI 17025:2005 ifia. | Bevizia 19
1 0 EX:1/2 pg 1/2
Raport de incercare nr. 2368/ 30.12.2017
Beneficiar: Municipiul Cluj-Napoca
Amplasament: LOMB f.n. Cluj-Napoca
Foraj: F403
Adancimea: -24.70
Nr.comanda: 164/20.12.2017
Nr proba: P21
Denumirea probelor: ARGILA NISIPOASA [saCl]
Data prelevarii probelor: 20.12.2017
20.12.2017

Data receptiei probelor:
Perioada incercarilor
Prelevator proba:

20.12.2017-30.12.2017
Daniel TOADERE

Nr. Denumire analiza Valoare determinata STAS Procedura
1 |Umiditate naturala W (%) 25,35 1913/1-82 |PTI-01.03
2 Wrenta \' (](me:'} 19.19 1913/3-76 |PTI-01.05
3 _|Greutate specifica absoluta v. (KN/m®) 26.68 1913/2-76 |PTI-01.04
4 |Granulozitate % SREN |PTI-01.07

- argila d<0.002 mm 32.89 14688
- praf 0.002<d<0.063m 37.95
- nisip 0.063<d<2 mm 25.21
- pietris 2<d<63 mm 3.94
- bolovanis 63<d<200 mm 0.00
- grad de neuniformitate U =deo/dso
5. |Plasticitate 1913/4-86 |PTI-01.06
- indice de plasticitate |, 33.74
- indice de consistenta I, 0.71
- limita inferioara de plasticitate W, % 15.46
- limita superioara de plasticitate W, % 49.20
- indicele de lichiditate I, -

6. |Umflare libera U, % 120.00 1913/12-88 |PTI-01.09
7. |Continut de humus (%) - 7107/1-76 [PTI-01.02
8 |Greutatea volumica uscata v. (kN/m*) 15.31 1913/3-76
9 |Porozitate n (%) 42.51 1913/3-76

10 |Indicele porilore 0.74 1913/3-76
11 |Grad de umiditate Sr (%) - 1913/1-82

12 |Modul de deformatie edometric My (kPa) - 8942/1-89 [PTI-01.15

13 |Unghiul de frecare ¢u (grade) - 8942/2-82 |PTI-01.13
14 |Coeziunea cu (kPa) - 8942/2-82 |PTI-01.13

1.Declardm pe propria rdspundere ci incercrile nu s-au efectuat sub presiune de nici un fel.
2 Rezultatele se referd doar la esantionul supus incercarii, neexistand incertitudini asupra rezultatelor.
3.Raportul de Tncercare nu poate fi multiplicat sau utilizat in alte scopuri fara aprobarea Laboratorului .

4 Prezentul raport contine 2 pagini.

Cluj-Napoca

Sef Profil:
ing.geol.Paul GROVU

Sef Laborator GTF
dr.ing. Olimpiu MURESAN
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S.C. GEODESIGN S.R.L. AUTORIZATIE SERJIA: ISC L 01 NR.2121/18.08.2010

Cluj-Napoca
RAPORT INCERCARE Cod
” .. [R.I-GEO
Laborator GTF SR EN ISO/CEI 17025:2005 Editia Revizia A
1 0 EX:1/2 pg 2/2

Raport de incercare nr. 2368/ 30.12.2017
CURBA GRANULOMETRICA

Municipiul Cluj-Napoca

Beneficiar:
Amplasament: LOMB f.n. Cluj-Napoca
Foraj: F403
Adancimea: -24.70
Nr.comanda: 164/20.12.2017
Nr proba: P21
Denumirea probelor: ARGILA NISIPOASA [saCl]
Data prelevarii probelor: 20.12.2017
20.12.2017

Data receptiei probelor:
Perioada incercarilor
Prelevator proba:

20.12.2017-30.12.2017
Daniel TOADERE

diametrul
d %<d
630.00] 100.00
200.00| 100.00
gggg :gggg - ICI FSi MSi_CSi _FSa lMSa csa FGr I 9CGr o CO_gBo o
10.00] 100.00 90 )_
6.30] 100.00 ]
2.00] 96.06 m 80 ™
1.00] 93.14 g 70 I
063 90.62 £ ]
0.20] 88.10 £ 60 i
0.10] 80.20 ©
0.062] 70.85 = A I I
0.0448| 67.68 e 40 o
0.0321| 6547 2 30 I I 1]
0.0229| 63.89 o 411 I
0.0164] 60.73 & 201 ]
0.0122 57.56 10 1 I
0.0087] 55.03 |
0.0064| 48.07 0 1
0.0046] 43.33 0.00 0.01 0.10 1.00 10.00 100.00 1000.00
0.0033] 39.22 din mm
0.0020] 32.89
0.001] 0.00
Tip pamant Ddmm) Procente (%)
argila Cl d<0.002 32.89
praf fin FSi 0.002<d<0.0063 10.44
praf mijlociu | MSi 0.0063<d<0.02 20.56
praf mare  |CSi 0.02<d<0.063 6.96
nisip fin FSa 0.063<d<0.2 17.25
nisip mijlociu |MSa 0.2<d<0.63 2.52
nisip mare  |CSa 0.63<d<2 544
pielris mic  |FGr 2<d<6.3 3.94
pletris mijlociu |MGr 6.3<d<20 0.00
pietris mare | Cgr 20<d<63 0.00
Bolovanis |Co 63<d<200 0.00
Blocuri  |Bo 200<d<630 0.00

1.Declaram pe propria rispundere c& incercérile nu s-au efectuat sub presiune de nici un fel.
2 Rezultatele se referd doar la esantionul supus incercarii, neexistand incertitudini asupra rezultatelor.
3.Raportul de Incercare nu poate fi multiplicat sau utilizat in alte scopuri fara aprobarea Laboratorului.

4 Prezentul raport contine 2 pagini. .
: FODESIGN S

Cluj-Napoca Sef Laborator GTF
dr.ing. Olimpiu MURESAN
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S.C. GEODESIGN S.R.L.

AUTORIZATIE SERIA: ISC L 01 NR.2121/18.08.2010

Cluj-Napoca
RAPORT INCERCARE Cod
B — |RIL-GEO
Laborator GTF SR EN ISO/CEI 17025:2005 | Fdi%ia | Revizia 19
i 0 EX:1/2 pg 112

Beneficiar:
Amplasament:

Foraj:

Adancimea:
Nr.comanda:

Nr proba:

Denumirea probelor:
Data prelevarii probelor:
Data receptiei probelor:
Perioada incercarilor
Prelevator proba:

Raport de incercare nr. 2369/ 30.12.2017

Municipiul Cluj-Napoca
LOMB f.n. Cluj-Napoca
F403

-25.70

164/20.12.2017

P22

PRAF [Si]

20.12.2017

20.12.2017
20.12.2017-30.12.2017
Daniel TOADERE

Nr. Denumire analiza Valoare determinata STAS Procedura
1 |Umiditate naturala W (%) 27.16 1913/1-82 |PTI-01.03
2 lgreutate volumica aparenta v (kN/m*) 19.50 1913/3-76 {PTI-01.05
3_|Greutate specifica absoluta v. (kN/m°) 26.19 1913/2-76 |PTI-01.04
4 |Granulozitate % SREN |[PTI-01.07

- argila d<0.002 mm 0.00 14688
- praf 0.002<d<0.063m 86.34
- nisip 0.063<d<2 mm 13.66
- pietris 2<d<63 mm 0.00
- bolovanis 63<d<200 mm 0.00
- grad de neuniformitate U =dgo/d;y
5. |Plasticitate 1913/4-86 |PTI-01.06
- indice de plasticitate I, 29.35
- indice de consistenta I, 0.75
- limita inferioara de plasticitate W, % 19.79
- limita superioara de plasticitate W, % 49.15
- indicele de lichiditate |, -

6. |Umflare libera U, % 130.00 1913/12-88 |PTI-01.09
7. |Continut de humus (%) - 7107/1-76 |PTI-01.02
8 ata v, (kN/m®) 15.34 1913/3-76
9 |Porozitate n (%) 41.34 1913/3-76

10 |indicele porilore 0.70 1913/3-76

11 |Grad de umiditate Sr (%) - 1913/1-82

12 |Modul de deformatie edometric Mroso (KPa) - 8942/1-89 |PTI-01.15

13 |Unghiul de frecare ¢u (grade) - 8942/2-82 [PTI-01.13

14 |Coeziunea cu (kPa) - 8942/2-82 |PTI-01.13

1.Declaréam pe propria réspundere ca incercarile nu s-au efectuat sub presiune de nici un fel.

2 Rezultatele se referd doar la esantionul supus Tncercarii, neexistand incertitudini asupra rezultatelor.

4.Prezentul raport contine 2 pagini.

Cluj-Napoca

Sef Laborator GTF
dr.ing. Olimpiu MURESAN

Sef Profil:

3.Raportul de incercare nu poate fi multiplicat sau utilizat in alte scopuri fard aprobarea Laboratorului .

ing.geol.Paul GROVU
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S.C. GEODESIGN S.R.L. AUTORIZATIE SERIA: ISC L 01 NR.2121/18.08.2010
Cluj-Napoca
RAPORT INCERCARE Cod
. .. IRI-GEO
Laborator GTF SR EN ISO/CEI 17025:2005 A, YResiid ] ™ 4g
1 0 EX:1/2 pg 212
Raport de incercare nr. 2369/ 30.12.2017
CURBA GRANULOMETRICA
Beneficiar: Municipiul Cluj-Napoca
Amplasament: LOMB f.n. Cluj-Napoca
Foraj: F403
Adancimea: -25.70
Nr.comanda: 164/20.12.2017
Nr proba: P22
Denumirea probelor: PRAF [Si]]
20.12.2017

Data prelevarii probelor:

Data receptiei probelor: 20.12.2017
Perioada incercarilor 20.12.2017-30.12.2017

Prelevator proba: Daniel TOADERE

1.Declaram pe propria raspundere ca incercérile nu s-au efectuat sub presiune de nici un fel.
2 Rezultatele se refera doar la esantionul supus incercarii, neexistand incertitudini asupra rezultatelor.
3.Raporiul de incercare nu peate fi multiplicat sau utilizat in alte scopuri faré aprobarea Laboratorului .

4.Prezentul raport contine 2 pagini.

Cluj-Napoca Sef Laborator GTF
dr.ing. Olimpiu MURESAN

diametrul [
d %e<d
630.00] 100.00
200.00] 100.00
S8 10 joo CL_FSI_WSi CSI_FSa gMSa Ca FOr oMGr oCGr oCo o B0
10.00| 100.00 90 b {
6.30] 100.00 |
2.00] 100.00 = 80
1.00] 100,00 g 70
0.63| 100.00 = o® |
0.20| 100.00 s 80 1
0.10] 94.20 'Uo 50 T il
0.058| 86.34 B L
0.0419] 8218 ‘s 40 uE
0.0299] 80.58 2 g il
0.0218| 74.82 s L H
0.0161| 67.79 & 20 T Tl
0.0120| 64.59 10 [i T ]
0.0086| 61.39 1 - 1
0.0063] 55.00 0 —e-o-
0.0061] 24.62 0.00 0.01 0.10 1.00 10.00 100.00 1000.00
0.0039| 0.00 dinmm
0.0022| 0.00
0.001] 0.00
Tip pamant Ddmm) Procente (%)
argila Cl 4<0.002 0.00
praf fin FSi 0.002<d<0.0063 24,62
praf mijlociu | MSi 0.0063<d<0.02 50.20
praf mare  |CSi 0.02<d<0.063 11.51
nisip fin FSa 0.063<d<0.2 13.66
nisip mijlociu |MSa 0.2<d<0.63 0.00
nisipmare  {CSa 0.63<d<2 0.00
pietris mic  {FGr 2<d<6.3 0.00
pietris mijlociu | MGr 6.3<d<20 0.00
pietris mare | Cgr 20<d<63 ) 0.00
Bolovanis |[Co 63<d<200 0.00
Blocuri Bo 200<d<630 0.00
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S.C. GEODESIGN S.R.L.

Cluj-Napoca

AUTORIZATIE SERIA: ISC L 01 NR.2121/18.08.2010

RAPORT INCERCARE Cod
i Goid R.I-GEO
Laborator GTF SR EN ISO/CEI 17025:2005 Editia Revizia 19
1 0 EX:1/2 pg 1/2
Raport de incercare nr. 2370/ 30.12.2017
Beneficiar: Municipiul Cluj-Napoca
Amplasament: LOMB f.n. Cluj-Napoca
Foraj: F403
Adancimea: -28.70
Nr.comanda: 164/20.12.2017
Nr proba: P23
Denumirea probelor: ARGILA PRAFOASA [siCl]
Data prelevarii probelor: 20.12.2017
20.12.2017

Data receptiei probelor:
Perioada incercarilor
Prelevator proba:

20.12.2017-30.12.2017
Daniel TOADERE

Nr. Denumire analiza Valoare determinata STAS Procedura
1 |Umiditate naturala W (%) 28.60 1913/1-82 |PTI-01.03
2_|Greutate volumica aparenta v (kKN/m*) 18.72 1913/3-76 |PTI-01.05
3 |Greutate specifica absoluta v. (kN/m?) 26.68 1913/2-76 |PTI-01.04
4 |Granulozitate % SREN |PTI-01.07

- argila d<0.002 mm 26.57 14688
- praf 0.002<d<0.063m 59.46
- nisip 0.063<d<2 mm 13.97
- pietris 2<d<63 mm 0.00
- bolovanis 63<d<200 mm 0.00
- grad de neuniformitate U,=dgy/d4o
5. |Plasticitate 1913/4-86 |PTI-01.06
- indice de plasticitate I, 33.00
- indice de consistenta |, 0.78
- limita inferioara de plasticitate W, % 21.22
- limita superioara de plasticitate W, % 54,22
- indicele de lichiditate I, -

6. |Umflare libera U, % 140.00 1913/12-88 |PTI-01.09
7. |Continut de humus (%) - 7107/1-76 |PTI-01.02
8 ica uscata v. (KN/m®) 14.56 1913/3-76
9 |Porozitate n (%) 45.30 1913/3-76
10 |Indicele porilor e 0.83 1913/3-76
11 |Grad de umiditate Sr (%) - 1913/1-82
12 |Modul de deformatie edometric M.t (kPa) - 8942/1-89 |PTI-01.15
13 |Unghiul de frecare gu (grade) - 8942/2-82 |PTI-01.13
14 |Coeziunea cu (kPa) - 8942/2-82 |PTI-01.13

4.Prezentul raport contine 2 pagini.

Cluj-Napoca

1.Declaram pe propria rdspundere c& incercarile nu s-au efectuat sub presiune de nici un fel.
2.Rezultatele se refera doar la esantionul supus incercarii, neexistand incertitudini asupra rezultatelor.
3.Raportul de incercare nu poate fi multiplicat sau utilizat in alte scopuri fara aprobarea Laboratorului .

Sef Laborator GTF Sef Profil:
dr.ing. Olimpiu MURESAN

ing.geol.Paul GROVU

g /
: v
S Aty
Ly I..{’.I‘DDCA, WC‘_‘@/

/

/



S.C. GEODESIGN S.R.L. AUTORIZATIE SERIA: ISC L 01 NR.2121/18.08.2010

Cluj-Napoca

RAPORT INCERCARE Cod
y . IrRL-GEO

Laborator GTF SR EN ISO/CEI 17025:2005 L
1 0 EX:1/2 pg 212

Raport de incercare nr. 2370/ 30.12.2017
CURBA GRANULOMETRICA

Municipiul Cluj-Napoca

Beneficiar:

Amplasament: LOMB f.n. Cluj-Napoca
Foraj: F403

Adancimea: -28.70

Nr.comanda: 164/20.12.2017

Nr proba: P23

Denumirea probelor: ARGILA PRAFOASA [siCl]
Data prelevarii probelor: 20.12.2017

Data receptiei probelor: 20.12.2017

20.12.2017-30.12.2017

Perioada incercarilor
Daniel TOADERE

Prelevator proba:

diametrul [
d %e<d
§30.00| 100.00
200.00| 100.00
A RETY joo CL_FSI_MSi CSi_FSa JMSa CSa JFGr MGr oCGr oCo oBo o
10.00{ 100.00 90 Il
6.30] 100.00 1
2.00] 100.00 s 80 ' i
1.00] 100.00 8 70 11 I i
0.63 100.00 E
0.20] 100.00 £ 60
0.10{ 9574 © I
0.057| £6.03 = # | I
0.0404] 84,45 s 40 yi I
0.0288| 8350 2 g / I
0.0208| 80.33 g |—
0.0149] 78.12 s 2014 i
0.0112] 7338 10 ,_fé__: I‘ i
0.0081| 68.63 Hi
o.gnsg 63.26 0+é ' L : H
0.0044| 54.40 0.00 0.01 0.10 1.00 10.00 100.00 1000.00
0.0032] 4491 d in mm
0.0020] 26.57
0.001 0.00
Tip pamant Ddmm) Procente (%)
argila Cl d<0.002 26.57
praf fin FSi 0.002<d<0.0063 27.83
praf mijlociu [ MSi 0.0063<d<0.02 25.93
praf mare  |CSi 0.02<d<0.063 5.69
nisip fin FSa 0.063<d<0.2 13.97
nisip mijlociu  |MSa 0.2<d<0.63 0.00
nisip mare |CSa 0.63<d<2 0.00
pietris mic  |FGr 2<d<6.3 0.00
pietris mijlociu | MGr 6.3<d<20 0.00
pietris mare  |Cgr 20<d<63 0.00
Bolovanis |Co 63<d<200 0.00
Biocuri Bo 200<d<630 0.00

1.Declaram pe propria raspundere cd incercéarile nu s-au efectuat sub presiune de nici un fel.
2 Rezultatele se refera doar la esantionul supus incercarii, neexistand incertitudini asupra rezultatelor.
3.Raportul de incercare nu poate fi multiplicat sau utilizat in alte scopuri fara aprobarea Laboratorului.

4. Prezentul raport confine 2 pagini. ) /ﬁ%mﬁ\
& e
Cluj-Napoca Sef Laborator GTF S qugﬂI: '
by ;

dr.ing. Olimpiu MURESAN 6] PAOPBROVLF de gradut 1

12118080030
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S.C. GEODESIGN S.R.L. AUTORIZATIE SERIA: ISC L 01 NR.2121/18.08.2010
Cluj-Napoca
RAPORT INCERCARE Cod
" .. R.I-GEO
Laborator GTF SR EN ISO/CEI 17025:2005 | Fdifia | Revizia 19
1 0 EX:1/2 pg 111
Raport de incercare nr. 2371/ 30.12.2017
Beneficiar: Municipiul Cluj-Napoca
Amplasament: LOMB f.n. Cluj-Napoca
Foraj: F403
Adancimea: -29.70
Nr.comanda: 164/20.12.2017
Nr proba: P24
Denumirea probelor:
Data prelevarii probelor: 20.12.2017
Data receptiei probelor: 20.12.2017
Perioada incercarilor 20.12,.2017-30.12.2017
Prelevator proba: Daniel TOADERE
Nr. Denumire analiza Valoare determinata STAS Procedura
1 |Umiditate naturala W (%) 22.45 1913/1-82 |PTI-01.03
2_|Greutate volumica aparenta v (KN/m*) 20.01 1913/3-76 |PTI-01.05
3_|Greutate specifica absoluta v. (KN/m®) 26.7 1913/2-76 |PTI-01.04
4 |Granulozitate % SREN |PTI-01.07
- argila d<0.002 mm
- praf 0.002<d<0.063m -
- nisip 0.063<d<2 mm -
- pietris 2<d<63 mm -
- bolovanis 63<d<200 mm
- grad de neuniformitate U,=d./d4p
5. |Plasticitate 1913/4-86 |PTI-01.06
- indice de plasticitate |,
- indice de consistenta I, -
- limita inferioara de plasticitate W, % -
- limita superioara de plasticitate W_ % -
- indicele de lichiditate I, -
6. |Umflare libera U, % - 1913/12-88 |PTI-01.09
7. |Continut de humus (%) - 7107/1-76 |PTI-01.02
8 |Greutatea volumica uscata v. (KN/m") 16.34 1913/3-76
9 [Porozitate n (%) 38.59 1913/3-76
10 [Indicele porilor e 0.63 1913/3-76
11 |Grad de umiditate Sr (%) - 1913/1-82
12 |Modul de deformatie edometric Mz (kPa) - 8942/1-89 |PTI-01.15
13 |Unghiul de frecare gu (grade) - 8942/2-82 |PTI-01.13
14 |[Coeziunea cu (kPa) - 8842/2-82 |PTI-01.13

1.Declardm pe propria raspundere ca incercarile nu s-au efectuat sub presiune de nici un fel.

2. Rezultatele se refera doar la esantionul supus Incercérii, neexistand incertitudini asupra rezultatelor.
3.Raportul de Tncercare nu poate fi multiplicat sau utilizat in alte scopuri fara aprobarea Laboratorului .

4.Prezentul raport confine 1 pagina.

Cluj-Napoca

Sef laborator GTF
dr.ing. Olimpiu MURESAN

Sef Profil:
ing. geol.Paul GROVU

CEODESIGIS
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A —

& Laboralor GTF de gradul ﬁ
Fi AulNr, 2121/18.08.2010
-

= Seria 1SC LO1
T A

C,
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Largca, pOMAS



S.C. GEODESIGN S.R.L.

AUTORIZATIE SERIA: ISC L 01 NR.2121/18.08.2010

Cluj-Napoca
RAPORT INCERCARE Cod
2 .. |RI-GEO
Laborator GTF SR EN ISO/CEI 17025:2005 Editia | Revizia 19
1 0 EX:1/2 pg 111

Raport de incercare nr. 2372/ 30.12.2017

Beneficiar:
Amplasament:

Foraj:

Adancimea:
Nr.comanda:

Nr proba:

Denumirea probelor:
Data prelevarii probelor:
Data receptiei probelor:
Perioada incercarilor
Prelevator proba:

Municipiul Cluj-Napoca
LOMB f.n. Cluj-Napoca
F403

-30.70

164/20.12.2017

P25

20.12.2017
20.12.2017
20.12.2017-30.12.2017
Daniel TOADERE

Nr. Denumire analiza Valoare determinata STAS Procedura
1 |Umiditate naturala W (%) 20.33 1913/1-82 |PTI-01.03
2 GreutMumEmmnta_y_{kamJ] 20.57 1913/3-76 |PTI-01 .05
3 _|Greutate specifica absoluta v. (kN/m°) 26.7 1913/2-76 |PTI-01.04
4 |Granulozitate % SREN [PTI-01.07

- argila d<0.002 mm -
- praf 0.002<d<0.063m -
- nisip 0.063<d<2 mm -
- pietris 2<d<63 mm -
- bolovanis 63<d<200 mm -
- grad de neuniformitate Up=dgoldso
5. |Plasticitate 1913/4-86 |PTI-01.06

- indice de plasticitate I,

- indice de consistenta I, -
- limita inferioara de plasticitate W, % -
- limita superioara de plasticitate W% -
- indicele de lichiditate I, -

6. |Umflare libera U, % 190.00 1913/12-88 |PTI-01.09
7. |Continut de humus (%) - 7107/1-76 |PTI-01.02
8 |Greytatea volumica uscata v. (KN/m®) 17.10 1913/3-76
9 |Porozitate n (%) 35.76 1913/3-76

10 |Indicele porilor e 0.56 1913/3-76

11 |Grad de umiditate Sr (%) - 1913/1-82

12 |Modul de deformatie edometric M. (kPa) - 8942/1-89 |PTI-01.15

13 |Unghiul de frecare @u (grade) - 8942/2-82 |PTI-01.13

14 |Coeziunea cu (kPa) 8942/2-82 |PTI-01.13

1.Declarédm pe propria raspundere c& incercarile nu s-au efectuat sub presiune de nici un fel.
2.Rezultatele se referé doar la esantionul supus Tncercérii, neexistand incertitudini asupra rezultatelor.
3.Raportul de incercare nu poate fi multiplicat sau utilizat in alte scopuri fira aprobarea Laboratorului .

4.Prezentul raport contine 1 pagina.

Cluj-Napoca

Sef laborator GTF

Sef Profil: ;
dr.ing. Olimpiu MURESAN :

ing. geol.Paul GROVU s
QCO DESH (;,T\,"T-\é

Labarator orF de gra—ﬁﬁk
A t Nr. 2121/18.06.2010
Serin 1SC LO1

:ﬁ\g’*- ?‘}

iz
A
ﬂ"—' 0 ,-,,@“.. ;\(_\N" il

Q

et

f




8. GEODESIGN 5.R.L: AUTORIZATIE SERIA: ISC L 01 NR.2121/18.08.2010

Cluj-Napoca
RAPORT INCERCARE Cod
e .. (RI-GEO
Laborator GTF SR EN ISO/CEI 17025:2005 Editia Revizia 19
1 0 EX:1/2 pg 1/2

Raport de incercare nr. 2373/ 30.12.2017

Municipiul Cluj-Napoca

Beneficiar:
Amplasament: LOMB f.n. Cluj-Napoca
Foraj: F403

Adancimea: -31.70

Nr.comanda: 164/20.12.2017

Nr proba: P26

Denumirea probelor: ARGILA PRAFOASA [siCl]
Data prelevarii probelor: 20.12.2017

Data receptiei probelor: 20.12.2017

20.12.2017-30.12.2017

Perioada incercarilor
Daniel TOADERE

Prelevator proba:

Nr. Denumire analiza Valoare determinata STAS Procedura
1 |Umiditate naturala W (%) " 20.01 1913/1-82 |PTI-01.03
2 Greutammamenta v [KN,’ma] 20.16 1913/3-76 |PTI-01.05
3_|Greutate specifica absoluta v. (kN/m®) 26.68 1913/2-76 |PTI-01.04
4 |Granulozitate % SREN |PTI-01.07

- argila d<0.002 mm 21.19 14688
- praf 0.002<d<0.063m 65.47
- nisip 0.063<d<2 mm 13.34
- pietris 2<d<63 mm 0.00
0.00

- bolovanis 63<d<200 mm
- grad de neuniformitate U =dgo/d;o
5. |Plasticitate

1913/4-86 |PTI-01.06

- indice de plasticitate |, 38.27
- indice de consistenta |, 0.98
- limita inferioara de plasticitate W, % 19.20
- limita superioara de plasticitate W,_ % 57.47
- indicele de lichiditate I, -
6. |Umflare libera U, % 160.00 1913/12-88 |PTI-01.09
7. |Continut de humus (%) - 7107/1-76 |PTI-01.02
8 |Greytatea volumica yscata vs (kN/m®) 16.80 1913/3-76
9 |Porozitate n (%) 36.82 1913/3-76
10 |Indicele porilor e 0.58 1913/3-76
11 |Grad de umiditate Sr (%) - 1913/1-82
12 |Modul de deformatie edometric Mro.«e (kPa) - 8942/1-839 |PTI-01.15
- 8942/2-82 |PTI-01.13

13 |Unghiul de frecare @u (grade)
14 |Coeziunea cu (kPa)

g 8942/2-82 [PTI-01.13

1.Declardm pe propria raspundere ca incercérile nu s-au efectuat sub presiune de nici un fel.
2.Rezultatele se refera doar la esantionul supus incercérii, neexistand incertitudini asupra rezultatelor.
3.Raportul de incercare nu poate fi multiplicat sau utilizat in alte scopuri fara aprobarea Laboratorului .
4.Prezentul raport confine 2 pagini.
Sef Laborator GTF Sef Profil;

dr.ing. Olimpiu MURESAN ing.geol.Paul GROVU

4 Laborator GTF de gradul I \ ™~
Fiel Aut Nr 2121/18.,08.2010

“?;' Seria 1ISC LOT
. P

W
RS

Cluj-Napoca




S.C. GEODESIGN S.R.L. AUTORIZATIE SERIA: ISC L 01 NR.2121/18.08.2010
Cluj-Napoca
RAPORT INCERCARE Cod
-~ .. IRI-GEO
Laborator GTF SR EN ISO/CEI 17025:2005 Bdipa, § Beviclad ™ 4
1 0 EX:1/2 pg 212
Raport de incercare nr. 2373/ 30.12.2017
CURBA GRANULOMETRICA
Beneficiar: Municipiul Cluj-Napoca
Amplasament: LOMB f.n. Cluj-Napoca
Foraj: F403
Adancimea: -31.70
Nr.comanda: 164/20.12.2017
Nr proba: P26
Denumirea probelor: ARGILA PRAFOASA [siCl]
Data prelevarii probelor: 20.12.2017
Data receptiei probelor: 20.12.2017
Perioada incercarilor 20.12.2017-30.12.2017
Prelevator proba: Daniel TOADERE
diametrul
d Y%<d
630.00] 100.00
200.00] 100.00
TR 100 CLFSI_MSi CSi FSa giSa (OSa FGr JMGr oCOroCo o8B0 o
10.00{ 100.00 a0 [ i | | 1]
6.30] 100.00 1
2.00] 100.00 © 80 i
1.00] 100.00 8 70 I N
0.63] 100.00 £ | il
0.20] 100.00 £ 60 i i
0.10] 92.36 it 50 1]
0.056| B6.66 o~ I &
0.0404] 84.45 = 40 I i I
0.0280] 82.87 = C ]
0.0208] 79.70 g - — - H
0.0153] 73.38 “ 20 4 l
0.0116] 67.68 10 f [ il
0.0085| 60.73 / I i [ F f IF H
0.0063| 51.24 0 ' ‘
0.0046] 43.33 0.00 0.01 0.10 . 1.00 10.00 100.00 1000.00
0.0034] 33.64 d in mm
0.0021 21.18
0.001| 0.00
Tip pamant Ddmm) Procente (%)
argila Cl d<0.002 21.19
praf fin FSi 0.002<d<0.0063 22.14
praf mijlociu | MSi 0.0063<d<0.02 36.37
praf mare  [CSi 0.02<d<0.063 6.96
nisip fin FSa 0.063<d<0.2 13.34
nisip mijlociv  (MSa 0.2<d<0.63 0.00
nisip mare  |CSa 0.63<d<2 0.00
pietris mic  |FGr 2<d<6.3 0.00
pietris mijlociu |MGr 6.3<d<20 0.00
pietris mare  (Cagr 20<d<63 0.00
Bolovanis  |Co 63<d<200 0.00
Blocuri Bo 200<d<630 0.00

1.Declardm pe propria raspundere c& incercérile nu s-au efectuat sub presiune de nici un fel.
2.Rezultatele se referd doar la esantionul supus incercérii, neexistand incertitudini asupra rezultatelor.
3.Raportul de incercare nu poate fi multiplicat sau utilizat in alte scopuri féré aprobarea Laboratorului .

4 Prezentul raport contine 2 pagini.

Cluj-Napoca

Sef Laborator GTF
dr.ing. Olimpiu MURESAN
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S.C. GEODESIGN S.R.L.

Cluj-Napoca

AUTORIZATIE SERIA: ISC L 01 NR.2121/18.08.2010

RAPORT INCERCARE Cod
Sp s R.I.-GEO
Labbrator GLF SR EN ISO/CEI 17025:2005 | Edifia | Revizia 19
1 0 EX:1/2 pg 11
Raport de incercare nr. 2374 / 30.12.2017
Beneficiar: Municipiul Cluj-Napoca
Amplasament: LOMB f.n. Cluj-Napoca
Foraj: F403
Adancimea: -32.70
Nr.comanda: 164/20.12.2017
Nr proba: P27
Denumirea probelor:
Data prelevarii probelor: 20.12.2017
Data receptiei probelor: 20.12.2017
Perioada incercarilor 20.12.2017-30.12.2017
Prelevator proba: Daniel TOADERE
Nr. Denumire analiza Valoare determinata STAS Procedura
1 |Umiditate naturala W (%) 26.77 1913/1-82 |PTI-01.03
2 |Greutate volumica aparenta v (KN/m®) 19.42 1913/3-76 |PTI-01.05
3 _|Greutate specifica absoluta v. (kN/m®) 26.7 1913/2-76 _|PTI-01.04
4 |Granulozitate % SREN |PTI-01.07
- argila d<0.002 mm -
- praf 0.002<d<0.063m -
- nisip 0.063<d<2 mm -
- pietris 2<d<63 mm .
- bolovanis 63<d<200 mm -
- grad de neuniformitate U =dgo/d;p
5. |Plasticitate 1913/4-86 |PTI-01.06
- indice de plasticitate |, -
- indice de consistenta |,
- limita inferioara de plasticitate W, % -
- limita superioara de plasticitate W_% -
- indicele de lichiditate I, -
6. |Umflare libera U, % - 1913/12-88 |PTI-01.09
7. |Continut de humus (%) ; - 7107/1-76 |PTI-01.02
8 |Greutatea volumica uscata v (kN/m*) 15.32 1913/3-76 .
9 |Porozitate n (%) 42.48 1913/3-76
10 |Indicele porilor e 0.74 1913/3-76
11 |Grad de umiditate Sr (%) - 1913/1-82
12 |Modul de deformatie edometric M:.s (kPa) - 8942/1-89 |PTI-01.15
13 |Unghiul de frecare @u (grade) - 8942/2-82 |PTI-01.13
14 |Coeziunea cu (kPa) - 8942/2-82 |PTI-01.13

1.Declaram pe propria raspundere c¢a incercarile nu s-au efectuat sub presiune de nici un fel.
2.Rezultatele se refera doar la esantionul supus Tncercarii, neexistand incertitudini asupra rezultatglor.
3.Raportul de Tncercare nu poate fi multiplicat sau utilizat in alte scopuri fard aprobarea Laboratorului .

4 Prezentul raport contine 1 pagina.

Cluj-Napoca

Sef laborator GTF
dr.ing. Olimpiu MURESAN

Sef Profil:
ing. geol.Paul GROVU

Aut. Nr. 2121/18.08.2010
Seria ISC LY



S.C. GEODESIGN S.R.L.

AUTORIZATIE SERIA: ISC L 01 NR.2121/18.08.2010

Cluj-Napoca
RAPORT INCERCARE Cod
5 g5 R.I-GEO
Laborator GTF SR EN ISO/CEI 17025:2005 | F4ifi2 | Revizia 19
1 0 EX:1/2 pg 111
Raport de incercare nr. 2375/ 30.12.2017

Beneficiar: Municipiul Cluj-Napoca

Amplasament: LOMB f.n. Cluj-Napoca

Foraj: F403

Adancimea: -33.70

Nr.comanda: 164/20.12.2017

Nr proba: P28

Denumirea probelor:

Data preievarii probelor: 20.12.2017

Data receptiei probelor: 20.12.2017

Perioada incercarilor 20.12.2017-30.12.2017

Prelevator proba: Daniel TOADERE
Nr. Denumire analiza Valoare determinata STAS Procedura
1 {Umiditate naturala W (%) 16.37 1913/1-82 |PTI-01.03
2_|Greutate volumica aparenta v (kN/m°) 20.72 1913/3-76 |PTI-01.05
3 Greutammbscﬂuta V. {kN[ma\ 26.7 1913/2-76 |PTI-01.04
4 |Granulozitate % SREN |PTI-01.07

- argila d<0.002 mm -

- praf 0.002<d<0.063m -

- nisip 0.063<d<2 mm -

- pietris 2<d<63 mm -

- bolovanis 63<d<200 mm -

- grad de neuniformitate U =dgo/d;;
5. |Plasticitate 1913/4-86 |PTI-01.06

- indice de plasticitate I,

- indice de consistenta I, -

- limita inferioara de plasticitate W, % e

- limita superioara de plasticitate W_%

- indicele de lichiditate |, -
6. |Umflare libera U, % - 1913/12-88 |PTI-01.09
7. |Continut de humus (%) - 7107/1-76 |PTI-01.02
8 |Greutatea volumica uscata v (kN/m®) 17.81 1913/3.76
9 |Porozitate n (%) 33.17 1913/3-76
10 |Indicele porilor e 0.50 1913/3-76
11 |Grad de umiditate Sr (%) - 1913/1-82
12 |Modul de deformatie edometric M., (kPa) - 8942/1-89 |PTI-01.15
13 |Unghiul de frecare @u (grade) - 8942/2-82 |PTI-01.13
14 |Coeziunea cu (kPa) - 8942/2-82 |PTI-01.13

1.Declaram pe propria réspundere c& incercérile nu s-au efectuat sub presiune de nici un fel.
2.Rezultatele se referad doar la esantionul supus Tncercdrii, neexistand incertitudini asupra rezultatelor.
3.Raportul de incercare nu poate fi multiplicat sau utilizat in alte scopuri f&r& aprobarea Laboratorului .

4.Prezentul raport contine 1 pagina.

Cluj-Napoca

Sef Profil:
ing. geol.Paul GROVU

T ——
P ‘LDKHQ’“\‘.;_‘;@

Sef laborator GTF
dr.ing. Olimpiu MURESAN

Laporator GTF de gradulﬂ
Aul. Nr. 2121/18.08.2010
Seria 1SC LO1



S.C. GEODESIGN S.R.L.

AUTORIZATIE SERIA: ISC L 01 NR.2121/18.08.2010

Cluj-Napoca
RAPORT INCERCARE Cod
e ¢ gy R.I.-GEO
Laborator GTF SR EN ISO/CEI 17025:2005 Editia Revizia 19
1 0 EX:1/2 pg 1/2
Raport de incercare nr. 2376/ 30.12.2017
Beneficiar: Municipiul Cluj-Napoca
Amplasament: LOMB f.n. Cluj-Napoca
Foraj: F403
Adancimea: -34.70
Nr.comanda: 164/20.12.2017
Nr proba: P29
Denumirea probelor: ARGILA PRAFOASA [siCl]
Data prelevarii probelor: 20.12.2017
20.12.2017

Data receptiei probelor:
Perioada incercarilor
Prelevator proba:

20.12.2017-30.12.2017
Daniel TOADERE

Nr. Denumire analiza Valoare determinata STAS Procedura
1 |Umiditate naturala W (%) 14.90 1913/1-82 |PTI-01.03
2 Grmw;] aparenta VJkN[ma} 20.67 1913/3-76 |PTI-01.05
3 Greutate Swoluta V. [thma) 26.68 1913/2-76 |PTI-01.04
4 |Granulozitate % SREN |PTI-01.07

- argila d<0.002 mm 27.52 14688

- praf 0.002<d<0.063m 64.20

- nisip 0.063<d<2 mm 8.28

- pietris 2<d<63 mm 0.00

- bolovanis 63<d<200 mm 0.00

- grad de neuniformitate U =dgo/d;o
5. |Plasticitate 1913/4-86 |PTI-01.06

- indice de plasticitate I, 26.77

- indice de consistenta I 1.09

- limita inferioara de plasticitate W, % 17.26

- limita superioara de plasticitate W_% 44.04

- indicele de lichiditate I, -
6. |Umflare libera U, % 110.00 1913/12-88 | PTI-01.09
7. |Continut de humus (%) - 7107/1-76 |PTI-01.02
8 |Greytatea volumica uscata v. (kN/m°) 17.99 1913/3-76
9 |Porozitate n (%) 32.51 1913/3-76
10 |Indicele porilor e 0.48 1913/3-76
11 |Grad de umiditate Sr (%) - 1913/1-82
12 [Modul de deformatie edometric Mrow (kPa) - 8942/1-89 |PTI-01.15
13 |Unghiul de frecare @u (grade) - 8942/2-82 |PTI-01.13
14 |Coeziunea cu (kPa) - 8942/2-82 |PTI-01.13

1.Declardm pe propria raspundere ca incercarile nu s-au efectuat sub presiune de nici un fel.
2 Rezultatele se referd doar la esantionul supus Tncercdrii, neexistand incertitudini asupra rezultatelor.

3.Raporiul de Tncercare nu poate fi multiplicat sau utilizat in alte scopuri fira aprobarea Laboratorului .
4.Prezentul raport coniine 2 pagini.

Cluj-Napoca

Sef Laborator GTF Sef Profil:

dr.ing. Olimpiu MURESAN

ing.geol.Paul G_p
e0
2 Aol :191/1a 08.2010
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8.C. GEODESIGN S.R.L. AUTORIZATIE SERIA: ISC L 01 NR.2121 /18.08.2010

5!11 j-Napoca
RAPORT INCERCARE Cod
R.I-GEO
— .
Laborator GTF SR EN ISO/CEI 17025:2005 | Revita ™,
1 0 EX:1/2 pg 2/2

Raport de incercare nr. 2376/ 30.12.2017
CURBA GRANULOMETRICA

Municipiul Cluj-Napoca

Beneficiar:
Amplasament: LOMB f.n. Cluj-Napoca
Foraj: F403

Adancimea: -34.70

Nr.comanda: 164/20.12.2017

Nr proba: P29

Denumirea probelor: ARGILA PRAFOASA [siCl]
Data prelevarii probelor: 20.12.2017

20.12.2017
20.,12.2017-30.12.2017
Daniel TOADERE

Data receptiei probelor:
Perioada incercarilor
Prelevator proba:

diametrul
d %ed
£30.00) 100.00
200.00| 100.00
e 1op SLFSi_msi_csi F Sa £fe FOr NGr oCer 0Co oBo o
10.00{ 100.00 a0 J [ I Tl
6.30| 100.00 [ il I
2.00] 100.00 (rg 80 I 1 ﬁ u :
1.00{ 100.00 o 70 I I
0.63| 100.00 £ Il
0.20| 100.00 £ 60 | i’
0.10{ 98.76 T 50 [ 1]
0.054] 91.72 S I Il
0.0391] 86.19 g 40 y l i i il
0.0281| 86.66 5 30 / | F
0.0204| 82.87 o I | I
0.0150] 76.54 & 207 i I
0.0114] 70.21 10 ’I ‘ u _l i
s o ST
0.0045] 49.66 0.00 0.01 0.10 1.00 10.00 100.00 1000.00
0.0033| 4112 din mm
0.0020| 27.52
0.001] 0.00
Tip pamant Ddmmy) Procente (%)
argila Cl d<0.002 27.52
praf fin FSi 0.002<d<0.0063 22.14
praf mijlociu | MSi 0.0063<d<0.02 33.21
praf mare |CSi 0.02<d<0.063 8.86
nisip fin FSa 0.063<d<0.2 8.28
nisip mijlociv  [MSa 0.2<d<0.63 0.00
nisipmare  |CSa 0.63<d<2 0.00
pietris mic  |FGr 2<d<6.3 0.00
pietris mijlociu | MGr 6,3<d=<20 0.00
pietris mare  |Cgr 20<d<63 0.00
Bolovanis |Co 63<d<200 0.00
Blocuri Bo 200<d<630 0.00

1.Declardm pe propria réspundere ca incercérile nu s-au efectuat sub presiune de nici un fel.
2.Rezultatele se refera doar la esantionul supus incercarii, neexistand incertitudini asupra rezultatelor.
3.Raportul de incercare nu poate fi multiplicat sau utilizat in alte scopuri fard aprobarea Laboratorului .

4.Prezentul raport contine 2 pagini.

Cluj-Napoca Sef Laborator GTF
dr.ing. Olimpiu MURESAN




S.C. GEODESIGN S.R.L.

AUTORIZATIE SERIA: ISC L 01 NR.

Cluj-Napoca

Laborator GTF

RAPORT INCERCARE Cod

SR EN ISO/CEI Editia Revizia R..-GEO 20

17025:2005

1 1 EX.1/2 pg. 11

RAPORT DE INCERCARE Nr. 2329/F-CD/30.12.2017
Incercare efectuati conform STAS 8942/2-82

Beneficiar:
Amplasament:

Nr. comanda:

Data prelevarii probelor:
Data receptiei probelor:
Perioada incercarilor:
Prelevator proba:

Foraj:

Nr. proba:

Adancime:

Denumire proba:

FORFECARE REZIDUALA

Municipiul Cluj-Napoca
LOMB f.n., Cluj-Napoca
164/20.12.2017
20.12.2017

20.12.2017
20.12.2017-30.12.2017
Daniel TOADERE

F401

P4

-7.80m

ARGILA NISIPOASA [saCl]

Unghi de forfecare: o} 7.44 -
Coeziune: oy 51.49 kPa
PROBA: Tulburata: Consolidata: X Drenata: X
Netulburata: X Neconsolidata: Nedrenata:
600.00 T =
500.00 ==+ = v 7 o i
S R S G : Dreapta intrinseca a pamantului
400.00 == - = pentru parametril de varf
300.00
200.00
A Valori de varf
100.00 ————— —— — ——i
oo - e
0 100 200 300 400 500
Efort unitar 1 2 3 4
gy (kPa) 100 200 300 400
1y (kPa) 71.93 69.79 84.21 110.67

Cluj-Napoca

1.Declard@m pe propria raspundere c& incercarile nu s-au efectuat sub presiune de nici un fel,
2.Rezultatele se refera doar la esantionul supus incercarii, neexistand incertitudini asupra rezultatelor.
3.Raportul de incercare nu poate fi multiplicat sau utilizat in alte scopuri faré aprobarea Laboratorului.

4. Prezentul raport contine 1 pagind

Sef Laborator GTF
dr. ing. Olimpiu MURESAN ing, g?@_@ur-é”ﬂovu




