INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE- DEZVOLTARE m

PENTRU TEHNOLOGII IZOTOPICE SI MOLECULARE
Str. Donat 67-103, 400293, Cluj-Napoca, ROMANIA *
o
S,

A Tel.: +40-264-584037; Fax: +40-264-420042; GSM: +40-731-030060 2, M&JN 5 ‘A“ 'Sm
e e-mail: itim@itim-cj.ro, web: hitp//www.itim-cj.ro 4 SGS hLhiL

e 005

Nr. inreg. 2478/03.10.2023

CAIET DE SARCINI

POTENTIOSTAT MULTICANAL CU ACCESORII

Director General,
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1. INFORMATII GENERALE

1.1 Obiectul achizitiei
in cadrul proiectului: »Boosting the energy storage performance of supercapacitor materials by
controlling the paramagnetic centers”, derulat de INCDTIM Cluj Napoca in cadrul Planului
National de Redresare si Rezilienta PNRRR/2022/C9/MCID/I8, se doreste achizitionarea unui
Potentiostat multicanal cu accesorii necesar caracterizirii proprietatilor de stocare de energie a
materialelor preparate.

1.2 Domeniul de utilizare
Echipamentul dorit a se achizitiona este destinat cercetarilor in domeniul materialelor nanostructurate
pentru determinarea si analiza capacitatii de stocare a energiei electrice.

1.3 Domeniul de aplicare al Caietului de sarcini

(i) Prezentul Caiet de sarcini stabileste conditiile privind cerintele tehnice minime de bazi, care
trebuie respectate de catre ofertanti, astfel ca propunerea tehnici si corespundd cu necesititile
beneficiarului.

(ii) Prevederile Caietului de sarcini sunt obligatorii pentru ofertanti.

(iii) Prevederile prezentului Caiet de sarcini nu anuleazi obligatiile ofertantului de a respecta
legislatia, normativele si standardele specifice, aplicabile, aflate in vigoare la data depunerii ofertei.
(iv) Conditiile tehnice si de calitate stipulate in prezentul Caiet de sarcini au fost stabilite pe baza
prescriptiilor tehnice si normativelor din legislatia specifica in vigoare.

2. CARACTERISTICI TEHNICE SI DE PERFORMANTA

2.1. Caracteristicile tehnice confinute in prezentul Caiet de sarcini sunt minimale, obligatorii si
eliminatorii. Ofertele care nu indeplinesc aceste cerinte sunt declarate neconforme - prevederile Art.
137, al. (3), litera a) din HG 395/2016: oferta ,,nu satisface in mod corespunzitor cerinfele caietului de
sarcini”.

2.2. Cerinele tehnice care indica o anumita origine, sursd, productie, un procedeu special, o marci de
fabricd sau de comert, un brevet de inventie, o licentd de fabricatie sunt mentionate doar pentru
identificarea cu ugurintd a tipului de produs si NU au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor
operatori economici sau a anumitor produse. Aceste specificatii vor fi considerate ca avind mentiunea
de ,,sau echivalent” (cf. Art. 156, al.(1), lit. b) si al. (3) al Legii nr. 98/2016 privind achizitiile
publice, cu modificarile §i completarile ulterioare).

2.3. In oferta tehnica, fiecare cerin{d tehnica a prezentului Caiet de sarcini trebuie sustinuti cu extrase
din fisele tehnice, cataloagele sau manualele echipamentului si din documentatiile elaborate de
producitor. Propunerea tehnicd va contine un comentariu, articol cu articol, al cerintelor solicitate
unde se va indica documentul in care se face referire la respectarea fiecirei cerinte tehnice.

2.4. Orice cerinti tehnica ce nu poate fi demonstrata prin unul din mijloacele de la pct.-ul 2.3 nu va fi
luata in considerare §i se va considera ca echipamentul ofertat nu indeplineste cerinfa respectivi.

2.5 Echipamentul trebuie si permita determinarea performantei electrochimice a unor dispozitive de
supercapacitori prin: (i) spectroscopie de impedanta, (ii) voltametrie ciclica si (iii) ciclare
galvanostatica cu limitare de potential.
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2.6 Echipamentul ofertat trebuie s fie compus in principal din urmitoarele unitati functionale:
a) Sasiu cu minimum 16 sloturi;
b) Modul Potentiostat/galvanostat/EIS compatibil cu sasiul - 5 buc;
c) Cablu de conectare pentru celule - 5 buc;
d) Amplificator de +48 V/ 1A compatibil cu sasiul - 5 buc;
e) Amplificator de [-3 V, +14V]/ 4A compatibil cu sasiul — 1 buc.
f) Software pentru achizitia si analiza de date.

3. SPECIFICATII TEHNICE

3.1 Sasiu

3.1.1 Sloturi disponibile: minimum 16;

3.1.2 Conexiuni electrozi: 2, 3, 4, 5;

3.1.3 Timp de achizitie: < 12 ps;

3.1.4 Interfete: Ethernet (Direct, LAN, Wifi), USB 2.0

3.2 Modul Potentiostat/galvanostat/EIS

3.2.1 Tensiune

(i) Game: Control: Adjustabil de la + 10 V pana la + 30 mV.
Masuratoare: + 10 V

(ii) Acuratete: Control: <+1 mV + 0.03 % din setare
Masuratoare: < + 1 mV + 0.03 % din citire

(iii) Rezolutie Control: dela 1 pV (gama =60 mV ) pana la 333 uV (gama + 10 V)
Masuratoare: 76 uV

3.2.2 Curent

(i) Game Control: £1 A pana la 10 nA
Masuratoare: 50 % din valoarea intervalului

(i) Acuratete Control: < +0,1 % din interval + 0,03 % din setare
Masuratoare: < 0,1 % din interval + 0,03 % din citire

(iii) Rezolutie Control: 0,004 % din interval: 760 fA (standard)

3.2.3 Unitate Impedanta - EIS
(i) Capacitate EIS: 7 MHz pana la 10 pHz
(i1) Rezolutie in frecventd: < 10 ppm din setare
(iii) Indicatori de calitate EIS: da
3.2.4 Caracteristici avansate
(1) Optiuni flotante: mod flotant , WE impamantare, CE impamantare
(ii) Permeabilitatea (WE la pamant): da
(iii) Multi-electrod (CE la masi): da
(iv) Filtre: Hardware / Software
(v) Intrare iesire: 2x analog inputs
1x analog output
3x TTL (trigger input/output, si siguranta )
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2x monitor outputs (curent si tensiune)
(vi) Modul de control al stabilitdtii: minimum 9 l#fimi de banda
(vii) Calibrare: o placi de calibrare inclusd, mai muit de 100 de puncte verificate.

3.3 Cablu de conectare pentru celule
3.3.1 Compatibil cu modulul Potentiostat/galvanostat/EIS si amplificatori
3.3.2 Lungime: 2.5 m

3.4 Amplificator de +48 V/ 1A compatibil cu sasiul
3.4.1 Curent

(i) Conformitate: +1 A

(ii) Acuratete: <2 mA pe 1 A gama

3.4.2 Tensiune

(i) Conformitate: +49 V

(ii) Control: +48 V"

3.4.3 Caracteristici avansate

(i) Frecvente EIS: 2 MHz - 10 uHz

(i1) Latime de bandi (-3 dB): > 2 MHz

(iii) Ratd de migcare (fara sarcind): > 15 V/us

(iv) Timp de ridicare/cadere (fara sarcinid): < 250 ns
(v) Abilitatea paraleld: Da

(vi) Conexiune (conductoare terminale): 2, 3, 4, 5

3.5 Amplificator de [-3 V, +14V] / 4A compatibil cu sasiul
3.5.1 Curent

(i) Conformitate: +4 A

(ii) Acuratete: < 8 mA pe 4 A gama

3.5.2 Tensiune

(i) Conformitate: -3 V; +14 V

(ii) Control: -3 V; +10 V

3.5.3 Caracteristici avansate

(i) Frecvente EIS: 1 MHz - 10 pHz

(ii) Latime de banda (-3 dB): >4 MHz

(ii1) Rata de miscare (fara sarcind): > 50 V/us

(iv) Timp de ridicare/cadere (fara sarcini): < 200 ns
(v) Abilitatea paraleld: Da

(vi) Conexiune (conductoare terminale): 2, 3, 4, 6

3.6 Sofware
3.6.1 Sa permita controlul potetiostatului si analiza datelor obtinute prin instrumente de analizi,
inclusiv modelarea datelor EIS, ajustarea datelor CV

3.6.2 Sa permita controlul potentiostatului in mod remote si partajarea canalelor potentiostatului prin
mai multe PC-uri

3.6.3 Sa fie compatibil cu Windows 11 (32 sau 64 de biti)
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4. DOCUMENTE INSOTITOARE

4.1 Documente care se transmit de contractant, solicitate de achizitor pentru a insoti echipamentul
furnizat, la momentul livrarii;

a. Declaratie de conformitate cu prevederile HG 1022/2002, HG 457/2003 si Directivei EU
2004/108/EC;

b. Certificat de garantie;

¢. Manuale de utilizare si intretinere;

d. Lista componentelor livrate

S. INSTRUIREA PERSONALULUI

5.1 Se va asigura instruirea a cel pufin 3 persoane din partea beneficiarului in momentul instalirii,
punerii in functiune si testérii echipamentului la sediul beneficiarului, ocazie cu care se vor demonstra
toate specificatiile tehnice ale echipamentului ofertat.

5.2 Instruirea privind modul de utilizare §i intretinere al echipamentului va fi realizatd de citre
personalul autorizat al producatorului / persoane imputernicite de acesta.

5.3 Toate materialele de instruire $i manualele vor fi in limba romana sau englezi si vor contine toate
informatiile necesare pentru operarea si intretinerea echipamentului.

6. CONDITII DE GARANTIE

6.1 Furnizorul trebuie sa garanteze beneficiarului ci:
- toate componentele Incorporate sunt noi, nefolosite;
- echipamentul ofertat nu este un produs demo, reconditionat (refurbished), sau refuzat de alt
beneficiar.

6.2 Perioada de garantie: minimum 24 luni de la data punerii in functiune a echipamentului.

7. SERVICE PE DURATA PERIOADEI DE GARANTIE

7.1 Termenul de interventie in caz de avarie trebuie si fie de maximum 3 zile de la sesizarea
beneficiarului.

7.2 In perioada de garantie, cheltuilelie privind piesele defecte si cele necesare pentru mentenanti
corectivd, precum si costurile de transport i manopera aferenta lucrarilor de repartie si de mentenanti
corectivd ale echipamentului vor cddea in sarcina furnizorului. Orice alte lucriri, se vor efectua in
baza unei comenzi sau contract trimise de beneficiar furnizorului.

7.3 Furnizorul trebuie s asigure componente originale care si nlocuiascd componentele defecte pe
intreaga durata de reparatie a echipamentului.

7.4 Lucririle de instalarea, mentenanta §i service pentru echipamentul ofertat trebuie sa fie asigurat de
cétre personal specializat in instalarea acestui tip de echipamente, instruit si/sau autorizat de citre
producitor/de persoane imputernicite de acesta pentru efectuarea acestor operatiuni.

8. CERINTE DE PROTECTIA MEDIULUI, SECURITATEA MUNCII SI PREVENIRE A
INCENDIILOR
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8.1 Furnizorul va respecta incadrarea produselor in cerintele HG nr. 1022/2002 privind regimul
produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata, sinitatea, securitatea muncii si protectia
mediului.

9. CERINTE DE AMBALARE, MARCARE, TRANSPORT, DEPOZITARE, MANIPULARE

9.1 Furnizorul va efectua ambalarea echipamentului astfel incat sa asigure integritatea acestuia pe
durata manipularilor, transportului si depozitirii. Ambalajele vor fi marcate conform normelor
internationale, astfel incit si fie asigurati integritatea la manevre de manipulare si conditii
meteorologice nefavorabile.

9.2 Echipamentele vor fi marcate in conformitate cu standardele in vigoare.

10. TERMEN SI CONDITII DE LIVRARE SI PLATA

10.1 Livrare: Franco-Beneficiar INCDTIM Cluj, cu transport si instalare incluse in pre.
10.2 Termenul de livrare, instalare si punere in functiune: maximum 6 luni de la data semnirii
Contractului de achizitie.

11. CONDITII DE INSTALARE SI RECEPTIE

11.1 Receptia echipamentului se finalizeazi prin incheierea unui Proces Verbal de Receptie.

Compartiment Intern Specializat in Director Proiect,
Domeniul Achizitiilor,

Dr. ing. Radu POP

Sef departament,

Dr. Dana Toloman

Responsabil eclrénente,
/'/
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